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Prefácio 

Este manual fornece informações de manutenção para o veículo BYD. Ele é aplicável a equipamentos 

originais e equipamentos opcionais comumente usados. Observe que, se o conteúdo deste manual for 

inconsistente com as informações fornecidas pelo fornecedor de peças, este último deverá prevalecer. Se os 

regulamentos locais contiverem ou os operadores tiverem requisitos técnicos independentes para manutenção, 

consulte a BYD para confirmação. 

 

Este manual também fornece informações práticas relacionadas a várias peças e equipamentos do veículo. Os 

procedimentos de manutenção fornecidos em cada capítulo deste manual são desenvolvidos com base em 

nossa experiência anterior de manutenção de caminhões BYD. 

 

As informações fornecidas neste manual podem ser usadas como material de ensino ou treinamento ou como 

referência para técnicos experientes. É altamente recomendável manter registros precisos de manutenção 

regular. 

 

A manutenção regular é essencial para garantir a operação segura e confiável do veículo BYD. Este manual 

fornece os procedimentos de manutenção mais eficazes para o caminhão e aborda algumas ferramentas 

especiais que devem ser usadas de acordo com as recomendações. 

 

Se o veículo apresentar defeito devido à falta de manutenção, uso indevido, abuso ou negligência, a BYD 

tem o direito de rejeitar quaisquer reclamações feitas por esse motivo. Para a operação do veículo 

relacionada ao motorista, consulte o Manual do Usuário fornecido separadamente. 

 

Todo o conteúdo deste manual é baseado nos dados mais recentes disponíveis no lançamento. O fabricante 

reserva-se o direito de alterar qualquer conteúdo deste manual a qualquer momento. 

 

Este manual contém declarações de advertência, como aviso, cuidado e observação. Observe cada declaração 

de aviso para evitar a consequência potencial correspondente. 

 

 
O texto com este título refere-se ao desempenho predefinido do veículo ou peças e fornece informações 

adicionais necessárias. 

 

 
O texto com este título é um lembrete de uma operação que, se não for evitada ou realizada com o devido 

cuidado, pode envolver risco de insegurança. 

 

 
O texto com este título é um lembrete de uma operação que, se não for evitada ou realizada com o devido 

cuidado, pode envolver o risco de ferimentos pessoais gerais ou danos ao veículo. 

 

 
O texto com este título é um lembrete de uma operação que, se não for evitada ou realizada com o devido 

cuidado, envolve o risco de ferimentos graves ou até mesmo a morte. 

 

Versão: 202302 



 

 

 

Este manual destina-se a ajudá-lo a usar o produto corretamente. Os diagramas neste manual são diagramas 

esquemáticos fornecidos apenas para sua referência. 

 

BYD Auto Industry Co., Ltd. Todos os direitos reservados. 

 

A BYD Auto Industry Co., Ltd. reserva-se o direito de revisar todas e quaisquer especificações técnicas e 

conteúdos deste manual sem quaisquer restrições e não tem obrigação de fornecer aviso prévio. 

 

Este manual não pode ser copiado ou reproduzido no todo ou em parte sem permissão prévia por escrito da 

BYD Auto Industry Co., Ltd. 

 

Esta página foi intencionalmente deixada em branco 
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Capítulo 1 Visão geral 

Capítulo 1 

Visão geral 

1.1 Informações do Veículo ........................................................................................................................... 2 

1.2 Precauções de Segurança ......................................................................................................................... 6 

 

1.1 Informações do Veículo 

 

1.1.1 Placa de identificação do veículo 

 

Posição da placa de identificação do veículo 

 

A placa de identificação do veículo está localizada na chapa de metal sob o anel de trava do pilar B direito. 

 
Figura 1-1 Posição da placa de identificação do veículo 

 

Placa de identificação do veículo 

 

A placa de identificação do veículo geralmente contém informações como o código de identificação do 

veículo, e a placa de identificação e as informações específicas devem estar sujeitas à placa de identificação 

real do veículo. 

 

 
 

Figura 1- 2 Placa de identificação do veículo 

 

1.1.2 VIN 

 

Posição do VIN 

 



 

 

O VIN é a marca de identificação legal de um veículo. O VIN deste veículo está estampado na viga do chassi 

próximo à roda traseira direita e revestido com revestimento epóxi. Não risque, modifique, cubra ou remova 

o VIN. 

 

 
 

Figura 1-3 Posição do VIN 

 

Composição do número de identificação do veículo (VIN) 

 

O VIN consiste em 17 caracteres, incluindo o identificador mundial do fabricante (WMI), a seção do 

descritor do veículo (VDS) e a seção do identificador do veículo (VIS). 

 

 
 

Figura 1-4 Exemplo de composição do VIN 

 

1.1.3 Número de produção do motor 

 

Eixo motriz integrado, motor único 

 
 

1. Placa de identificação do motor  

 

2. Marca do número de produção do motor 

 

Placa de identificação do motor de acionamento 

 

Um diagrama de estilo da placa de identificação do motor é mostrado abaixo. A placa de identificação 

específica do veículo e suas informações estão sujeitas à placa de identificação real do motor do seu veículo. 

 



 

 

 
 

Marca do número de produção do motor de acionamento 

 

Um diagrama de estilo da marca do número de produção do motor de acionamento é mostrado abaixo. A 

marca de número de produção específica e suas informações estão sujeitas à marca de número de produção 

real do seu motor. 

 

 
 

Instruções de manutenção 

 

1.1.4 Necessidade de manutenção regular 

 

A BYD AUTO recomenda enfaticamente que o caminhão elétrico puro seja mantido de acordo com o 

cronograma de manutenção fornecido neste manual. 

 

A manutenção regular permite: 

 

■ Economizar eletricidade 

 

■ Prolongar a vida útil do veículo 

 

■ Aproveitar o prazer de dirigir 

 

■ Garantir a segurança na direção 

 

■ Estabilidade de condução 

 

■ Cumprir os regulamentos de garantia 

 

■ Cumprir os regulamentos do governo 

 

O caminhão elétrico puro BYD é econômico em direção e manutenção, com muitos itens de manutenção 

omitidos que podem ser necessários para um caminhão movido a combustível comum. Para manter o veículo 

em condições ideais de direção, observe as seguintes instruções de manutenção do veículo. 

 

Período de amaciamento do motor 

 

O amaciamento correto de um caminhão novo contribui muito para sua vida útil normal e confiabilidade. 
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Cada veículo novo, ou veículo antigo com componentes de transmissão como motor de acionamento, redutor 

do cubo da roda e rolamentos do cubo da roda substituídos, deve levar um período inicial de amaciamento de 

5.000 km ou 3 meses. 

 

Requisitos para manutenção no período de amaciamento 

 

■ Dirija o veículo corretamente. Comportamentos perigosos como arrastar, correr, acelerar repentinamente 

e frear bruscamente são estritamente proibidos. A partida forçada e a condução do veículo também são 

estritamente proibidas quando a potência do veículo é insuficiente ou as condições de direção não são 

atendidas. 

 

■ Durante o período de amaciamento, o veículo deve circular em superfícies planas e firmes. 

 

■ Não dirija o veículo rápida ou lentamente com uma única velocidade do motor por muito tempo, porque 

o amaciamento com uma única velocidade do motor por muito tempo pode causar desgaste das peças. 

 

■ Preste atenção ao motor de acionamento, redutores de cubo de roda, cubos de roda, freios e outras peças 

para verificar se há excesso de temperatura, alarme, arrasto do freio, cheiro anormal, fumaça em alta 

temperatura, etc. Quando a temperatura em qualquer lugar exceder o nível normal, identifique a causa e 

ajuste ou repare as peças relevantes. Nos primeiros 2.500 km, não reboque nenhum outro veículo. 

 

1.1.5 Manutenção do veículo 

 

Preste atenção a qualquer alteração no desempenho e sonoridade do veículo, bem como aos sinais 

perceptíveis que indiquem a necessidade de manutenção do veículo. Alguns sinais importantes são os 

seguintes: 

 

■ O líquido refrigerante está estagnado ou vazando 

 

■ O motor apresenta ruído anormal 

 

■ O motor funciona com vibração excessiva; 

 

■ O motor não dá partida; 

 

■ O trem de força apresenta vazamento de óleo; 

 

■ O trem de força produz odor; 

 

■ A potência reduz significativamente; 

 

■ O efeito de refrigeração do ar condicionado é reduzido continuamente; 

 

■ Gotejamento de fluido sob o veículo, o que pode indicar vazamento (lubrificante, refrigerante ou outro 

líquido), exceto gotejamento decorrente do processo de desumidificação do sistema de ar condicionado; 

 

■ Pneu furado 

 

■ O ruído excessivo dos pneus é produzido quando o veículo está fazendo uma curva 

 

■ Os pneus estão gastos de forma desigual 

 

■ O veículo se inclina para um lado enquanto percorre em linha reta em terreno plano 

 

■ São produzidos ruídos anormais relacionados ao movimento da suspensão; 

 

■ O efeito de frenagem é reduzido significativamente; 



 

 

 

■ O pedal do freio parece uma esponja quando pressionado; 

 

■ O veículo inclina para um lado durante a frenagem; 

 

■ A autonomia diminui significativamente; 

 

■ A temperatura da bateria está constantemente alta, acionando proteção contra superaquecimento, sem 

saída de energia. 

 

■ Qualquer outro alarme do painel é acionado; 

 

Se qualquer uma dessas condições for identificada, entre em contato com um prestador de serviços 

autorizado BYD o mais rápido possível, pois o veículo pode precisar de ajustes ou manutenção. 

 

 
● Não dirija um veículo com defeito para evitar possíveis danos graves ao veículo e ferimentos pessoais. 

 

1.1.6 Precauções para automanutenção 

 

Se desejar realizar a manutenção do veículo por conta própria, certifique-se de observar corretamente o 

procedimento fornecido nesta seção. Operações de manutenção inadequadas ou incompletas podem danificar 

o veículo. Esta seção fornece informações apenas sobre manutenção simples que pode ser operada pelos 

usuários. No entanto, ela pode abranger alguns itens que devem ser deixados para técnicos qualificados com 

ferramentas especiais. 

 

Durante a manutenção, certifique-se de se proteger contra acidentes. Observe as seguintes medidas 

preventivas que requerem atenção especial: 

 

● Após ligar o veículo, certifique-se de manter as mãos, roupas e ferramentas longe de ventiladores em 

funcionamento. 

 

● Não toque no radiador e outras peças imediatamente após a condução do veículo, pois estão muito 

quentes. 

 

● Se você tiver que trabalhar perto do ventilador eletrônico ou do radiador, certifique-se de confirmar se o 

veículo está ligado. Depois que o veículo for ligado, o ventilador eletrônico funcionará automaticamente 

de forma contínua. 

 

● Não fume ou use chamas próximas à bateria de partida; caso contrário, um incêndio será causado. 

 

● Ao consertar ou substituir a bateria de partida, tome cuidado especial, pois a bateria de partida contém 

gás tóxico e ácido sulfuroso corrosivo. 

 

● Durante a manutenção, use equipamento de proteção pessoal caso a segurança possa estar em perigo. 

 

● O óleo lubrificante usado contém poluentes em potencial, que podem causar doenças de pele, como 

inflamação da pele. Em caso de contato com a pele, limpe a pele com água e sabão e procure 

atendimento médico se necessário. 

 

● Certifique-se de colocar o óleo lubrificante usado em um recipiente de reciclagem especificado. Não o 

jogue no lixo, no esgoto ou no chão. 

 

Precauções para o armazenamento prolongado do veículo 

Siga os seguintes passos antes de guardar o veículo: 

 



 

 

■ Sempre que possível, estacione o veículo dentro de casa ou em um toldo. O local deve ser ventilado, 

espaçoso, seguro e equipado com equipamento de carregamento. Se precisar ser estacionado ao ar livre 

por um curto período de tempo devido a condições limitadas, para um chassi de classe II, cubra a área 

de carga superior para evitar exposição direta à luz do sol, entrada de água ou acúmulo de objetos 

estranhos e cubra a parte superior do compressor de ar (pode ser usado filme plástico para vedação; para 

usar o veículo, o filme plástico deve ser removido) para evitar a entrada de água ou objetos estranhos. 

 

■ Tome medidas com proteção à prova d'água para conectores reservados. Proteja as tubulações do 

veículo da chuva, luz solar direta e contato com óleo mineral. Preste atenção à prevenção contra poeira e 

umidade. Evite que a tubulação seja danificada por ratos. 

 

■ Antes de estacionar o veículo, verifique se a tampa da válvula do pneu está fechada, para evitar a 

entrada de poeira com o veículo parado. 

 

■ Sempre que possível, evite estacionar o veículo em uma estrada inclinada. Se o veículo for estacionado 

em uma estrada inclinada em circunstâncias especiais, coloque calços de estacionamento em ambos os 

lados das rodas. 

 

■ Para guardar o veículo por um longo período, desconecte a chave geral e, para veículos sem chave geral, 

desconecte o cátodo da bateria de partida. 

 

Peças que requerem manutenção chave 

 

● Manutenção da bateria de energia 

 

Para um veículo elétrico puro com bateria de íons de lítio como bateria de energia para ser armazenado por 

um longo tempo, se puder ser carregado e descarregado regularmente para manutenção, é benéfico manter a 

bateria de energia geral em boas condições, para que a bateria de energia pode desempenhar sua devida 

função quando o veículo é usado. Tendo em vista os requisitos acima, sugere-se que os veículos armazenados 

por mais de 3 meses sejam mantidos uma vez a cada 3 meses de acordo com as seguintes etapas: 

 

1 Desloque o veículo do estacionamento para um carregador e carregue-o até que esteja totalmente 

carregado com 100% SOC exibido; 

 

2 Dirija o veículo de volta ao estacionamento, ligue o ar condicionado (A/C) na potência máxima com o 

veículo ligado OK, abra a janela até que o estado de carga (SOC) caia para 60% (modo de resfriamento: 

5,6h; modo de aquecimento: 4.3h) e retire a chave para concluir a manutenção. 

 

● Inicie a bateria 

 

1 Se o veículo não puder ser iniciado com sucesso depois de ficar fora de serviço por mais de 1 mês, 

verifique a tensão da bateria de partida. Se a tensão for inferior a 24 V, carregue primeiro o veículo. 

 

2 Certifique-se de que o interruptor de alimentação LV esteja desligado quando o veículo estiver 

estacionado para evitar energia insuficiente da bateria. 

 

Precauções para ligar o veículo novamente 

 

■ Para ligar o veículo armazenado, certifique-se de que não haja nenhum problema conforme as etapas a 

seguir antes de dar a partida. 

 

■ Verifique o nível no tanque de expansão para confirmar se está na marca MAX. 

 

■ Verifique a pressão dos pneus. Se a pressão for inferior a 770 kPa, encha o pneu a tempo. 

 

■ Verifique se todos os dispositivos elétricos de baixa tensão (BT) funcionam normalmente, incluindo 

luzes, buzina, limpadores e sistema multimídia. 



 

 

 

■ Aqueça o veículo por 5s para verificar se a conexão de todos os conectores está normal e se o engate das 

marchas está normal. 

 

Trabalho antes de retirar o veículo do depósito 

 

Antes de retirar o veículo do depósito, verifique o veículo conforme os itens de manutenção de rotina 

especificados no manual de manutenção e confirme se o veículo está normal. 

 

1.2 Precauções de Segurança 

 

 
● Antes da manutenção, certifique-se de que o veículo esteja desligado e que o interruptor de serviço e o 

interruptor geral estejam desligados. 

● Antes da manutenção, use um multímetro para garantir que não haja tensão entre os orifícios da porta de 

carregamento. 

 

 
● Um operador de manutenção deve receber treinamento especial antes de realizar a manutenção e deve 

usar luvas e sapatos isolados durante o carregamento. 

 
Sapatos isolados Luvas isoladas 

● Após a manutenção, certifique-se de que a tampa da porta de carregamento e a escotilha da porta de 

carregamento estejam fechadas. Caso contrário, água ou poeira podem entrar na porta de carregamento, 

afetando o funcionamento normal. 

 

Dicas 

● Observe as seguintes precauções ao verificar a porta de carregamento: 

◆ Se o plástico na extremidade da porta de carregamento estiver derretido, verifique o plugue de 

carregamento para confirmar se é causado por superaquecimento do plugue de carregamento. 

◆ Substitua qualquer porta de carregamento danificada além do período de garantia de qualidade às 

suas próprias custas (a falha em substituí-la pode causar problemas, como tempo de carregamento 

mais longo e danos ao plugue de carregamento). 

 

1.2.1 Precauções Gerais 

 

 
● Ao elevar o veículo, certifique-se de que o veículo é apoiado de forma confiável pelo dispositivo de 

elevação. 

 

 
● Certifique-se de desconectar os conectores da unidade de controle antes de realizar a soldagem no 

veículo; caso contrário, as unidades de controle serão danificadas. 

● Para substituição do controlador de AT/BT, certifique-se de que o número da versão do software após a 

substituição seja consistente com o anterior à substituição. 

● Certifique-se de usar óleo lubrificante e elementos filtrantes de modelos designados BYD para evitar 

danos ao veículo. 



 

 

● Depois que qualquer fusível queimar ou qualquer relé for danificado, certifique-se de substituí-lo por 

um fusível ou relé com a mesma capacidade e especificação. 

● Colete o óleo de engrenagem, óleo de motor, líquido refrigerante, etc., em um recipiente e descarte-os 

de acordo com os regulamentos de proteção ambiental 

 

 

1.2.2 Dispositivo de desligamento de serviço externo 

 

O dispositivo de desligamento está integrado no controlador multifuncional de AT, localizado na parte 

traseira da bateria no lado direito do veículo, voltado para a parte externa da estrutura, conforme mostrado 

abaixo. A posição específica é mostrada na figura abaixo: (A foto foi atualizada) 

 

 
 

Figura 1-5 Veículo Completo 

 

 
 

Figura 1-6 Produto 

 

 
● Estacione o veículo em terreno plano e sólido, puxe o freio de estacionamento e coloque blocos de 

ancoragem sob os pneus. 

● Certifique-se de que o macaco esteja colocado em uma posição de elevação adequada. Se um macaco 

for colocado incorretamente, o veículo pode ser danificado ou cair, causando lesões pessoais. 

● Quando o veículo for elevado, não permita que nenhuma parte do corpo seja posicionada abaixo do 

veículo, para evitar lesões. 

● Nunca eleve o veículo com pessoas a bordo. 

● Ao elevar o veículo com um macaco, não ligue ou opere o motor. 

● Enquanto um macaco estiver sendo usado, nunca coloque objetos diversos acima ou abaixo do macaco. 

Eleve o veículo com um macaco somente ao substituir as rodas. 

● Certifique-se de remover as porcas da roda desaparafusadas somente após o veículo ter sido elevado. 

 

1.2.3 Elevação do veículo 



 

 

 

Identifique a posição de içamento indicada pela etiqueta de içamento externa. 

 

 
 

Certifique-se de usar um macaco capaz de erguer 5t ou mais e observe suas instruções de operação. 

Selecione os pontos de elevação em vermelho, conforme mostrado nas figuras, para elevar o veículo para 

operação de manutenção. 

 
 

 
 

 
● Estacione o veículo em terreno plano e sólido, eleve o conjunto da válvula do freio manual e coloque 

blocos de ancoragem abaixo dos pneus. 

● Certifique-se de que o macaco esteja colocado em uma posição de elevação adequada. Se um macaco 

for colocado incorretamente, o veículo pode ser danificado ou cair, causando lesões pessoais. 

● Quando o veículo for elevado, não permita que nenhuma parte do corpo seja posicionada abaixo do 

veículo, para evitar lesões. 

● Nunca eleve o veículo com pessoas a bordo. 

● Ao elevar o veículo com um macaco, não ligue ou opere o motor. 

● Enquanto um macaco estiver sendo usado, nunca coloque objetos diversos acima ou abaixo do macaco. 

Eleve o veículo com um macaco somente ao substituir as rodas. 



 

 

● Certifique-se de remover as porcas da roda desaparafusadas somente após o veículo ter sido elevado. 

 

Capítulo 2 Intervalo de manutenção 

Capítulo 2 

 

Intervalo de Manutenção 

2.1 Definição do Intervalo de Manutenção ................................................................................................. 10 

 

2.1 Definição do Intervalo de Manutenção 
 

Grau de manutenção Período de manutenção Descrição 

Manutenção de rotina 

Antes da partida, durante a 

condução e após o tempo de 

parada 

Essa manutenção se concentra na limpeza, 

reabastecimento, lubrificação necessária e 

inspeção de desempenho de segurança. 

Primeira manutenção 
Os primeiros 5.000 km de 

distância percorrida ou 3 meses 

É condição necessária e pré-requisito para que 

o usuário obtenha garantia de qualidade. 

Manutenção regular 

Siga o intervalo de manutenção 

especificado em "3-1 

Cronograma de Manutenção" 

do Capítulo 3  

Essa manutenção se concentra na lubrificação, 

aperto, verificação e ajuste dos componentes de 

segurança nos sistemas de freio e operação 

relevantes, bem como na remoção e verificação 

dos pneus e na rotação dos pneus, além da 

manutenção de rotina. 

Manutenção especial 

Nenhum intervalo específico, 

como o intervalo de 

manutenção de rotina e regular 

Atenção especial deve ser dada aos itens com 

ciclo de manutenção longo ou itens com ciclo 

de manutenção curto e inspeção frequente. 

Nota especial: O intervalo de manutenção acima é baseado nas condições de serviço do veículo, e a 

manutenção deve ser realizada em intervalos mais curtos para uma região onde um intervalo mais curto é 

especificado por leis e regras. 

 

 
● Os intervalos de manutenção devem ser determinados com referência ao cronograma de manutenção 

com base na quilometragem (ou seja, leitura do odômetro) ou intervalo de tempo (o que ocorrer 

primeiro). 

● Caso algum item de manutenção não seja cumprido conforme o cronograma, siga os intervalos de 

manutenção originais (quilometragem ou intervalo de tempo) para realizar as manutenções 

subsequentes. 

● Se o ambiente operacional for relativamente severo, é necessário aumentar adequadamente a frequência 

da manutenção de acordo com as condições operacionais. 

● Para garantir o funcionamento normal das peças estruturais, etc., use acessórios originais para 

manutenção. 

 

 

Capítulo 3 Cronograma de Manutenção e Requisitos Técnicos 

Capítulo 3 

 

Cronograma de Manutenção e Requisitos Técnicos 

3.1 Cronograma de Manutenção.................................................................................................................. 12 

3.2 Requisitos Técnicos para Manutenção do Chassi .................................................................................. 27 

3.3 Requisitos Técnicos para Manutenção de Aparelhos Elétricos ............................................................. 44 

3.4 Requisitos Técnicos para Manutenção da Cabine do Condutor ............................................................ 52 

 



 

 

3.1 Cronograma de Manutenção 

 

I = verificar e manter o item; R = substituir o item; C = limpar o item 

 

Direção 

Manutenção 

Intervalo 

 

Manutenção 

Item 

Leituras no hodômetro ou número de meses, o que ocorrer primeiro 

×1.000 

km 
5 30 55 80 105 130 155 180 

Número 

de meses 

3 

Primeira 

manutenção 

9 15 21 27 33 39 45 

Sistema de 

bateria de 

energia 

Verifique se o painel de 

controle está normal. 
I I I I I I I I 

Verifique se o 

compartimento da bateria 

de energia está normal. 

I I I I I I I I 

Verifique se os sinais de 

alerta estão normais. 
I I I I I I I I 

Verifique se os fixadores 

da embalagem estão 

normais. 

I I I I I I I I 

Verifique se os fixadores 

de vedação da 

embalagem estão 

normais. 

I I I I I I I I 

Sistema de 

Freio 

Verifique o curso livre do 

pedal do freio 
I I I I I I I I 

Verifique a espessura da 

pastilha de freio. 
I I I I I I I I 

Sistema de 

Freio 

Verifique o desempenho 

do freio. 
I I I I I I I I 

Verifique o desempenho 

do freio de serviço e de 

estacionamento. 

I I I I I I I I 

Verifique se as funções 

do sistema estão normais, 

se a pressão operacional 

pode ser alcançada e se o 

alarme de baixa pressão 

de ar funciona 

corretamente 

I I I I I I I I 

Verifique as juntas e 

peças da linha de ar 

quanto a vazamentos e 

segurança e verifique as 

peças de borracha quanto 

a rachaduras ou 

endurecimento 

I I I I I I I I 

Verifique os tubos e 

mangueiras de freio 

quanto a danos e 

vazamento de ar 

I I I I I I I I 

Verifique se sobrou água 

ou óleo no reservatório 

de ar; em caso 

afirmativo, substitua o 

cilindro de secagem. 

I I I, R I I I, R I I, R 



 

 

Sistema de 

Freio 

Limpe a válvula de 

drenagem manual 
C C 

C, 

R 
C C C, R C C, R 

Limpe o condensador C C C C C C C C 

Verifique ou substitua o 

filtro do compressor de 

ar. 

I R R R R R R R 

Substitua o óleo do 

compressor de ar. 
R R R R R R R R 

Limpe a passagem de 

óleo e o tanque de óleo. 
I I I R I I I R 

Verifique ou substitua a 

válvula de segurança do 

compressor de ar. 

I R I R I R I R 

Verifique ou substitua a 

almofada do compressor 

de ar. 

I I I I I I I I 

Verifique a condição de 

operação do compressor 

de ar. 

I I I I I I I I 

Sistema de 

Freio 

Verifique e limpe o 

conjunto do ventilador do 

compressor de ar, 

resfriador de óleo, 

cabeçote e superfície do 

motor. 

C C C C C C C C 

Verifique e ajuste os 

fixadores, juntas, 

tubulações e conectores 

do compressor de ar. 

I I I I I I I I 

Verifique as peças 

móveis, como rolamento 

da haste, anel do pistão e 

manga do eixo do motor 

principal do compressor 

de ar quanto a desgaste 

ou folga excessiva ou 

substitua-as e verifique 

os anéis o-rings nas 

extremidades dianteira e 

traseira do motor 

principal (recomenda-se 

para verificar uma vez a 

cada 24 meses ou 

120.000 km). 

I I I R I I I R 

Limpe o orifício do 

cilindro do compressor 

de ar, válvulas de 

admissão e escape, etc. 

(recomenda-se limpar 

uma vez a cada 24 meses 

ou 120.000 km). 

I I I C I I I C 

Sistema de 

Freio 

Substitua a vedação e a 

junta do compressor de ar 

do freio e o anel do pistão 

do motor principal 

(recomenda-se limpar 

I I I R I I I R 



 

 

uma vez a cada 24 meses 

ou 120.000 km). 

Limpe ou substitua o 

elemento do filtro de ar. 
I R R R R R R R 

Verifique e limpe o 

condensador. 
C  C  C  C  

Verifique se as 

tubulações de ar e 

válvulas estão vazando 

I I I I I I I I 

Verifique o orifício de 

drenagem da câmara do 

freio. 

I I I I I I I I 

Verifique ou substitua o 

cilindro de secagem APU 
I R R R R R R R 

Limpeza da válvula de 

drenagem 
I C I C I C I C 

Sistema de 

Freio 

Verifique os pontos que 

necessitam de 

lubrificação, como o 

braço ajustador do freio 

do eixo dianteiro e do 

eixo traseiro, e adicione 

graxa de lítio nº 2 até que 

a graxa transborde, para 

garantir um 

funcionamento flexível 

(manutenções de rotina 

podem ser feitas 

conforme necessário). 

R R R R R R R R 

Sistema de 

direção 

Verifique se o volante 

gira normalmente, solta 

ou vibra 

I I I I I I I I 

Verifique a fixação de 

parafusos e porcas no 

sistema de direção 

I I I I I I I I 

Verifique se a caixa de 

direção apresenta 

vazamento ou falta de 

óleo 

I I I I I I I I 

Sistema de 

Suspensão 

Verifique a fixação de 

todos os parafusos em U. 

Certifique-se de aplicar 

torque (dianteiro: 185 

N•m; traseira: 280 N•m) 

para a primeira 

manutenção. 

I I I I I I I I 

Sistema de 

Suspensão 

Injete graxa de lítio nº 2 

em cada bocal de graxa 

da mola de lâmina até 

que a graxa transborde. 

R R R R R R R R 

Verifique a fixação de 

todos os parafusos do 

sistema de suspensão. 

I I I I I I I I 

Verifique se alguma mola 

de lâmina está 

desalinhada ou quebrada. 

I I I I I I I I 



 

 

Se algum estiver 

quebrado, substitua-o 

imediatamente. Se algum 

estiver desalinhado, 

bata-o na posição original 

com uma ferramenta 

Verifique se o 

amortecedor está 

danificado ou solto. 

Recomenda-se substituir 

o amortecedor por um 

novo a cada 100.000 km. 

I I I I I I I I 

Verifique o bloco de 

proteção quanto a danos, 

rachaduras ou 

envelhecimento. Se tiver 

algum defeito, 

substitua-o. 

I I I I I I I I 

Sistema de 

Suspensão 

Verifique a parte de 

borracha da barra 

estabilizadora quanto a 

danos, rachaduras ou 

envelhecimento. Se tiver 

algum defeito, 

substitua-o. 

I I I I I I I I 

Verifique se a folga entre 

o lado interno do suporte 

do olhal de elevação da 

mola traseira e a mola de 

lâmina é maior que 4 

mm. Nesse caso, 

substitua o suporte do 

olhal de elevação por um 

novo. 

I I I I I I I I 

Eixo 

dianteiro 

Verifique os pontos que 

necessitam de 

lubrificação, como o pino 

mestre e o braço 

regulador do freio do 

eixo dianteiro, e 

acrescente graxa de lítio 

nº 2 até que a graxa 

transborde, para garantir 

um funcionamento 

flexível (manutenções de 

rotina podem ser feitas 

conforme necessário). 

R R R R R R R R 

Verifique a fixação do 

tirante, pino esférico, 

braço da articulação da 

direção e parafuso de 

trava da pinça do freio. 

I I I I I I I I 

Eixo 

dianteiro 

Verifique se há 

vazamento de óleo no 

cubo da roda dianteira. 

Em caso afirmativo, entre 

em contato com a estação 

I I I I I I I I 



 

 

de serviço para 

solucionar problemas 

Desmonte o cubo da 

roda, verifique os 

rolamentos interno e 

externo e injete cerca de 

80g de graxa de lítio nº 2 

em cada lado 

R R R R R R R R 

Conjunto da 

roda 

Verifique o torque de 

aperto e aperto das porcas 

da roda (500N.m) 

I I I I I I I I 

Eixo motriz 

Inspeção de direção do 

conjunto do eixo motriz: 

Verifique se o veículo 

anda suavemente e se o 

eixo motriz gira 

suavemente ou apresenta 

travamento, vibração, 

odor especial e ruído 

mecânico; 

I I I I I I I I 

Inspeção dos chicotes 

elétricos de alta e baixa 

tensão na extremidade do 

eixo motor: Verifique se 

o fio trifásico e todos os 

chicotes elétricos de 

baixa tensão do motor 

estão gastos ou 

danificados. 

I I I I I I I I 

Eixo motriz 

Limpeza do conjunto do 

eixo motriz: Limpe a 

poeira, manchas de óleo e 

outros materiais na 

superfície do eixo motriz. 

I C C C C C C C 

Verifique o óleo da 

engrenagem e substitua 

ou adicione dependendo 

do resultado da 

verificação. Se o óleo da 

engrenagem se deteriorar 

ou diluir, substitua-o por 

um novo óleo de 

engrenagem a tempo. 

R I R I R I R I 

Inspeção de aperto do 

conjunto do eixo motriz: 

Verifique se há trincas ou 

deformações na carcaça 

do eixo e se há 

vazamento de óleo no 

cubo da roda. Nesse caso, 

entre em contato com a 

estação de serviço para 

solução de problemas e 

manutenção. 

I I I I I I I I 

Desmonte o cubo da 

roda, verifique os 

rolamentos interno e 

R R R R R R R R 



 

 

externo e injete cerca de 

150g de graxa de lítio nº 

2 em cada lado 

Eixo motriz 

Limpeza da válvula de 

ventilação do eixo 

motriz: Limpe o lodo e a 

sujeira ao redor da 

válvula de ventilação no 

eixo motriz a tempo e 

pressione a tampa de 

ventilação de volta ao 

normal para garantir uma 

ventilação suave. 

I C C C C C C C 

Verifique o aperto das 

porcas da roda (500N•m) 
I I I I I I I I 

Ajuste da folga da 

engrenagem e força de 

pré-aperto do rolamento 

I I I I I I I I 

Verifique a fixação do 

fixador 
I I I I I I I I 

Pneu 

Verifique se a pressão dos 

pneus atende ao requisito 

de 770Kpa 

I I I I I I I I 

Verifique se algum pneu 

está anormalmente gasto, 

danificado ou deformado. 

Em caso afirmativo, 

substitua-o conforme 

apropriado 

I I I I I I I I 

Conjunto da 

roda 

Verifique a pressão dos 

pneus 
I I I I I I I I 

Verifique o conjunto da 

roda quanto a desgaste 

anormal, danos e 

deformações. 

I I I I I I I I 

Verifique as porcas da 

roda e aperte-as 

novamente todas as 

semanas (consulte a 

tabela de torque de aperto 

para dar o torque 

correto). 

I I I I I I I I 

Sistema de 

arrefecimento 

Verifique a superfície do 

núcleo do radiador 

quanto a fixação correta. 

I I I I I I I I 

Verifique o refrigerante e 

substitua ou adicione 

refrigerante, dependendo 

do resultado da 

verificação (substitua-o a 

cada 48 meses ou 

240.000 km). 

I I I I I I I I 

Verifique o tubo de 

refrigerante quanto a 

desgaste e vazamento. 

R R R R R R R R 



 

 

Sistema de 

arrefecimento 

Verifique se o ventilador 

eletrônico e a bomba 

elétrica de refrigeração 

funcionam corretamente. 

R R R R R R R R 

Sistema de Ar 

Condicionado 

Verifique se o filtro da 

grade de ar de retorno e o 

condensador estão 

limpos. 

I I I I I I I I 

Verifique a quantidade de 

enchimento do 

refrigerante do A/C 

I I I I I I I I 

Verifique os pontos de 

solda, suportes e fixação 

dos parafusos da 

tubulação. 

I, R I, R I, R I, R I, R I, R I, R I, R 

Verifique os chicotes 

elétricos e os conectores. 
I I I I I I I I 

Carroceria do 

veículo 

Verifique o fluido do 

lavador. 
I, R I, R I, R I, R I, R I, R I, R I, R 

Verifique as palhetas do 

limpador. 
I I I I I I I I 

Verifique se a graxa na 

superfície do braço 

principal do limitador da 

porta é insuficiente 

(limpe a superfície a cada 

5.000 km ou 3 meses). 

I I I I I I I I 

Carroceria do 

veículo 

Verifique se existe graxa 

nos eixos dos pinos da 

suspensão. 

Verifique os torques de 

aperto de todos os 

fixadores quanto à 

saliência da carroceria do 

veículo. 

I I I I I I I I 

Bateria de 

partida 

Verifique a fixação de 

cada conector da bateria 

de partida. 

I I I I I I I I 

Verifique o indicador de 

estado da bateria de 

partida. 

I, R I, R I, R I, R I, R I, R I, R I, R 

Verifique se o ânodo e o 

cátodo da bateria de 

partida estão danificados. 

I I I I I I I I 

Verifique ou substitua a 

bateria de partida. 
I I I I I I I I 

Sistema de 

luz 

Verifique as condições de 

iluminação. 
I I I I I I I I 

Inspeção de 

saída do 

chicote 

elétrico 

Verifique se o conector 

está solto e se o chicote 

elétrico está danificado. 

I, R I, R I, R I, R I, R I, R I, R I, R 

Inspeção de 

vazamento 

elétrico do 

veículo 

Entre em contato com um 

provedor de serviços 

autorizado BYD para 

realizar a inspeção. 

I, C I, C I, C I, C I, C I, C I, C I, C 



 

 

Inspeção do 

fusível de 

baixa tensão 

Verifique se o fusível está 

queimado 
I I I I I I I I 

 

3.2 Requisitos Técnicos para Manutenção do Chassi 

 

3.2.1 Manutenção do sistema de arrefecimento 

 

Inspeção do nível do líquido refrigerante 

 

1 Observe o nível do líquido refrigerante no tanque de expansão. Certifique-se de que o nível do líquido 

esteja entre "MAX" e "MIN". 

 

2 Se o nível do refrigerante estiver na marca "MIN" ou abaixo, adicione líquido refrigerante ao tanque de 

expansão até que o líquido atinja a marca "MAX" e verifique se o sistema de arrefecimento está sujeito 

a vazamentos. 

 

 
 

Figura 3-1 Diagrama esquemático da adição de refrigerante 

 

1. Conjunto do tanque de expansão 2. Refrigerante  

 

Procedimento operacional para substituir o refrigerante 

 

 
 

Figura 3-2 Posição da válvula de drenagem no radiador 

 

1. Válvula de drenagem 

Requisitos técnicos: 

 

O refrigerante deve ser completamente drenado (consulte a posição da válvula de drenagem de água na 

figura acima para a posição específica). O ar deve ser completamente sangrado das tubulações após o 



 

 

reabastecimento do refrigerante O sistema deve operar normalmente após a substituição e o nível do líquido 

refrigerante deve estar dentro da faixa de escala especificada. 

 

Período de manutenção: 

 

Substitua-o a cada 240.000 km ou 48 meses. Substitua o refrigerante de acordo com o cronograma de 

manutenção; a capacidade de arrefecimento do sistema de arrefecimento do chassi é de cerca de 10 L. 

 

Métodos de operação: 

 

(1) Ligue o veículo e deixe a bomba de refrigerante funcionar por cerca de 5 minutos e, em seguida, 

desligue-a. Repita este processo por 2 ~ 3 vezes. Confirme se o motor, o controlador do motor e o 

radiador foram resfriados 

 

(2) Desparafuse a válvula de drenagem do radiador. Armazene o refrigerante descarregado em um 

recipiente apropriado; 

 

(3) Após a drenagem completa do refrigerante, aperte a válvula de drenagem; 

 

(4) Abra a tampa do tanque de expansão, adicione refrigerante até que o nível do líquido fique 2/3 entre as 

marcas MAX e MIN e aperte a tampa do tanque de expansão; 

 

(5) Ligue o veículo e deixe a bomba de refrigerante funcionar por cerca de 5 minutos e, em seguida, 

desligue-a. Verifique o nível do refrigerante; 

 

(6) Se o nível do líquido refrigerante estiver abaixo da marca MIN, repita as etapas (4) e (5) acima até que o 

nível esteja em 2/3 pontos entre as marcas MAX e MIN; 

 

(7) Confirme novamente se há vazamento na válvula de drenagem; 

 

(8) Feche a tampa do tanque de expansão e aperte-a completamente. Se o nível do líquido refrigerante cair 

em um curto período de tempo após a adição do refrigerante, o sistema pode vazar. Nesse caso, 

verifique visualmente o sistema de arrefecimento quanto a pontos de vazamento e repare-os. Substitua 

as peças com vazamento diretamente, se necessário. 

 

Seleção do tipo de refrigerante 

 

Recomenda-se que o refrigerante adequado especificado pelo provedor de serviços autorizado BYD seja 

selecionado para o sistema de arrefecimento, dependendo da temperatura ambiente. 

 

O refrigerante inadequado pode danificar o sistema de arrefecimento. Para obter informações sobre as 

especificações do líquido de arrefecimento, consulte "4-2 Tabela de derivados de petróleo para o veículo". 

 

 
● Para este fim, é proibido o uso de água. 

● Somente o seguinte refrigerante especificado (anticongelante) pode ser adicionado e usado para 

substituição: refrigerante produzido pela BYD Auto Industry Co., Ltd., com modelo de ácido orgânico 

com ponto de congelamento de -40°C ou -25°C. 

 

 
● Não utilize refrigerante (anticongelante) de outros fabricantes ou de outro tipo, nem misture o 

refrigerante (anticongelante) especificado acima com o de outros fabricantes ou de outro tipo e injete a 

mistura no sistema de arrefecimento. 

 



 

 

 
● Para evitar queimaduras, não toque no radiador imediatamente após desligar. 

● Antes de fechar o conjunto do ventilador eletrônico, certifique-se de que o veículo está desligado e as 

pás do ventilador eletrônico pararam de girar, para evitar arranhões. 

 

Limpeza externa do veículo 

 

Use ar comprimido para limpar a poeira na superfície de todos os componentes dentro do compartimento 

traseiro, compartimento inferior da bateria de energia e corpo da escotilha da caixa de distribuição 

regularmente (a cada 7 dias); 

 

Enxágue as quatro proteções das rodas, para-lamas e rodas com água para manter a superfície limpa e livre 

de sujeira gordurosa e fuligem. 

 

Ao lavar as rodas de liga de alumínio, certifique-se de usar produto de limpeza protetor especial para liga de 

alumínio. Use um produto de limpeza não ácido. 

 

Limpe o compartimento traseiro. Nunca lave o compartimento traseiro com água, pois a maioria dos 

controladores de alta tensão estão dispostos no compartimento traseiro. Em vez disso, varra-o com ar 

comprimido lentamente com o bico de ar comprimido pressionado com a mão até que todos os objetos 

estranhos sejam removidos. Nota: a pressão do ar no bico deve ser inferior a 205 kPa. 

 

Limpe o invólucro do eixo traseiro e os quatro cantilevers para deixar a superfície limpa e sem sujeira. 

 

Limpeza do radiador 

 

Remova objetos estranhos presos à superfície do radiador com ar comprimido. Pressione o bico de ar 

comprimido e direcione-o na direção oposta à direção do fluxo de ar das aletas de arrefecimento e lentamente 

varra as folgas das aletas de arrefecimento para cima e para baixo com o bico de ar comprimido a cerca de 6 

mm de distância das aletas de arrefecimento até que todos os objetos estranhos sejam removidos. Observação: 

A pressão do ar no bico deve ser inferior a 205 kPa. O radiador deve estar livre de acúmulo de poeira, 

detritos e manchas de óleo. 

 

Limpeza do ventilador elétrico 

 

Limpe a poeira da superfície do ventilador eletrônico com ar comprimido. Segure o bico de ar comprimido 

com a mão a uma distância de 5 cm do ventilador e mantenha o foco de limpeza no anel da pá do ventilador 

e no cubo até que a poeira seja removida. A pressão do ar comprimido no bico deve ser inferior a 205 kPa. 

 

Primeira manutenção do sistema de arrefecimento 

 

Verifique se o ventilador eletrônico e a bomba elétrica de refrigeração funcionam corretamente. 

 

1 O ventilador eletrônico deve ser montado firmemente, e o ventilador e a tampa do ventilador devem 

estar livres de rachaduras e frouxidão. 

 

2 Limpe o ventilador. Certifique-se de que sua superfície esteja limpa e livre de poeira e lama. O 

ventilador deve operar corretamente sem ruído anormal. Não lave as pás do ventilador diretamente com 

água de alta pressão. 

 

3 Os parafusos de fixação da suspensão da bomba de refrigerante e as abraçadeiras de fixação da bomba 

de refrigerante devem ser montados firmemente sem frouxidão, e as almofadas de amortecimento 

devem estar sólidas e sem danos. 

 

4 Limpe a bomba elétrica de refrigeração. Certifique-se de que sua superfície esteja limpa e livre de poeira 

e lama, e que a bomba de refrigerante tenha boa dissipação de calor e funcione corretamente sem ruídos 



 

 

anormais. 

 

5 O radiador deve estar livre de poeira, objetos estranhos e sujeira de óleo, e firmemente montado e sem 

vazamentos, com almofada de amortecimento intacta e eficaz. 

 

Mangueira do sistema de arrefecimento 

 

Requisitos técnicos: 

 

1 Verifique se a mangueira do sistema de arrefecimento está velha. Em caso de envelhecimento, substitua 

a mangueira por uma mangueira do mesmo número. 

 

2 A tubulação de conexão está livre de danos e envelhecimento, cada interface está bem vedada e o nível 

do líquido refrigerante está no nível médio do indicador do tanque de expansão. 

 

Métodos de operação: 

 

Use um soquete (ou alicate de abraçadeira) para soltar o aro na conexão entre o tubo e a mangueira, coloque 

a bandeja de drenagem abaixo desta conexão e separe lentamente o tubo e a mangueira em ambos os lados e 

contenha o refrigerante que flui na bandeja de drenagem. 

 

 
 

Figura 3-3 Aro de mangueira 

 

Quando não houver refrigerante saindo da tubulação, substitua a mangueira danificada, insira o tubo na 

mangueira com um comprimento de 30 mm e prenda o aro novamente. Consulte o catálogo de peças para 

obter informações detalhadas sobre o material da tubulação de refrigerante. 

 

 
 

Adicione o refrigerante novamente até que o nível suba para o nível médio do indicador. 

 

Manutenção de terceiro nível do sistema de arrefecimento 

 

Verifique se o ventilador eletrônico e a bomba elétrica de refrigeração funcionam corretamente. 

 

Consulte a seção “verifique se o ventilador elétrico e a bomba elétrica de refrigeração funcionam 

corretamente” na primeira manutenção. 

 

Manutenção de segundo nível do sistema de arrefecimento 

 



 

 

Verifique se o ventilador eletrônico e a bomba elétrica de refrigeração funcionam corretamente. 

 

Verifique se o ventilador elétrico e a bomba elétrica de refrigeração funcionam bem na primeira manutenção; 

 

Manutenção de primeiro nível do sistema de arrefecimento 

 

Verifique a mangueira do sistema de arrefecimento e a conexão da mangueira 

 

Consulte a seção "Mangueira do Sistema de Arrefecimento" na primeira manutenção 

 

Substituição do refrigerante 

 

Requisitos técnicos: 

 

O refrigerante deve ser completamente drenado. O ar deve ser completamente sangrado das tubulações após 

o reabastecimento do refrigerante O sistema deve operar normalmente após a substituição e o nível do 

líquido refrigerante deve estar dentro da faixa de escala especificada. 

 

Período de manutenção: 

 

Substitua-o em intervalos de 240.000 km ou 48 meses. 

 

Métodos de operação: 

 

1 Ligue o veículo e deixe a bomba de refrigerante funcionar por cerca de 5 minutos e, em seguida, 

desligue-a. Repita este processo por 2 ~ 3 vezes. Confirme se o motor, o controlador do motor e o 

radiador foram resfriados 

 

2 Coloque a bandeja de drenagem abaixo da válvula de drenagem do radiador, desparafuse a válvula de 

drenagem com uma chave de soquete (ou chave de fenda) e abra a tampa do tanque de expansão. O 

refrigerante fluirá pela porta da válvula de drenagem e o refrigerante drenado será armazenado na 

bandeja de drenagem. 

 

 
 

1. Entrada de refrigerante  2. Porta de escape  

3. Saída de refrigerante  4. Válvula de drenagem 

 

3 Quando não houver líquido refrigerante saindo, aperte a válvula de drenagem. Remova a mangueira de 

entrada do refrigerante da bomba elétrica de refrigerante, introduza ar comprimido (≤1,5Bar) na 

mangueira de saída da bomba de refrigerante para circular o ar no sistema e forçar o refrigerante 

residual no sistema. 

 



 

 

 
 

Figura 3-4 Indicação da direção de entrada e saída da bomba de refrigerante 

 

 
 

Figura 3-5 Direção do fluxo de ar comprimido 

 

4 Se o líquido recém abastecido for da mesma marca do líquido do veículo, conecte a bomba elétrica de 

refrigerante com as mangueiras de entrada e saída e aperte o aro. Adicione o refrigerante de acordo com 

o procedimento operacional para adicionar refrigerante. A substituição do refrigerante é concluída até 

que o nível suba para o nível médio do indicador. 

 

5 Se o líquido recém abastecido for da mesma marca do líquido do veículo, conecte a bomba elétrica de 

refrigerante com as mangueiras de entrada e saída e aperte o aro. Adicione novo refrigerante até que o 

nível suba para o nível médio do indicador; ligue a bomba de refrigerante para funcionar por 10 min, 

para que o novo refrigerante possa lubrificar e lavar totalmente o sistema, depois desligue-o e repita as 

etapas 2, 3 e 4. 

 

 
 

3.2.2 Manutenção e ajuste do eixo dianteiro 

 

Inspeção do conjunto do cubo da roda dianteira 

 

Verifique o conjunto do cubo da roda dianteira durante a manutenção (consulte "3.1 Cronograma de 

manutenção" para obter detalhes sobre o intervalo de manutenção). 

 

Para obter informações sobre as especificações do óleo lubrificante, consulte "4.2 Tabela de produtos de óleo 



 

 

(fluidos) para o veículo". 

 

 
Além das manutenções programadas, em qualquer uma das seguintes condições, certifique-se de verificar e 

apertar o rolamento do cubo da roda e substituir o óleo lubrificante: 

● Um cubo de roda é removido da junta de direção durante a manutenção; 

● Uma vedação do eixo (anel de vedação do rolamento do cubo da roda) foi substituída; 

● As pastilhas de freio são substituídas; 

● O pino mestre gasto foi reparado. 

 

Substituição da graxa do rolamento do cubo da roda dianteira 

 

1 Remova o cubo da roda e limpe o cubo da roda, o rolamento e a articulação da direção. 

 

Observação: Após retirar o cubo da roda, verifique se o rolamento do cubo da roda está gasto; se estiver 

gasto, substitua-o imediatamente. 

 

2 Injete graxa suficiente nos anéis interno e externo e entre os rolos do rolamento do cubo da roda em 

ambos os lados do cubo da roda. 

 

Observação: O cubo da roda precisa de cerca de 80g de graxa (lado único). 

 

3 Reinstale o cubo da roda. 

 

Observação: Substitua a vedação (vedação do eixo ou anel o-ring). 

 

 
 

Figura 3-6 Cubo da roda 

 

Reinstale o cubo da roda. 

 

Observação: Substitua a vedação (vedação do eixo ou anel o-ring) em princípio. 

 

 
Lubrifique totalmente os rolos do rolamento do cubo da roda, os anéis interno e externo e a face da 

extremidade dianteira e coloque a graxa restante na cavidade central do cubo da roda (a posição 

intermediária entre os dois orifícios do rolamento). 

 

Ajuste do rolamento do cubo da roda dianteira 

 

1 Aperte a porca do rolamento do cubo da roda (1) com um torque de 200 N·m e, em seguida, gire o cubo 

da roda por 2 ~ 3 voltas para fazer o rolamento encaixar completamente. 



 

 

 

2 Aperte a porca do rolamento do cubo da roda (1) novamente com um torque de 200 N·m e, em seguida, 

gire a porca do rolamento do cubo da roda 1/6 ~ 1/4 de volta no sentido anti-horário para colocar o 

rolamento na posição. Neste ponto, o cubo da roda deve girar livremente sem travar. 

 

 
 

Figura 3-7 Porca do rolamento do cubo da roda do eixo dianteiro 

 

1. Porca do rolamento do cubo da roda 

 

Inspeção do tambor de freio 

 

As superfícies do disco e da pastilha do freio devem estar limpas e livres de sujeira gordurosa. Se houver 

sujeira gordurosa, devem ser lixadas com lixa; a soma das folgas em ambos os lados entre a pastilha de freio 

e o disco de freio está na faixa de 0,6 ~ 1,2 mm 

 

Lubrificação da junta de direção e barra de direção 

 

Verifique o conjunto do cubo da roda dianteira durante a manutenção (consulte "3.1 Cronograma de 

manutenção" para obter detalhes sobre o intervalo de manutenção). Injete graxa suficiente nos bicos de graxa 

na parte superior e inferior do rolamento da articulação da direção. 

 

Para obter informações sobre as especificações do óleo lubrificante, consulte "4.2 Tabela de produtos de óleo 

(fluidos) para o veículo". 

 

 
 

Figura 3-8 Posição de lubrificação do eixo dianteiro 

 

1. Rolamento da articulação da direção (topo) 

 

2. Rolamento da articulação da direção (inferior) 

 

Inspeção da convergência da roda dianteira 



 

 

 

Verifique a convergência da roda dianteira durante cada manutenção (consulte "6.2 Cronograma de 

manutenção" para obter detalhes sobre o intervalo de manutenção). O valor recomendado para a 

convergência da roda dianteira é de 1-3 mm. Convergência inadequada intensificaria o desgaste dos pneus 

dianteiros 

 

Ajuste da convergência da roda dianteira 

 

Ajuste da convergência da roda dianteira: 

 

1 Eleve o eixo dianteiro usando um macaco com, apoie-o com um suporte e certifique-se de que os pneus 

estejam fora do chão. 

 

2 Fixe o volante na posição em que o veículo trafegaria em linha reta. 

 

3 Gire a barra de direção com uma pinça de tubo até obter o valor de convergência necessário da roda 

dianteira. Ao ajustar a convergência, faça uma marca no meio de cada padrão de piso dos pneus 

esquerdo e direito. Meça o valor A na frente do eixo dianteiro e, em seguida, vire a marca para trás e 

meça o valor B. A convergência é a diferença entre os valores A e B (B - A). 

 

4 Aperte o parafuso da abraçadeira após o ajuste. 

 

Se as condições permitirem, verifique a derrapagem de cada pneu. Ajuste a derrapagem de cada pneu para 

atender ao requisito ajustando a convergência da roda dianteira. 

 

Nota: derrapagem ≤ 5m/km – passagem; derrapagem ≤ 3m/km - bom. 

 

 
 

Figura 3-9 Ajuste da Convergência da Roda Dianteira 

 

3.2.3 Manutenção do eixo traseiro 

 

Inspeção e manutenção de rotina 

 

1 Verifique o desempenho de frenagem do veículo antes de cada condução: estacione o veículo em uma 

área aberta, pressione o pedal do freio para verificar o desempenho de frenagem do veículo, solte o freio 

de serviço e verifique se há alguma força de frenagem sem o freio acionado. Se o desempenho da 

frenagem for ruim ou o retorno do freio for ruim, ajuste ou repare a tempo. 

 

2 Sempre que terminar a viagem do veículo, verifique se as porcas da roda estão soltas, quebradas ou 

faltando. Em caso afirmativo, execute o reparo. 

 

3 Sempre que terminar a viagem do veículo, verifique se a superfície de ligação entre a carcaça do redutor 

principal do eixo e a carcaça do eixo apresenta vazamento de óleo e verifique se o cubo da roda do eixo 

apresenta vazamento de óleo. Se o óleo vazar, não continue a usar o veículo e repare-o a tempo. 

 

4 Sempre que terminar a viagem do veículo, verifique se os conectores dos sensores do conjunto do eixo 

motor estão quebrados, se há algum dano ou vazamento de ar da câmara de freio. Se houver, repare-o a 



 

 

tempo. 

 

Inspeção e manutenção regulares 

 

1 Remova a sujeira e a poeira do conjunto do eixo motor e limpe o conjunto do eixo motor;  

 

2 Verifique se há trincas e deformações anormais no corpo da carcaça do eixo e em cada peça soldada; 

 

3 Verifique se há derramamento ou vazamento de óleo em cada superfície de montagem e encaixe do eixo 

motor; 

 

4 Verifique o bujão de abastecimento de óleo e o componente do bujão magnético e limpe as partículas 

metálicas aderidas ao bujão; se for encontrado derramamento ou vazamento de óleo, aperte-o a tempo 

ou substitua o anel de borracha; 

 

5 Faça a manutenção do cubo da roda regularmente, verifique se os rolamentos e anéis de vedação estão 

normais, lubrifique os rolamentos do cubo da roda regularmente e verifique a cada 20.000 km; 

 

6 Verifique o desgaste da pastilha e do tambor do freio e ajuste a folga do freio; 

 

7 Substitua regularmente o óleo das engrenagens, remova as impurezas e limalha de ferro da carcaça do 

eixo e corpo da caixa e observe as condições de serviço das engrenagens internas; 

 

8 Verifique cada chicote elétrico e interface do chicote elétrico. Verifique cada sensor e substitua-os se 

estiverem danificados; 

 

Inspeção e substituição do tambor de freio 

 

Verifique o tambor de freio e substitua-o a tempo quando ocorrerem as seguintes situações: 

 

(1) Meça o desgaste do tambor de freio nas bordas largas e estreitas da superfície de fricção em ângulos 

retos entre si e meça o diâmetro do tambor de freio a cada 45° na circunferência e na parte inferior da 

ranhura mais profunda; quando o diâmetro do tambor de freio exceder a dimensão da sucata ou embora 

não exceda a dimensão da sucata, seu diâmetro exceda a dimensão do reparo de segurança após o corte; 

 

Tabela de Dimensões de Reparo do Tambor de Freio 

Item 
Diâmetro interno padrão D do tambor de freio 

310 

Dimensão de sucata Dimensão de reparo de segurança 

Dimensão de reparo de segurança D+0,7 

Diferença de diâmetro entre os tambores de freio 

esquerdo e direito 
0,2 

 

(2) Quando o erro de cilindricidade da superfície de atrito do tambor de freio for maior que 0,06 mm; 

quando a rugosidade da superfície for superior a Ra1,6; quando a excentricidade radial da superfície 

cilíndrica e o plano da superfície de atrito do tambor de freio combinado com o cubo da roda for maior 

que 0,1 mm; quando a diferença de espessura da parede do tambor de freio for maior que 1mm; quando 

a diferença de diâmetro entre os tambores de freio esquerdo e direito no mesmo eixo for menor que 0,2; 

 

(3) Quando houver pontos duros na superfície de fricção do tambor de freio devido à alteração da estrutura 

metalográfica causada pela energia térmica de frenagem; 

 

(4) Quando houver qualquer trinca no tambor do freio. 

 

Inspeção e manutenção do conjunto do freio 

 

(1) Dependendo das condições de operação do veículo, verifique o aperto dos parafusos da placa de freio a 



 

 

cada 20.000 km, e aperte os parafusos de fixação da placa de freio de acordo com o torque especificado; 

certifique-se de que a placa de apoio do freio esteja livre de ferrugem ou outros defeitos superficiais e 

substitua-a imediatamente caso apresente deformações, trincas ou sulcos; 

 

(2) Verifique o freio a cada 20.000 km e substitua a sapata de freio imediatamente no caso dos seguintes 

fenômenos (se o alarme de desgaste disparar, substitua a sapata de freio e o plug-in do alarme de 

desgaste): 

 

a) Verifique a instalação e a espessura da pastilha de atrito da sapata de freio, quando a espessura mínima 

da pastilha for inferior a 3 mm; 

 

b) Verifique a superfície da pastilha de atrito da sapata de freio, quando a pastilha de atrito estiver rachada, 

endurecida ou corroída; 

 

c) Quando os requisitos técnicos e o desempenho de fricção da sapata de freio não atenderem aos 

requisitos de GB 5763, as rodas coaxiais esquerda e direita devem ser substituídas ao mesmo tempo. Ao 

substituir o conjunto da sapata de freio por um novo, limpe a pastilha de atrito da sapata de freio e a 

superfície da pastilha de fricção deve estar livre de manchas de óleo. 

 

Inspeção e manutenção do conjunto do cubo da roda 

 

(1) Primeira manutenção 

 

Faça a primeira manutenção depois que o veículo percorrer 3.000-5.000 km e verifique o rolamento do cubo 

da roda. 

 

(2) Manutenção regular 

 

Troque a graxa (cerca de 80g de um lado) do rolamento do cubo da roda a cada 20.000 km ou seis meses. 

Verifique o retentor de óleo regularmente todos os meses. Se houver um leve vazamento de óleo, é normal. 

Se houver uma grande quantidade de vazamento de óleo, substitua o retentor de óleo e a graxa 

imediatamente. (A remoção do cubo da roda é guiada conforme 5.5.2) 

 

(3) Inspeção diária 

 

Eleve o veículo e gire os pneus. Certifique-se de remover e verificar o rolamento para substituição se houver 

algum bloqueio ou ruído alto. 

 

(4) Remova o cubo da roda e limpe após a remoção, nas seguintes etapas: 

 

① Limpeza dos rolamentos: Limpe o rolamento com gasolina ou diesel. Preste atenção à proteção contra 

incêndio durante a limpeza. Limpe a graxa residual com um pano macio tanto quanto possível, seque a 

superfície após a limpeza para inspeção posterior; 

 

② Limpe as partes de borracha com um pano macio ou com álcool. Nunca use óleo mineral; 

 

③ Preste atenção à prevenção de ferrugem após a limpeza das peças metálicas e aplique uma nova camada 

de graxa. 

 

④ Injeção de óleo nos rolamentos do cubo da roda: Aperte a graxa manualmente nas pistas interna e 

externa dos rolamentos grandes e pequenos, conforme mostrado na Figura 3-10; você também pode 

injetar óleo com ferramentas especiais, conforme mostrado na Figura 3-11. 

 



 

 

 
Figura 3-10 Figura 3-11 

 

Padrão de lubrificação de rolamentos: Uma camada externa de óleo pode cobrir os rolos e preencher o 

espaço entre os rolos. Consulte a Figura 3-12 para ver o efeito depois que o rolamento estiver totalmente 

lubrificado. 

 

 
 

Figura 3-12 

 

(4) Inspeção  

 

Verifique o rolamento: observe a superfície desgastada, substitua o rolamento se houver descamação ou 

arranhão. Sob boas condições de lubrificação, a mudança de cor no caminho do rolo é permitida e deve ser 

verificada na próxima vez. 

 

Quantidade de óleo para manutenção 

 

 Quantidade de óleo preenchido 

Quantidade de óleo abastecido para produto novo 

ou após desmontagem 
6L 

Quantidade de óleo abastecido para manutenção 5.5L 

Tipo de óleo 

SAE 80W-90 GL-5 (adequado para uso em ambiente 

com temperatura não inferior a -20℃; marca 

recomendada: Carcaça ou FUCHS) 

SAE 75W-90 GL-5 (adequado para uso em ambiente 

com temperatura não inferior a -40℃; marca 

recomendada: Total) 

 

3.2.4 Manutenção do sistema de freio 

 

Inspeção do curso livre do pedal do freio 

 

Pressione suavemente o pedal do freio para verificar seu curso livre e o valor padrão é de 10 a 15 mm. 

 

Quando o pedal do freio é pressionado até o chão, ele deve se mover livremente sem travar. 

 

Quando o pedal do freio é liberado, deve ser produzido um som de escape. 

 

3.2.5 Drenagem da água do reservatório de ar 

 

Após a operação diária do veículo, drene os três reservatórios de ar mostrados na figura, um por um. A 

válvula de drenagem manual está localizada na parte inferior de cada reservatório de ar. Os anéis de 



 

 

drenagem do reservatório de ar de serviço dianteiro e do reservatório de ar de estacionamento estão dispostos 

no feixe anticolisão no lado esquerdo da carroceria do veículo; o anel de tração do reservatório de ar de 

serviço traseiro está localizado no suporte de montagem do APU no lado esquerdo do pneu sobressalente. 

Puxe cuidadosamente os anéis de drenagem para permitir que o condensado seja ejetado junto com o ar (é 

normal que o ar seja descarregado e reparo ou substituição é necessário se nenhum ar for descarregado. Para 

evitar lesões, não o remova em particular). 

 

 
 

Figura 3-13 Posição do anel de tração do dreno 

 

1, 2. Anel de drenagem do reservatório de ar do freio de serviço 

 

3. Anel de drenagem do reservatório de ar do freio de estacionamento 

 

3.2.6 Manutenção do elemento do filtro de ar 

 

 
 

Figura 3-14 Filtro de ar 

 

1. Saída de drenagem 

 

2. Abraçadeira 

 

3. Suporte 

 

4. Entrada de ar 

 

5. Saída de ar do filtro de ar 

 

Limpeza e substituição do filtro de ar: 

 

1 Desmontagem do filtro de ar e procedimento de remoção do elemento filtrante: 

 

Desligue a alimentação de alta tensão do veículo e certifique-se de que o compressor de ar parou. Em 



 

 

seguida, observe o seguinte procedimento: 

 

(1) Puxe a abraçadeira (2), gire a tampa do filtro de ar esquerdo mostrada na figura e remova-a. 

 

(2) Puxe o elemento do filtro de ar cilíndrico branco interno usando a mão com uma leve força; 

 

2 Limpeza ou substituição do elemento filtrante 

 

(1) Purgue o filtro de ar de dentro para fora com ar comprimido (cerca de 4 bar). Limpe o alojamento do 

filtro de ar. Substitua o elemento do filtro de ar de acordo com o cronograma de manutenção, se 

necessário. 

 

(2) Limpe o elemento do filtro de ar e a superfície geral a cada 2.000 km ou semanalmente (esse intervalo 

pode ser ajustado dependendo da qualidade do ar na área específica). 

 

3.2.7 Manutenção do compressor de ar 

 
 

Figura 3-15 Compressor de ar 

 

1. Suporte do compressor de ar  2. Almofada  

  

3. Tubo de saída de ar  4. Ventilador de resfriamento 

  

5. Tubo de entrada de ar  6. Motor  

  

7. Caixa de junção de cabos de alta tensão   

 

 
 



 

 

Figura 3-16 Estrutura geral do compressor de ar 

 

1. Ventiloinha  2. vareta  

  

3. Válvula de segurança  4. Componente do painel de válvulas  

  

5. Cabeça do cilindro  6. Junta da cabeça do cilindro  

  

7. Junta do tubo de saída de ar 8. Junta de entrada de ar  

  

9. Junta do painel de válvulas  10. Acoplamento  

  

11. Parafuso  12. Bomba de óleo   

  

13. Virabrequim  14. Tubo de óleo 

  

15. Bloco de almofada  16. Bloco de cilindros  

  

17. Filtro de óleo  18. Válvula de um lado só  

  

19. Almofada  20. Suporte  

  

21. Motor  

 

Inspeção e substituição do compressor de ar: 

 

1 Inspeção do nível de óleo 

 

① Após estacionar, desligue o veículo, verifique se o compressor de ar parou e observe o nível do óleo 

através da vareta medidora de óleo, conforme detalhado a seguir: (1) quando o nível do óleo estiver 

entre 1/3 ponto e 2/3 ponto, é razoável; 

 

② Quando o nível do óleo estiver entre o limite superior de 1/3 do ponto, o óleo está em excesso, mas não 

afeta o funcionamento normal do compressor de ar; 

 

③ Quando o nível do óleo estiver entre 2/3 do ponto e o limite inferior na área serrilhada, o óleo é muito 

pouco, mas não afeta o funcionamento normal do compressor de ar; neste caso, deve-se adicionar óleo; 

 

④ Quando o nível do óleo estiver abaixo do limite inferior, certifique-se de adicionar óleo; 

 

 
 

Figura 3-17 Vareta medidora de óleo 

 



 

 

2 Procedimento de adição de óleo: 

 

① Desaperte a vareta do óleo; 

 

② Adicione óleo na caixa de óleo até o nível especificado usando um reservatório de óleo (a capacidade 

máxima do compressor de ar é de 1,1L); 

 

③ Depois de adicionar óleo, aperte a vareta e limpe o óleo da superfície com um pano; 

 

④ Execute o compressor de ar e verifique a operação do compressor de ar. 

 

3 Verifique se as tubulações, juntas e fixações do compressor de ar estão bem vedadas, sem trincas, bem 

conectadas e bem fixadas; 

 

4 Ligue o veículo, verifique se o compressor de ar está funcionando e observe se o compressor de ar está 

funcionando de forma anormal. Se não houver anormalidade, pode ser usado normalmente. Se houver 

alguma anormalidade, entre em contato com um provedor de serviços autorizado pela BYD. 

 

Medidas para desligamento por muito tempo 

 

■ Desligamento por mais de 3 semanas 

 

1 Proteja o equipamento elétrico, como o motor, contra a entrada de umidade. 

 

2 Se houver alguma falha, corrija-a primeiro. 

 

■ Desligamento por mais de 2 meses 

 

1 Tome as medidas fornecidas em “Desligamento por mais de 3 semanas” acima. 

 

2 Feche todas as aberturas para evitar a entrada de umidade e poeira. 

 

Inspeção após a instalação do secador de ar 

 

● Verifique o reservatório de ar uma vez a cada 6 meses ou 10.000 km. Durante a verificação, abra a 

válvula de drenagem na parte inferior do reservatório de ar. Se houver lama na água descarregada, 

substitua o elemento filtrante. 

 

● Remova e verifique o filtro a cada 6 meses ou 10.000 km. Substitua o dessecante, o filtro de óleo do 

motor e todas as peças de borracha. 

 

Inspeção após a instalação do secador de ar: 

 

Depois de substituir o elemento filtrante, libere o gás residual de alta pressão e drene a água do reservatório 

de ar. Ligue o compressor de ar, verifique o funcionamento do secador de ar e verifique se há vazamento nas 

juntas. Encha o reservatório de ar, libere o ar comprimido do reservatório e verifique se a água foi 

completamente drenada. 

 

Inspeção e substituição do condensador 

 

1 Faça a manutenção do condensador uma vez por ano quando estiver funcionando normalmente. 

 

2 Para manutenção, desligue o veículo após estacionar e puxe qualquer anel de drenagem do reservatório 

de ar para descarregar o ar completamente. 

 

3 Conforme mostrado na Figura 3-18, use ferramentas especiais para remover o tubo de entrada de ar, a 

porta do chicote elétrico de baixa tensão, o tubo de saída de ar e os parafusos de fixação. Remova o 



 

 

condensador para manutenção. Após a manutenção, reinstale-o e outras peças no veículo. 

 

 
 

Figura 3-18 Conexão do condensador 

 

1. Saída de ar  

 

2. Entrada de ar  

 

3. Parafuso e porca de aperto 

 

4. Condensador  

 

5. porta do conector de baixa tensão 

 

Instruções de manutenção para o conjunto do condensador 

 

O conjunto do condensador consiste em duas partes principais: Consep (condensador) e ADV (válvula de 

drenagem automática). 

 

1) Efetue a remoção conforme a figura; 

 

2) Guarde as peças retiradas por tipo; 

 

3) Faça a limpeza; 

 

4) Seque e coloque-os pelo tipo; 

 

5) Instale-os conforme a figura; 

 

6) Ligue o veículo em alta tensão para fazer o compressor de ar bombear ar; 

 

7) Aplique água com sabão nas juntas, fixadores e demais conexões, e verifique visualmente se há 

vazamento de ar nas juntas e outros; 

 

8) Pressione continuamente o pedal do freio por 5 vezes; 5 sons de escape do condensador devem ser 

ouvidos claramente. 

 



 

 

 
 

Figura 3-19 Peças do condensador 

 

O CONSEP consiste em invólucro de alumínio (1), conector espiral (2) e anel o-ring (3). 

 

O ADV consiste em filtro (4), elemento de válvula (5), bobina eletromagnética (6), Anel o-ring (7), arruela (8) 

e coletor (9). 

 

■ Remoção e instalação do condensador 

 

 

 



 

 

 
 

Figura 3-20 Manutenção do condensador 

 

3.2.8 Manutenção do sistema de direção 

 

Inspeção do volante 

 

Inspeção do curso livre do volante 

 

Verifique o curso livre do volante a cada 10.000 km. Certifique-se de que seu curso livre não exceda 25° 

quando estiver na posição intermediária (lado único: 12,5°). Se o curso livre estiver além dessa faixa, faça as 

inspeções e ajustes da seguinte forma: 

 

1 Com o eixo dianteiro fora do chão, sacuda o pneu para verificar se a folga do rolamento do cubo da roda 

dianteira é muito grande. Ajuste-o se for muito grande. 

 

2 Verifique se o tirante da direção e as juntas do elo de arrasto estão soltos. Se algum estiver solto, 

substitua-o. 

 

3 Verifique as conexões entre o cone do pino esférico do elo de arrasto da direção e os orifícios cônicos do 

braço da junta superior/inferior, bata nas conexões com um martelo e, em seguida, aperte a porca 1/3 ~ 

1/2 voltas até que um contrapino possa ser inserido. Não desaparafuse a porca para inserção do 

contrapino. 

 

Verifique se a conexão entre o estriado do eixo do balancim da caixa de direção e seus parafusos de fixação 

estão soltos. 

 

Ajuste da caixa de direção 

 

1 Se precisar remover a caixa de direção ou a articulação de arrasto da direção, certifique-se de reajustar a 

caixa de direção. 

 

2 Antes de substituir a caixa de direção por uma nova, certifique-se de que a superfície de montagem 

esteja livre de tinta ou graxa. 

 

3 Ao montar a caixa de direção, direcione a roda dianteira para a frente em linha reta, faça a marca na 

extremidade de entrada da caixa de direção ficar vertical ao eixo na carcaça e alinhe as marcas no eixo 

do setor da caixa de direção e no braço de direção 

 

4 Ao instalar o braço da direção, certifique-se de que o ângulo de oscilação do braço de direção não 

exceda o ajuste de ângulo inicial do parafuso de parada para evitar falha do parafuso de parada da caixa 

de direção ao apertar a contraporca. Durante a instalação, evite bater no braço de queda. 

 

3.2.9 Inspeção e substituição das rodas 

 

Inspeção da pressão dos pneus 

 

 



 

 

Pressão do pneu: 770 kPa para as rodas dianteiras e traseiras. 

 

 
Mantenha a pressão dos pneus no valor correto; Caso contrário, as seguintes condições podem ocorrer e 

resultar em acidentes graves. 

Baixa pressão do pneu (subcalibrado): 

● Desgaste excessivo ou desgaste anormal 

● Dificuldade de controle 

● Pneu superaquecido, resultando em vazamento 

● Desempenho de vedação do talão do pneu reduzido 

● Roda deformada ou separada do pneu 

Pressão alta do pneu (sobrecarregado): 

● Dificuldade de controle 

● Desgaste excessivo do centro da banda de rodagem do pneu 

 

Mantenha a pressão de ar de cada pneu no valor correto. 

 

Certifique-se de verificar a pressão de ar de cada pneu uma vez a cada duas semanas ou pelo menos todos os 

meses. 

 

A pressão incorreta dos pneus pode causar alto consumo de energia, reduzir o conforto de direção, encurtar a 

vida útil dos pneus e reduzir a segurança na direção. 

 

Se algum pneu precisar de enchimento frequente, leve-o para verificação de um prestador de serviço 

autorizado BYD. 

 

Observe as seguintes instruções ao verificar a pressão dos pneus: 

 

1 Verifique a pressão dos pneus antes de conduzir o veículo e de aquecer os pneus. A leitura correta da 

pressão dos pneus pode ser obtida somente depois que o veículo estiver estacionado por pelo menos três 

horas ou mais ou o veículo tiver percorrido menos de 1,5 km. 

 

2 Certifique-se de verificar a pressão dos pneus com um manômetro. Julgar a pressão dos pneus com 

experiência pode produzir erros, resultando em conforto de direção e desempenho de direção reduzidos. 

 

3 Não esvazie os pneus ou reduza a pressão dos pneus após uma viagem. Pressões mais altas dos pneus 

após uma viagem são normais. 

 

4 Confirme se as tampas das válvulas dos pneus foram colocadas corretamente. As tampas das válvulas 

podem efetivamente impedir a entrada de poeira ou umidade no núcleo da válvula e evitar vazamentos. 

Se alguma tampa da válvula for perdida, coloque uma nova. 

 

Inspeção de pneus 

 

Se forem identificados danos nos pneus, como corte, fratura, rachadura profunda expondo lona e expansão, 

os pneus apresentam danos internos e devem ser substituídos. 

 

Se um pneu vazar frequentemente ou não for adequado para reutilização após o reparo devido ao tamanho e 

localização do corte e outros danos, substitua o pneu. Se você não tiver certeza sobre isso, entre em contato 

com um fornecedor de serviços de veículos comerciais autorizado pela BYD. 

 

Se ocorrer vazamento de ar enquanto o veículo estiver em movimento, não continue dirigindo. 

 

Mesmo pneus que não foram usados ou usados com pouca frequência podem estar sujeitos a deterioração 

devido ao envelhecimento. 

 



 

 

Todas estas instruções são aplicáveis a pneus sobressalentes e pneus armazenados. 

 

Substituição de pneus 

 

Substitua os pneus apenas por outros do mesmo tamanho e tipo especificado. 

 

O uso de pneus de outros tamanhos ou tipos para substituição afetará seriamente a direção, a pilotagem, a 

calibração do velocímetro/hodômetro, a distância ao solo e a distância entre a carroceria e os pneus ou 

correntes antiderrapantes. 

 

 
Observe as seguintes instruções; Caso contrário, podem ocorrer acidentes com lesões graves. 

● Não utilize pneus radiais e pneus diagonais no mesmo veículo; caso contrário, o veículo pode ficar fora 

de controle, o que é muito perigoso. 

● Não utilize pneus de tamanhos diferentes dos especificados pelo fabricante; caso contrário, o veículo 

pode ficar fora de controle, o que é muito perigoso. 

● Não use pneus velhos. 

● Não use pneus de procedência desconhecida. Seria perigoso se usado! 

● Como as rodas dianteiras funcionam como rodas giratórias, não use pneus reformados para as rodas 

dianteiras. 

 

Rotação do pneu 

 

Para permitir que os pneus tenham o mesmo grau de desgaste e prolongar sua vida útil, certifique-se de 

realizar a rotação dos pneus a cada 20.000 km seguindo as etapas fornecidas na figura abaixo. 

 

 
 

Figura 3-21 Rotação do pneu 

 

Princípio da rotação dos pneus: 

 

Ao instalar pneus duplos, separe o núcleo da válvula do pneu interno do pneu externo para facilitar a 

reposição de ar. 

 

As rodas dianteiras devem ser equipadas com pneus uniformes, resistentes ao desgaste e menos desgastados. 

 

Após a rotação dos pneus, o sentido de rotação dos pneus deve ser oposto ao anterior à rotação. 

 

Use pneus do mesmo tamanho em apenas um eixo. Usar pneus de tamanhos diferentes em um eixo pode 

causar desvio de frenagem, oscilação da carroceria ou mau funcionamento da direção. 

 

Certifique-se de usar pneus novos em pares e instalá-los inicialmente nas rodas dianteiras. 

 

Verifique se os parafusos do cubo da roda e as porcas da roda apresentam arranhões nas roscas. Por motivos 

de segurança, quando forem encontrados danos nas roscas dos parafusos e porcas de um lado, substitua os 

parafusos e porcas de ambos os lados. 

 



 

 

Verifique se a área de contato de cada pneu está deformada ou danificada. Se alguma área de contato ou furo 

de montagem estiver deformado ou danificado, substitua os pneus correspondentes. 

 

Seleção e instalação de correntes antiderrapantes para pneus 

 

Use correntes de pneus antiderrapantes de tamanhos adequados. 

 

Use correntes antiderrapantes dependendo dos tipos específicos de locais ou estradas; portanto, é necessário 

confirmar os regulamentos locais antes de instalar correntes antiderrapantes. 

 

Instale correntes antiderrapantes nos pneus das rodas motrizes o mais firmemente possível. Depois de dirigir 

por 0,5 ~ 1,0 km, aperte novamente as correntes antiderrapantes. 

 

Observe as instruções do fabricante da corrente antiderrapante ao instalá-las nos pneus. 

 

Antes de instalar as correntes antiderrapantes, remova as proteções das rodas, que podem ser arranhadas 

pelas correntes se não forem removidas. 

 

Antes de instalar as correntes antiderrapantes, remova as proteções das rodas, que podem ser arranhadas 

pelas correntes se não forem removidas. 

 

 
● Dirija o veículo a uma velocidade não superior a 40 km/h ou ao limite de velocidade especificado pelo 

fabricante da corrente antiderrapante. 

● Dirija com cuidado e preste atenção a lombadas, buracos e curvas fechadas, que podem fazer o veículo 

pular. 

● Ao usar correntes antiderrapantes, evite curvas fechadas ou travamento das rodas, o que pode prejudicar 

a operação do veículo. 

● Tenha cuidado ao dirigir o veículo equipado com correntes antiderrapantes e reduza a velocidade antes 

de fazer curvas para evitar acidentes devido à perda de controle do veículo. 

 

Inspeção e substituição de rodas 

 

Se alguma roda apresentar danos como empenamentos, rachaduras ou corrosão grave, substitua-a 

imediatamente. 

 

Se qualquer roda danificada não for substituída, o pneu pode se separar da roda ou fazer com que o veículo 

fique fora de controle. 

 

Substitua as rodas apenas por outras do mesmo tamanho e tipo especificado. 

 

Para obter informações sobre as especificações e tamanho das rodas, consulte o Capítulo 1. 

 

O uso de rodas de outros tamanhos ou tipos causará efeitos adversos no resfriamento dos freios, na 

calibração do velocímetro/hodômetro, no desempenho da frenagem, no direcionamento do farol, na altura do 

para-choque, na distância ao solo e entre os pneus ou correntes antiderrapantes e a carroceria e o chassi. 

 

 
● Verifique a fixação de todos os parafusos em U. Certifique-se de aplicar torque (dianteiro: 185±10 N•m; 

traseira: 280±15 N•m) (sob carga total) para a primeira manutenção. 

● Após o veículo ter percorrido 5.000 km ou a mola de lâmina e os parafusos em U serem substituídos, 

certifique-se de apertar os parafusos em U novamente. 

 

3.3 Requisitos Técnicos para Manutenção de Aparelhos Elétricos 

 



 

 

3.3.1 Bateria de partida 

 

 
● A bateria de partida pode produzir hidrogênio combustível e explosivo. 

● Use as ferramentas de maneira que não permita que a bateria de partida produza faíscas. 

● Nunca fume ou faça fogo nas proximidades da bateria de arranque. 

● Como o eletrólito contém ácido sulfúrico tóxico e corrosivo. 

● Evite que o eletrólito espirre nos olhos, pele ou roupas. 

● Nunca engula o eletrólito. 

● Certifique-se de usar óculos de segurança ao trabalhar próximo à bateria de partida. 

● Certifique-se de manter as crianças afastadas da bateria de partida. 

 

Inspeções externas da bateria de partida 

 

Verifique os eletrodos da bateria de partida quanto a corrosão, braçadeiras ou conectores soltos e rachaduras. 

 

1 Se algum eletrodo estiver corroído, lave-o com uma solução mista de água morna e água com gás e 

lubrifique a superfície do conector para evitar mais corrosão. 

 

2 Se o conector estiver frouxo, aperte a porca da abraçadeira sem apertar demais. 

 

3 Aperte a abraçadeira até que a bateria de partida possa ser mantida na posição. Apertar demais 

danificaria o corpo da bateria de partida. 

 

 
● Antes da manutenção, confirme se o veículo foi desligado. 

● Antes de verificar a bateria de partida, remova o cabo de aterramento do terminal negativo (com a marca 

"-") e instale-o na extremidade. 

● Observação: use as ferramentas de maneira que não cause curto-circuito na bateria de partida. 

● Não permita que o fluido escorra para dentro da bateria de partida ao limpá-la. 

 

Inspeções internas da bateria de partida 

 

Identifique o estado interno da bateria inicial a partir da descrição no invólucro da bateria inicial e do 

indicador de estado da bateria inicial. 

 

 
● Carregar a bateria de partida sem desconectar o cabo pode danificar seriamente a unidade de controle 

eletrônico (ECU) e o equipamento elétrico. Portanto, certifique-se de remover o cabo da bateria de 

partida antes de conectá-la ao carregador. 

● Usar equipamentos elétricos do veículo por um longo período de tempo com o controlador DC 

desligado pode fazer com que a bateria de partida seja descarregada demais, resultando em falha na 

partida do veículo ou até mesmo danos permanentes à bateria de partida. 

 

3.3.2 Substitua a lâmpada 

 

Se alguma luz não acender, entre em contato com um provedor de serviços autorizado BYD para manutenção 

ou substituição da luz o mais rápido possível. 

 

3.3.3 Manutenção da bateria de energia 

 

1 Condições de uso da bateria 

 

(1) A bateria de energia deve operar em temperatura ambiente na faixa de -30℃~55℃ (temperatura 



 

 

ambiente de operação recomendada: 20℃~40℃). Não ligue o veículo em um ambiente com 

temperatura superior a 55 ℃. Carregue o veículo até a carga total, tanto quanto possível, todos os dias, 

se for operado todos os dias; 

 

(2) O carregamento da bateria levará mais tempo em baixas temperaturas. Não carregue o veículo quando a 

temperatura ambiente for inferior a -20 ℃; 

 

(3) Verifique o painel para informações de alarme do sistema de bateria antes de ligar o veículo; 

 

(4) Evite o contato de qualquer bateria de energia com água; 

 

(5) Nenhuma pessoa que não seja um técnico certificado pela BYD tem permissão para tocar, mover ou 

desmontar a bateria de energia, os cabos de alta tensão correspondentes ou outros componentes com 

etiquetas de advertência de alta tensão; 

 

(6) Desconecte a energia da bateria antes de armazená-la por um longo período (mais de 6 meses). O 

fabricante da bateria de energia recomenda que a bateria de energia seja armazenada em um nível SOC 

na faixa de 40%~60% com umidade relativa do ambiente não superior a 95%. Os dados fornecidos na 

tabela abaixo podem ser usados para referência: Os dados fornecidos na tabela podem ser usados para 

referência; 

 

Faixas de temperatura e umidade para descarga ﹣30°C ~ ﹢ 55 °C, 5%~95% 

Faixas de temperatura e umidade para carregamento -20℃ - +50℃, 5% - 95% 

Faixas de temperatura e umidade para transporte 20℃~﹢40℃, 5%~95% (transportado em 72 h) 

Faixas de temperatura e umidade para 

armazenamento 

-20 ℃~﹢28 ℃, 5%~95% (armazenado por menos 

de 6 meses) 

+28 ℃~﹢40 ℃, 5%~95% (armazenado por menos 

de 1 meses) 

 

(7) Para obter o melhor desempenho, faça a manutenção de suas baterias em um provedor de serviço local 

autorizado da BYD uma vez a cada seis meses;  

 

(8) Quando encontrar vazamento de eletrólito, não toque nele. Se você acidentalmente entrar em contato 

com o eletrólito, lave-o imediatamente com água em abundância. Se seus olhos entrarem em contato 

com o eletrólito, lave imediatamente os olhos com bastante solução de ácido bórico e procure 

atendimento médico. 

 

(9) Quando o veículo ou qualquer bateria elétrica estiver pegando fogo, deixe o veículo rapidamente a uma 

distância segura, tente apagar o fogo com extintor de pó seco ou extintor de dióxido de carbono líquido. 

Água ou extintor de espuma é estritamente proibido. 

 

2 Método de operação de manutenção da bateria 

 

Instalações de manutenção e local: O local deve ser ventilado, espaçoso, seguro e equipado com 

equipamento de carregamento. 

 

Procedimento de operação de manutenção: 

 

(1) Ajuste o SOC da bateria de energia do veículo para menos de 10%; 

 

(2) Carregue totalmente a bateria de energia com um carregador. 

 

3 Inspeção do sistema de bateria de energia nos seguintes intervalos 

 

Para um veículo elétrico puro com bateria de íons de lítio como bateria de energia para ser armazenado por 

um longo tempo, se puder ser carregado e descarregado regularmente para manutenção, é benéfico manter a 



 

 

bateria de energia geral em boas condições, para que a bateria de energia pode desempenhar sua devida 

função quando o veículo é usado. Tendo em vista os requisitos acima, sugere-se que os veículos armazenados 

por mais de 3 meses sejam feito manutenção uma vez a cada 3 meses de acordo com as etapas listadas na 

tabela a seguir: 

 

S/N Nome Operação Duração 

1 

Carregando 

para 100% 

SOC 

Desloque o veículo do 

estacionamento para um carregador e 

carregue-o até que esteja totalmente 

carregado com 100% SOC. 

Do início do carregamento até a carga 

completa 

2 

Descarrega

ndo o 

veículo 

alimentado 

OK até que 

o SOC 

esteja em 

cerca de 

60% 

Dirija o veículo de volta ao 

estacionamento, ligue o A/C na 

potência máxima com o veículo 

ligado OK, abra a janela até que o 

SOC caia para (60 ± 5)% e remova a 

chave para concluir a manutenção. 

16 h para descarregar o veículo até que o 

SOC esteja em cerca de 60% com o A/C 

operando no modo de resfriamento 

 

13 h para descarregar o veículo até que o 

SOC esteja em cerca de 60% com o A/C 

operando no modo de aquecimento 

 

S/N Tipo 
Método de 

inspeção 
Item Critérios Solução 

Intervalo de 

Manutenção 

1 

Inspeção de 

aparência da 

embalagem 

Inspeção 

visual 

Painel de 

controle 

O painel de 

controle deve 

estar livre de 

rachaduras. 

Se o painel de 

controle estiver 

rachado, 

substitua-o. 

6 meses 

2 

Carcaça do 

conjunto de 

bateria de 

energia 

A borda do 

invólucro da 

bateria de energia 

deve estar livre de 

rachaduras ou 

saída de fluido. 

Se o alojamento 

estiver rachado, 

substitua-o. 

Se um fluido 

desconhecido 

fluir, substitua a 

bateria de 

energia. 

6 meses 

3 Sinal de aviso 

Os sinais de 

ânodo e cátodo e 

os sinais de 

advertência de 

alta tensão devem 

ser claros e 

isentos de danos. 

Se os sinais de 

ânodo e cátodo e 

os sinais de 

advertência de 

alta tensão não 

estiverem claros 

ou danificados, 

substitua-os. 

6 meses 

4 

Inspeção quanto 

à folga do 

parafuso de 

fixação da 

embalagem 

Inspeção visual 

Chave de 

torque 

Fixador do 

conjunto 

A marca de 

pintura não deve 

desviar, o 

parafuso de 

fixação do 

conjunto não deve 

afrouxar e o 

torque mínimo de 

aperto deve ser de 

108±10 N·m para 

os dois fixadores 

de fixação da 

bateria na parte 

inferior da cabine 

Se algum 

parafuso estiver 

solto, aperte-o. 

Se algum 

parafuso estiver 

quebrado, 

substitua-o. 

6 meses 



 

 

do motorista e 

73±3 N· m para 

os outros. 

5 

Inspeção quanto 

à folga do 

parafuso de 

vedação da 

embalagem 

Inspeção visual 

Chave de 

torque 

Fixador de 

vedação da 

embalagem 

A marca de tinta 

não deve se 

desviar, o 

parafuso de 

fixação do 

conjunto não deve 

afrouxar e o 

torque do fixador 

do invólucro de 

alumínio é de 

15±0,8N.m 

O torque do 

painel grande é de 

5,2±0,3N.m, e o 

torque do painel 

pequeno e dos 

conectores AT e 

BT é de 

1,5±0,1N.m 

Se algum 

parafuso estiver 

solto, aperte-o. 

Se algum 

parafuso estiver 

quebrado, 

substitua-o. 

1 ano 

6 

Inspeção do 

selo 

Vazamento de 

ar 

 

Testador 

Estanqueidade 

da embalagem 

Pressurize a 

bateria de energia 

incluída para 

2,0~2,5 kPa; 

dentro de 60s, sua 

queda de pressão 

deve ser inferior a 

0,2 kPa. 

Verifique o 

painel de 

controle e o anel 

de vedação. Se o 

painel de 

controle estiver 

danificado, 

substitua-o. Se o 

anel de vedação 

estiver 

danificado, 

substitua-o. 

5 ano 

7 

Estanqueidade 

ao ar da 

tubulação de 

resfriamento 

de fluido 

Teste de retenção 

de pressão da 

tubulação de 

resfriamento de 

fluido: injete 

continuamente ar 

seco ou 

nitrogênio de 400 

kPa por 60s, 

estabilize-o por 

40s e realize o 

teste de 

vazamento por 

20s. O vazamento 

deve ser inferior a 

0,2 kPa. 

Repare a bateria 

de energia. 
5 ano 

 

Para um veículo elétrico puro com bateria de íons de lítio como bateria de energia para ser armazenado por 

um longo tempo, se puder ser carregado e descarregado regularmente para manutenção, é benéfico manter a 

bateria de energia geral em boas condições, para que a bateria de energia pode desempenhar sua devida 

função quando o veículo é usado. Tendo em vista os requisitos acima, sugere-se que os veículos armazenados 

por mais de 3 meses sejam feito manutenção uma vez a cada 3 meses de acordo com as etapas listadas na 



 

 

tabela a seguir: 

 

S/N Nome Operação Duração 

1 
Carregando para 

100% SOC 

Desloque o veículo do 

estacionamento para um 

carregador e carregue-o até que 

esteja totalmente carregado com 

100% SOC. 

Do início do carregamento até a 

carga completa 

2 

Descarregando o 

veículo alimentado 

OK até que o SOC 

esteja em cerca de 

60% 

Dirija o veículo de volta ao 

estacionamento, ligue o A/C na 

potência máxima com o veículo 

ligado OK, abra a janela até que o 

SOC caia para (60 ± 5)% e remova 

a chave para concluir a 

manutenção. 

23,6 h para descarregar o veículo 

até que o SOC esteja em cerca de 

60% com o A/C operando no modo 

de resfriamento 

20 h para descarregar o veículo até 

que o SOC esteja em cerca de 60% 

com o A/C operando no modo de 

aquecimento 

 

3.3.4 Inspeção do fusível de baixa tensão 

 
 

Figura 3-22 Posição da caixa de distribuição do chassi 

 



 

 

 
 

Figura 3-23 Posição da caixa de distribuição do painel de instrumentos 

 

 
 

Se os aparelhos elétricos do veículo não funcionarem, verifique o fusível. Se o fusível estiver queimado, 

substitua-o. 

 

Para obter informações sobre as funções de controle do circuito e a posição do fusível, consulte a figura 

acima. 

 

Para isso, desligue o veículo, localize o fusível de acordo com a marca na tampa da caixa de distribuição, 

puxe o fusível verticalmente com o puxador da caixa de distribuição e verifique se o fusível está queimado. 

 

Se você não puder confirmar se o fusível está queimado, substitua o fusível em questão por um bom. 

 

Se o fusível estiver queimado, substitua-o por um novo. 

 

Instale um fusível de corrente nominal especificada apenas na tampa da caixa de distribuição. 

 

É melhor preparar um conjunto de fusíveis de reserva no veículo para uso de emergência. 

 

Se um novo fusível queimar imediatamente após sua instalação, o sistema elétrico pode estar com defeito. 

Entre em contato com um provedor de serviços autorizado BYD o mais rápido possível. 

 

 
● Nunca use um fusível com corrente nominal acima do valor especificado ou qualquer outro condutor. O 



 

 

uso de um fusível ou condutor incorreto pode danificar o sistema elétrico e resultar em incêndio. 

 

3.3.5 Manutenção da A/C 

 

Principais pontos de manutenção: 

 

Como o A/C do veículo opera em um ambiente severo, para garantir a melhor segurança, confiabilidade, 

efeito e desempenho do sistema de climatização, é importante realizar manutenção regular, o que pode 

reduzir sua taxa de ocorrência de falhas e prolongar sua vida útil.  

 

1 No verão, evite estacionar o veículo em local exposto ao sol forte. 

 

Quando o veículo estiver exposto ao sol escaldante, a temperatura no veículo será relativamente alta, 

causando o aumento da carga do sistema quando a A/C estiver funcionando. Neste caso, o efeito de 

resfriamento e a velocidade serão reduzidos e o consumo de energia da A/C será aumentado. 

 

2 Limpe se o filtro da grade de ar de retorno e as superfícies do condensador estão sujos ou bloqueados; 

substitua-os ou limpe-os conforme necessário. 

 

Depois de muito tempo de uso, o filtro da grade de ar de retorno e o condensador ficarão cobertos ou 

obstruídos por poeira, resultando em baixa eficiência térmica, pequeno volume de ar de retorno e mau efeito 

de refrigeração do sistema de controle climático, ou mesmo causando falha do sistema funções em casos 

graves. 

 

Métodos de manipulação: O filtro da grade de ar de retorno inclui os de plástico e os de papel. Para os de 

plástico, use água limpa ou ar comprimido para limpar as superfícies; para os de papel, use ar comprimido 

para limpar as superfícies ou substitua-as diretamente. Enxágue a superfície do condensador com água limpa 

cuja pressão de enxágue deve ser inferior a 0,5Mpa para evitar o enxágue dos conectores ao seu redor. 

 

3 Verifique a quantidade de enchimento do refrigerante do A/C. 

 

Após o sistema de controle climático ter operado por um longo período de tempo, o refrigerante pode vazar 

ligeiramente e a falta de refrigerante afetará seriamente o efeito de resfriamento do A/C. 

 

Método de inspeção: Ligue o veículo (OK), opere o painel de controle do A/C, pressione o botão "AUTO" e 

o botão "OFF" por 3 segundos para entrar no modo de diagnóstico de falha. Se o código de falha “16” for 

exibido na área de exibição de temperatura, isso indica que o sistema de pressão da tubulação do A/C está 

baixo. Se houver uma falha, entre em contato com um provedor de serviços autorizado BYD para reabastecer 

o refrigerante. 

 

4 Verifique os pontos de solda, suportes e fixação dos parafusos da tubulação. 

 

Após o sistema de climatização ter operado por um longo período, os suportes da tubulação ou conjuntos de 

parafusos podem se soltar e a fixação da tubulação pode falhar, o que aumenta o risco de rachaduras, quebra 

e desgaste da tubulação. 

 

Método de manipulação: Aperte qualquer suporte ou parafuso solto. Se a tubulação sofrer danos ou 

vazamentos, entre em contato imediatamente com um prestador de serviço autorizado BYD para 

manutenção. 

 

5 Verifique os chicotes elétricos e os conectores. 

 

Chicotes de fiação gastos, conectores desconectados ou linhas de energia soltas ou fios de aterramento do ar 

condicionado podem causar danos ou perda de função de aparelhos elétricos relacionados a A/C, de modo 

que o sistema de controle climático não funcione corretamente ou resulte em um vazamento elétrico do 

veículo em casos graves para que o veículo não possa funcionar normalmente. 

 



 

 

Método de inspeção: verifique regularmente os conectores A/C, as linhas de energia e os fios de aterramento 

quanto a anormalidades ou afrouxamentos e entre em contato com um provedor de serviços autorizado da 

BYD para manutenção, se houver. 

 

6 Se for identificado ruído anormal, vibração, odor ou outra anormalidade associada ao ar condicionado, 

desligue-o imediatamente e entre em contato com um prestador de serviço autorizado para reparo a 

tempo. 

 

Manutenção regular: consulte o plano de manutenção. 

 

3.4 Requisitos Técnicos para Manutenção da Cabine do Condutor 

 

3.4.1 Procedimento para substituição do fluido do lavador 

 

1 Abra a porta do condutor 

 

2 Abra a tampa do reservatório do fluido do lavador e adicione o fluido do lavador pelo bocal de 

enchimento (observe que o nível do fluido não deve exceder o bocal de enchimento) 

 

3 Feche a tampa do reservatório do fluido do lavador. O processo de enchimento do fluido do lavador 

termina. 

 

3.4.2 Manutenção do batente limitador da porta 

 

Verifique o batente limitador da porta, limpe a poeira do batente, aplique graxa uniformemente na haste do 

batente e, em seguida, abra e feche a porta 2 a 3 vezes para distribuir a graxa uniformemente. 

 

3.4.3 Manutenção da suspensão da cabine do motorista 

 

1 Verifique o eixo do pino do balancim do suporte superior da suspensão dianteira e adicione uma 

quantidade adequada de graxa através do bico injetor de graxa; 

 

2 Verifique a superfície do eixo do pino do suporte superior da suspensão traseira, limpe a poeira do eixo 

do pino e adicione graxa conforme apropriado; 

 

3 Verifique todas as partes rotativas da suspensão, observe se há algum traço de fricção e adicione graxa 

conforme apropriado. 

 

Requisitos para itens de manutenção diária 

 

S/N Conteúdo da operação Requisitos Técnicos 

1 Inspeção geral externa 

1 Caminhe ao redor do veículo e verifique se os vidros, lâmpadas, 

carroceria do veículo, espelhos laterais, portas, pneus, aros das rodas, 

chassi, estrutura, eixos, câmeras e portas de carregamento apresentam 

aparência intacta, deformação, desgaste anormal, danos e fratura; 

2 Verifique se a porta pode ser aberta/fechada normalmente, se a cabine 

do motorista está travada, se há obstrução ou interferência, se a 

vedação está em boas condições, se há vazamento direto de luz na 

parte superior, se a abertura/fechamento da porta a velocidade é 

normal, se há amortecedor, se o sistema anti-esmagamento funciona e 

outros vazam; 

3 Observe se todas as partes internas da proteção lateral e da proteção 

traseira estão intactas, se os chicotes elétricos estão conectados e 

aterrados corretamente ou desencapados, se há parafusos ou porcas 

soltos, acúmulo de detritos, vazamento de óleo, líquido ou gás ou 

outros defeitos que afetam a direção desempenho do veículo; 

4 Verifique se o reservatório de fluido do lavador do limpador e o 



 

 

tanque de expansão estão com o nível do fluido dentro da faixa 

especificada; 

5 Verifique o tubo de refrigerante e o tubo de fluido quanto a 

derramamento de óleo; 

6 Purifique a superfície do radiador e alimente a bateria em ambos os 

lados para remover a poeira usando ar comprimido regularmente (a 

cada 7 dias); 

7 Efetue a lubrificação do veículo regularmente (a cada 30 dias) (para 

modelos sem lubrificação centralizada e livre de manutenção).  

2 Inspeção estática interio 

1 Verifique os botões do interruptor, volante e pedais próximos ao 

painel na cabine do motorista quanto à aparência intacta, deformação, 

danos e fratura; 

2 Verifique o piso, assentos, corrimãos, dispositivos de segurança e 

outros acabamentos internos quanto à aparência intacta, deformação, 

danos, fratura e parafusos e porcas soltos; 

3 Limpe os filtros de ar de retorno do A/C e do descongelador 

regularmente (a cada 7 dias).                                                                                                                                               

3 Inspeção de partida 

1 Verifique se o veículo foi ligado com sucesso com o indicador OK 

aceso, se algum indicador de alarme de falha acende ou se uma 

mensagem é exibida no instrumento de combinação e se um som de 

alarme anormal é gerado dentro do veículo; 

2 Verifique se o instrumento, buzinas, luzes, limpadores, interruptores, 

A/C, desembaçador, portas, válvula do freio de estacionamento e 

dispositivos de segurança funcionam corretamente e se há alarme de 

falha ou ruído anormal; 

3 Verifique se a imagem exibida na câmera de ré (opcional) do veículo 

está nítida e desobstruída; 

4 Verifique se o pedal do freio de serviço e o pedal do acelerador 

eletrônico se movem livremente e não apresentam sensação de peso, 

emperramento ou som anormal; 

5 Verifique se a direção hidráulica do volante está lisa e sem ruídos 

anormais, verifique se o volante se move livremente e verifique se o 

sistema de direção funciona corretamente;  

6 Verifique se o ventilador eletrônico e a bomba elétrica de refrigeração 

funcionam corretamente;                                                                                                                                                                                                                                

4 Inspeção de condução 

1 Verifique se o veículo anda suavemente e se o eixo motriz gira 

suavemente ou apresenta travamento, vibração, odor especial e ruído 

mecânico; 

2 Verifique se os desempenhos do freio de serviço e de estacionamento 

estão normais;  

3 Registre o tipo de falha do veículo durante a operação do veículo, 

bem como dados e informações relacionados, como hora da falha, 

SOC, quilometragem e indicadores de alarme no instrumento de 

combinação.  

5 Inspeção de carregamento 

1 Verifique se a porta de carregamento e a tampa externa estão intactas 

na aparência e se seus terminais estão corroídos, danificados ou 

quebrados antes de carregar a cada vez; 

2 Verifique se o plugue de carregamento está normal sem danos; 

3 Ao iniciar o carregamento, ouça e verifique se o som de travamento 

da fechadura elétrica é normal; 

4 Após o carregamento, se o plugue de carregamento não puder ser 

retirado, corte a energia da porta de carregamento e tente desbloquear 

manualmente a trava elétrica ou entre em contato com a BYD. Não o 

puxe com força; caso contrário, a porta de carregamento e o plugue 

de carregamento podem ser danificados. 
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4.1 Ponto de Lubrificação do Veículo 

 

4.1.1 Lubrificação do veículo 

 

Ponto de lubrificação 

com graxa 

Diagrama esquemático do 

ponto de lubrificação com 

graxa 

Conteúdos de Manutenção 
Intervalo de 

Manutenção 

Pino mestre do eixo 

dianteiro e pontos de 

lubrificação do braço 

de ajuste 

 

6 pontos de lubrificação 

(adicionar graxa; os lados 

esquerdo e direito são 

simétricos) 

A cada 

2.000km 

Eixo do pino da mola 

da lâmina traseira 

 

6 pontos de lubrificação 

(adicionar graxa; os lados 

esquerdo e direito são 

simétricos) 

A cada 

2.000km 

 

4.2 Tabela de Derivados para o Veículo 

 

4.2.1 Especificações e capacidade 

 

Nome do 

sistema 
Nome do fluido Grau e especificação Quantidade 

Conjunto do 

eixo motor 

Óleo para engrenagens 

de serviço pesado 

Ambiente de temperatura normal: (dentro de 

40° de latitude norte e sul): SHELL, FUCHS 

GL-5/80W-90 

Ambiente frígido (fora dos 40° de latitude 

norte e sul): SHELL, TOYAL GL-5/75w -90 

Quantidade de 

óleo abastecido 

para manutenção 

(5,5L) 

Compressor 

de ar 
Óleo lubrificante 

Óleo para motores diesel de serviço pesado 

(marca: Shell Rimula, modelo: 15W-40) 
1L 

Rolamento do 

cubo da roda 

do eixo 

dianteiro 

Graxa de lítio de uso 

geral para automóveis 
Graxa de lítio nº 2 (HP-R) 

Cerca de 80g 

(lado único) 

Rolamento do 

cubo da roda 

do eixo 

traseiro 

Graxa de lítio de uso 

geral para automóveis 
Graxa de lítio nº 2 (HP-R) 

150g (único 

lado) 

Bico de graxa 
Graxa de lítio de uso 

geral para automóveis 
Graxa de lítio de extrema pressão nº 2 

Injetar até 

transbordar 



 

 

Sistema de 

direção 

Óleo para engrenagens 

de serviço pesado 
Óleo de engrenagens_GL-5-75W-90 0.9L 

Sistema de 

arrefecimento 

Refrigerante 

(anticongelante) 

Adicione o refrigerante de ácido orgânico do 

tipo glicol produzido pela BYD Auto 

Industry Co., Ltd. Os refrigerantes 

comumente usados atualmente têm pontos de 

congelamento de -25°C e -40°C. Você pode 

selecionar refrigerante com um ponto de 

congelamento adequado dependendo da 

temperatura ambiente mínima do local onde 

o veículo será usado: o ponto de 

congelamento do refrigerante deve ser 10°C 

abaixo da temperatura mínima local em 

geral. Recomenda-se basear sua seleção na 

latitude 40° N no país: refrigerante com 

ponto de congelamento -25°C para áreas ao 

sul da latitude e -40°C para áreas ao norte da 

latitude. 

(Marcas recomendadas em mercados 

estrangeiros: BASF, Arteco, Prestone, 

Dexcool) 

Cerca de 10 L 

para o sistema 

de refrigeração 

do chassi 

6L para sistema 

de arrefecimento 

da bateria 

Suspensão da 

cabine do 

motorista 

Graxa de lítio de uso 

geral para automóveis 
Graxa de lítio nº 2 25 g 

Lavagem de 

carroceria 

Agente de limpeza de 

vidro 

Agente de limpeza de vidro_DB-0901-ponto 

de congelamento de 

-40°C_blue_18KG/barril 

3L 

Batente 

limitador de 

porta 

Graxa de lítio de uso 

geral para automóveis 
Graxa de lítio nº 1 10g (único lado) 
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5.1 Limpeza do Veículo 

 

5.1.1 Lavagem de veículos 

 

● Enxágue os guarda-lamas e as rodas com água para manter a superfície limpa e livre de sujeira 

gordurosa e fuligem. 

 

● Ao lavar as rodas de liga de alumínio, certifique-se de usar limpador protetor especial para liga de 

alumínio. Use um produto de limpeza não ácido. 

 

● Remova objetos estranhos presos à superfície do radiador com ar comprimido. Pressione o bico de ar 

comprimido e direcione-o na direção oposta à direção do fluxo de ar das aletas de arrefecimento e 

lentamente varra as folgas das aletas de arrefecimento para cima e para baixo com o bico de ar 

comprimido a cerca de 0,24inch(6 mm de distância das aletas de arrefecimento até que todos os objetos 

estranhos sejam removidos. Observação: A pressão do ar no bico deve ser inferior a 29,7 psi. 

 

● Nunca lave o compartimento traseiro com água, pois a maioria dos controladores de alta tensão estão 



 

 

dispostos no veículo. Em vez disso, varra-o com ar comprimido lentamente com o bico de ar 

comprimido pressionado com a mão até que todos os objetos estranhos sejam removidos. Nota: a 

pressão do ar no bocal deve ser inferior a 29,7 psi. 

 

● Limpe a carcaça do eixo traseiro para deixar a superfície limpa e sem sujeira. 

 

 
● Nunca limpe os controladores de alta tensão com água. 

 

 
● Não remova ou substitua nenhum componente de alta tensão sem autorização. 

● Nunca lave o compartimento da bateria, o compartimento de carregamento, etc. com água. Em vez 

disso, purgue-os com ar comprimido ou limpe-os com um pano para evitar a entrada de água em 

quaisquer componentes elétricos ou linhas de alta tensão. Certifique-se de ter cuidado ao lavar o veículo 

ou conduzi-lo em águas profundas. 

● Nunca use pistola de água de alta pressão para limpar o chicote de fiação de alta tensão do chassi ou o 

chicote de fiação de baixa tensão de quaisquer peças e componentes. Recomenda-se o uso de ar 

comprimido para aspersão ou pano para limpar as partes e componentes diretamente expostos na parte 

inferior do chassi. 

● Este veículo é fornecido com função de carregamento inteligente. Os operadores devem confirmar que o 

carregamento inteligente está desativado em caso de emergência. 

 

 
● Certifique-se de remover a sujeira da superfície do veículo a tempo, porque corpos de insetos, 

excrementos de pássaros, poeira da estrada, poeira industrial, asfalto, partículas de fuligem, sal químico 

ou outros depósitos corrosivos na superfície do veículo aumentarão o efeito de corrosão a qualquer 

momento . 

 

5.1.2 Painel 

 

Use um pano seco para limpar a superfície do painel, se necessário. Não use solvente, solução química ou 

limpador altamente eficaz. 

 

5.1.3 Cinto de segurança 

 

Use água com sabão neutro para limpar os cintos de segurança. Não use solvente, solução química ou 

limpador altamente eficaz. Limpe cuidadosamente os cintos de segurança e seque-os ao ar para uso futuro. 

 

 
● Nunca remova os cintos de segurança para limpeza Os cintos de segurança devem estar secos quando 

enrolados. 

● Os cintos de segurança não devem entrar em contato com líquidos corrosivos. 

● Se os tecidos, conectores ou fivelas dos cintos de segurança estiverem danificados, substitua-os 

imediatamente. 

 

5.1.4 Banco 

 

Verifique os assentos quanto a rachaduras ou rasgos. Repare ou substitua os assentos, se necessário. 
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6.1 Ferramenta Especial 

 

Ferramenta 

Modelo e 

especificação ou 

número da 

ferramenta 

Foto Aplicação  

Chave de 

torque 
20 # N/A 

Bujão de drenagem do óleo do 

motor 

Chave de 

torque 
14 # N/A 

Bujão de drenagem do óleo do 

motor 

Paquímetro 

terminal 

Entregue pelo 

fornecedor, sem 

numeração 

 

Usado para substituir os 

terminais da porta de 

carregamento de troca rápida 

DC do padrão nacional da 

China 

Chave de 

fenda 

excêntrica 

5870.400.001 

 

Remova o cubo. 

carrinho de 

montagem 
5870.350.000 

 

Eixo de fixação (variando com 

o eixo motor) 

Montagem da carcaça do eixo 

Abraçadeira  5870.350.093 

 

Montagem da carcaça do eixo 

Dispositivo 

de aperto 
AA01.312.325 

 

Removendo o tirante 

Olhal 

M16 x 35 
AA01.137.137 

 

Removendo o freio 

Instalando o freio 



 

 

Olhal 5870.204.002 

 

Removendo o freio 

Instalando o freio 

O conjunto de olhais consiste 

em duas peças, incluindo M8, 

M10, M12, M14, M16 e M20. 

Abraçadeira 

de 

rolamento 

AA01.395.095 

 

Removendo o cubo. 

Dispositivo de extração 

Puxando o 

dispositivo  
5870.300.020 

 

Removendo o cubo. 

Dispositivo 

de extração 
5870.300.019 

 

Removendo o cubo. 

0 56 mm a 110 mm 

Cilindro de 

aperto 
5873.003.007 

 

Removendo o pino mestre e a 

junta de direção 

Bomba 5870.287.010 

 

Removendo o pino mestre e a 

junta de direção 

Placa de 

pressão 
5870.285.027 

 

Removendo o pino mestre e a 

junta de direção 

Elo de 

arrasto 
5870.285.028 

 

Removendo o pino mestre e a 

junta de direção 



 

 

Guia  AA02.042.372 

 

Removendo ou instalando o 

pino mestre e removendo a 

junta de direção 

Alça 5870.260.003 

 

Removendo o pino mestre e a 

junta de direção 

Montagem da articulação da 

direção e instalação do pino 

mestre da direção 

Comprimento: 390 mm 

Dispositivo 

de extração 
5870.650.001 

 

Removendo o pino mestre e a 

junta de direção 

Ferramentas 

de chave de 

fenda 

5870.055.107 

 

Montagem da articulação da 

direção e instalação do pino 

mestre da direção 

Abraçadeira 

de 

montagem  

AA01.046.851 

 

Montagem da articulação da 

direção e instalação do pino 

mestre da direção 

Parafuso 

centralizador 
5870.912.018 

 

Montagem da articulação da 

direção e instalação do pino 

mestre da direção 

Anel de 

pressão 
5870.345.092 

 

Montagem da articulação da 

direção e instalação do pino 

mestre da direção 

Abraçadeira 

de 

montagem 

5870.610.010 

 

Montagem do cubo 

Usado apenas para conexão de 

peças de inserção 



 

 

Plug-in 5870.610.002 

 

Montando o cubo 

Apenas para conectar o 

equipamento de montagem. 

M22 x 1,5 

Ferramentas 

de chave de 

fenda 

5870.058.051 

 

Montando o cubo 

Alça 5870.260.002 

 

Montando o cubo 

Comprimento: 160 mm 

Ferramentas 

de chave de 

fenda 

5870.058.089 

 

Montando o cubo 

Ferramentas 

de chave de 

fenda 

5870.058.089 

 

Montando o cubo 

Instalador 

interno 
5870.651.070  Montando o cubo 

Ferramentas 

de chave de 

fenda 

5870.048.295 

 

Montando o cubo 

Escala de 

mola 
5870.230.005 

 

Dispositivo de extração 

0~50 N 

Chave de 

soquete  
AA02.247.297 

 

Dispositivo de extração 

WAF 8 mm 



 

 

Método de 

instalação 
5870 651 071 

 

Dispositivo de extração 

 

6.2 Ferramentas Entregues com o Veículo 

 

Ferramenta 

Modelo e 

especificação ou 

número da 

ferramenta 

Foto Aplicação 

Bolsa de 

ferramentas 2 

entregue com o 

veículo 

/ 

 

Usado para remover porcas de 

roda, eixos de suporte, etc. 
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7.1 Parâmetros de Alinhamento das Rodas 

 

7.1.1 Parâmetros de alinhamento das quatro rodas 

 

Cambagem 1°±0,5° 

Ângulo de caster do pino mestre 3,5°±45′ 

Ângulo de inclinação do pino mestre 7°±1° 

Convergência  1~3 mm 

Ângulo de giro da roda interna 31°±1° 

Ângulo de giro da roda externa 40°±1° 

 

7.2 Torque de aperto 

 

7.2.1 Torque de aperto do chassi 

 

Sistema de 

produto 
Posição de aperto 

Nome e especificações do 

fixador 

Torque de aperto 

(N·m) 

Saliência dianteira 
Eixo do pino da mola da 

lâmina dianteira 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M18 × 1,5) 
405±20 

Saliência dianteira 

Estrutura do suporte 

dianteiro da mola 

dianteira 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M12 × 1,5) 
115±6 

Apoio traseiro da mola 

dianteira 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M14 × 1,5) 
185±10 

Estrutura do suporte do Porca de trava sextavada tipo 1 115±6 



 

 

bloco do amortecedor (M12 × 1,5) 

Suporte superior da 

estrutura do amortecedor 

dianteiro 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M12 × 1,5) 
115±6 

Contraporca do 

amortecedor dianteiro 

Tipo 1 porca sextavada 

(M12×1,5) 
75±5 

Porca de fixação inferior 

do amortecedor dianteiro 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M14 × 1,5) 
185±10 

Porca de fixação do olhal 

de elevação da mola 

dianteira 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M18 × 1,5) 
405±20 

Balanço dianteiro Parafuso em U dianteiro 
Porca de trava sextavada tipo 1 

(M18 × 1,5) 
185±10 

Suspensão traseira 

Suportes dianteiro e 

traseiro do pino da mola 

de lâmina traseira 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M12 × 1,5) 
115±6 

Olhal de mola da lâmina 

traseira - mola da lâmina  

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M10 × 1,5) 
65±4 

Estrutura do suporte do 

bloco do amortecedor 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M12 × 1,5) 
115±6 

Suporte do bloco do 

amortecedor 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M10 × 1,5) 
65±4 

Suporte superior da 

estrutura do amortecedor 

traseiro 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M10 × 1,5) 
65±4 

Contraporca do 

amortecedor superior 

traseiro  

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M12 × 1,5) 
115±6 

Suspensão traseira 

Porca de fixação do eixo 

do pino superior do 

amortecedor traseiro 

Porca de trava sextavada tipo 1 

(M14 × 1,5) 
185±10 

Parafuso em U traseiro 
Porca sextavada espessa 

(M16×1,5) 
280±15 

Rodas 
Parafuso da roda do eixo 

dianteiro/traseiro 

Porca da roda 

(M20×1,5) 
500±25 

Eixo motriz 

Orifício de 

enchimento/drenagem de 

óleo 

Parafuso de drenagem de óleo 

(M22x1,5) 
35±2 

Tambor de freio 

Parafuso de cabeça escareada 

com sextavado interno (M12 × 

1,75) 

35±2 

Parafuso de montagem 

do meio eixo 
Parafuso sextavado (M12× 1,5) 150±9 

Arruela de pressão de 

porca redonda 

Parafuso de bloqueio liso 

sextavado (M6 × 1) 
10±1 

Eixo motriz 

Conjunto do cubo da 

roda traseira 
Porca redonda (M62×1,5) 35±5 

Suporte de montagem do 

motor 
Parafuso sextavado (M12× 1,25) 75±3 

Suporte de montagem do 

motor 
Parafuso sextavado (M12× 1,5) 65±3 

Parafuso de montagem 

do conjunto do freio 
Porca sextavada fina (M12×1,5) 150±9 

Suporte do sensor ABS Parafuso sextavado (M10× 1) 35±1 

Junção do trem de força 

elétrico e da carcaça do 

Parafuso de flange hexagonal 

(M12 × 1,5) 
90±5 



 

 

eixo 

Montagem do motor 
Parafuso de flange hexagonal 

(M12 × 1,25) 
120±7 

Lâmina de limite do 

diferencial 
Parafuso sextavado (M8x1) 25±1 

Eixo motriz 

Rolamento do diferencial 
Placa de pressão do rolamento 

(M92x1.5) 
70±4 

Tampa do revestimento 

do diferencial 

Parafuso de flange hexagonal 

(M14x1,5) 
200±12 

Redutor principal do 

diferencial 

Parafuso de flange hexagonal 

com dentes na superfície de 

rolamento (M14x1,5) 

230±12 

Carcaça do diferencial 

Parafuso de flange hexagonal 

com dentes na superfície de 

rolamento (M12x1,5) 

150±9 

Parafuso da roda 
Porca da roda do veículo 

(M20x1,5) 
500±25 

Sistema de 

arrefecimento 

Instalação do conjunto do 

radiador (T5A-1301010) 
M8×1,25 15±1 

Instalação de ventilador 

de arrefecimento 

(K9F-1308010) 

M6×1,0 5±0,5 

Sistema de 

arrefecimento 

Instalação do conjunto do 

tanque de expansão 

(T5D-1311010) 

M8×1,25 13±1 

Sistema de direção 

Fixação do volante M20×1,5 45±3 

Fixação da coluna de 

direção com direção 

hidráulica 

M8 33±3 

Engrenagem de direção 

hidráulica e montagem 

de suporte 

M12×1,75 115±6 

 

7.2.2 Torque de Aperto para Aparelhos de Alta Tensão 

 

Produto ou sistema Posição de aperto 
Nome e especificações do 

fixador 

Torque de aperto 

(N·m) 

Conjunto de bateria 
Seis furos de montagem 

para cada bateria 

Parafuso de flange hexagonal 

(M10) 
95±5 

Controlador de 

gerenciamento da 

bateria 

Quatro furos de 

montagem 

Parafuso de flange hexagonal 

(M6) 
10±1 

Conversor de 

comunicação da 

bateria 

Quatro furos de 

montagem 

Parafuso de flange hexagonal 

(M6) 
10±1 

Porta de Carregamento  
Quatro furos de 

montagem 

Parafuso de flange hexagonal 

(M6) 
9±0,5 N.m 

 

Obrigado novamente por sua compra. Desejo-lhe uma viagem segura e tranquila! 

 

BYD Auto Industry Co., Ltd. 
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Website: 
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Linha direta técnica: 



 

 

Linha direta de serviço pós-venda: 
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