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Pref§cio 

Muito obrigado por escolher o ve²culo comercial BYD. A leitura deste manual ® essencial para o uso correto 

do ve²culo comercial BYD. 

Instru­«o especial: A BYD Auto Industry Co., Ltd. sugere que pe­as de reposi­«o genu²nas sejam usadas em 

seu ve²culo. A substitui­«o de qualquer pe­a do ve²culo por pe­as n«o genu²nas afetar§ o desempenho do 

ve²culo, especialmente sua seguran­a e durabilidade. Todos os danos e problemas de desempenho do ve²culo 

decorrentes disso n«o s«o cobertos pela garantia. Como o ve²culo possui uma estrutura complexa de circuitos 

de alta e baixa tens«o, ® proibido remover circuitos de alta tens«o, componentes eletr¹nicos de baixa tens«o ou 

instalar dispositivos el®tricos como alarmes e aparelhos de som sem nossa autoriza­«o. Al®m disso, as 

modifica­»es do ve²culo tamb®m podem violar as leis, regulamentos e regulamentos governamentais locais. 

Em caso de necessidade de instala­«o ou modifica­«o, entre em contato com um prestador de servi­os 

autorizado BYD. 

Todos os avisos marcados como "AVISO", "NOTA", "CUIDADO" e "ADVERTąNCIA" neste manual devem 

ser seguidos cuidadosamente para evitar poss²veis les»es ou danos. Certifique-se de ler todas as informa­»es 

apresentadas no formato abaixo: 

 

 
ǒ O texto com este t²tulo refere-se ao desempenho predefinido do ve²culo ou pe­as e fornece informa­»es 

adicionais necess§rias. 

 

 

 
ǒ O texto com este t²tulo ® um lembrete de uma opera­«o que, se n«o for evitada ou realizada com o 

devido cuidado, pode envolver risco de inseguran­a. 

 

 

 
ǒ O texto com este t²tulo ® um lembrete de uma opera­«o que, se n«o for evitada ou realizada com o 

devido cuidado, pode envolver o risco de ferimentos pessoais gerais ou danos ao ve²culo. 

 

 

 
ǒ O texto com este t²tulo ® um lembrete de uma opera­«o que, se n«o for evitada ou realizada com o 

devido cuidado, envolve o risco de ferimentos graves ou at® mesmo a morte. 

 

Vers«o: 202102 

 

Este manual destina-se a ajud§-lo a usar o produto corretamente. Os diagramas neste manual s«o 

diagramas esquem§ticos fornecidos apenas para sua refer°ncia. 

 

BYD Auto Industry Co., Ltd. Todos os direitos reservados. 

 

A BYD Auto Industry Co., Ltd. reserva-se o direito de revisar todas e quaisquer especifica­»es t®cnicas 



e conte¼dos deste manual sem quaisquer restri­»es e n«o tem obriga­«o de fornecer aviso pr®vio. 

 

Este manual n«o pode ser copiado ou reproduzido no todo ou em parte sem permiss«o pr®via por escrito 

da BYD Auto Industry Co., Ltd. 

 

Instru­»es para reparo de aparelhos el®tricos de alta tens«o: 

 

ǒ N«o conecte ou remova nenhum conector de produto que ainda esteja energizado. Os operadores que 

precisam testar qualquer dispositivo que ainda esteja energizado devem usar luvas isolantes. 

 

Etapas de reparo: 

 

(1) Desligue o ve²culo; 

 

(2) Desconecte a chave geral no c§todo da bateria de partida; 

 

(3) Desconecte os chicotes el®tricos de alta tens«o (extremidade multifuncional) nos p·los do ©nodo e do 

c§todo da bateria; 

 

(4) Realize a remo­«o, instala­«o ou teste. 

 

Instru­»es para reparo de aparelhos el®tricos de baixa tens«o: 

 

ǒ N«o conecte ou remova nenhum conector de produto que ainda esteja energizado. 

 

Etapas de reparo: 

 

(1) Desligue o ve²culo antes de remover ou instalar um produto; 

 

(2) Desconecte a chave geral no c§todo da bateria de partida; 

 

(3) Conecte ou remova o conector do produto 

 

Instru­»es para reparo de pe­as mec©nicas: 

 

ǒ N«o conecte ou remova nenhum conector de produto que ainda esteja energizado. 

 

Etapas de reparo: 

 

(1) Desligue o ve²culo antes de remover ou instalar um produto; 

 

(2) Se for completo com conector, desconecte a chave mestre no c§todo da bateria de partida; 

 

(3) Desconecte os chicotes el®tricos de alta tens«o (extremidade multifuncional) nos p·los do ©nodo e do 

c§todo da bateria; 

 

(4) Execute o reparo. 

 

(5) Se for necess§ria a soldagem de pe­as, selecione a estrutura pr·xima ao ponto a ser soldado para 

aterramento. N«o selecione nenhum dispositivo el®trico para aterramento. Desconecte o chicote el®trico 

correspondente para evitar a forma­«o de um circuito. 

 

Instru­«o especial: A BYD Auto Industry Co., Ltd. sugere que pe­as sobressalentes genu²nas sejam usadas 

para o seu ve²culo e que o ve²culo seja operado, mantido e reparado adequadamente de acordo com este manual. 

A substitui­«o de qualquer pe­a do ve²culo por pe­as n«o genu²nas afetar§ o desempenho do ve²culo, 

especialmente sua seguran­a e durabilidade. Todos os danos e problemas de desempenho do ve²culo 

decorrentes disso n«o s«o cobertos pela garantia. 
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1 Manuten­«o do Chassi 

 

O chassi ® a estrutura de suporte de um ve²culo. Est§ sujeito a for­a complicada durante a opera­«o, resultando 

em dobras, distor­»es, rachaduras e rebites e parafusos soltos. Verifique e repare o chassi a tempo se estiver 

danificado. 

 

Verifique o chassi de forma abrangente e execute a manuten­«o de terceiro n²vel em um intervalo de 

quilometragem de 60.000 km ou intervalo de tempo de 36 meses (o que ocorrer primeiro). Se algum elemento 

de fixa­«o se soltar ou a estrutura estiver rachada, repare-a a tempo. 

 

 
 

Figura 1-1 Componentes do conjunto do chassi 

 

1. Primeiro conjunto de viga transversal 



 

2. Conjuntos de vigas longitudinais esquerda e direita 

 

3. Conjunto da segunda viga transversal 

 

4. Conjunto da terceira viga transversal 

 

5. Conjunto da quarta viga transversal 

 

6. Conjunto da quinta viga transversal 

 

7. Conjunto da sexta viga transversal 

 

8. Conjunto da viga traseira 

 

2 Principais causas de danos ao chassi 

 

1 Danos causados por vibra­«o do ve²culo, corros«o causada por a­«o qu²mica, arranh»es na superf²cie, 

danos na camada de pintura protetora, etc. 

 

2 Danos causados por uso indevido. Por exemplo, a estrutura ficaria dobrada e deformada lateralmente 

quando o ve²culo girasse em alta velocidade; a estrutura sofreria grandes distor­»es e deforma­»es, bem 

como deforma­»es locais devido ¨ tens«o local quando o ve²culo trafega em alta velocidade em uma 

superf²cie ruim da estrada ou opera sob carga excessiva, especialmente quando passa por uma ranhura 

obliquamente. 

 

3 Danos causados por acidente, como depress«o na superf²cie da chapa, rasgo da chapa; rachaduras ou danos 

nas pe­as soldadas. 

 

4 Defeitos de projeto estrutural. Por exemplo, a estrutura do componente n«o ® razo§vel e a resist°ncia 

estrutural ou a resist°ncia da junta de um componente ® insuficiente. 

 

3 Inspe­«o e reparo de fixadores de estrutura 

 

3.1 Inspe­«o dos fixadores do chassi 

 

Durante a manuten­«o de tr°s n²veis em um intervalo de quilometragem de 60.000 km ou intervalo de tempo 

de 36 meses (o que ocorrer primeiro), inspecione os rebites da estrutura para evitar o afrouxamento dos rebites 

durante a corre­«o do ve²culo. Durante a inspe­«o, martele todos os rebites da estrutura e verifique se algum 

rebite est§ solto com base no som t²pico do espa­o oco. 

 

3.2 Reparo de rebites do chassi 

 

Conserte qualquer rebite que esteja solto, desalinhado ou torto usando o seguinte m®todo. 

 

1 Remova o rebite antigo perfurando ou cortando a g§s. N«o use o m®todo manual para remov°-lo, porque 

n«o ® seguro faz°-lo e pode causar furos de rebites aumentados ou deformados; 

 

2 Se algum orif²cio de rebite estiver deformado ou mal colocado, repare-o escareando-o at® a abertura de 

um orif²cio de rebite grande de n²vel I; 

 

3 Se algum orif²cio de rebite estiver desgastado al®m do requisito padr«o de 2 mm, solde o orif²cio do rebite 

antigo e perfure um novo; 

 

4 £ prefer²vel usar rebites ML15 para rebitagem a frio. A superf²cie dos rebites deve estar livre de trincas, 

sali°ncias, estrias, topos planos e protuber©ncias met§licas, com pontas arredondadas; 

 



5 Durante a rebitagem, aplique a press«o adequada. Se a press«o for muito pequena, a rebitagem n«o ficar§ 

apertada; se a press«o for muito grande, o rebite provavelmente se deformar§. Ap·s a rebitagem, a cabe­a 

do rebite e a superf²cie da parte rebitada devem estar bem ajustadas, e a superf²cie da junta entre duas 

partes rebitadas deve estar ajustada sem folga. 

 

3.3 Inspe­«o dos parafusos de conex«o do chassi 

 

Durante a manuten­«o de segundo n²vel em um intervalo de quilometragem de 20.000 km ou intervalo de 

tempo de 12 meses (o que ocorrer primeiro), inspecione os parafusos de conex«o do chassi para evitar o 

afrouxamento dos parafusos durante a opera­«o do ve²culo. Durante a inspe­«o, martele os parafusos de 

conex«o do chassi e verifique visualmente se os parafusos est«o soltos. 

 

3.4 Reparo dos parafusos de conex«o do chassi 

 

Se algum parafuso de conex«o se soltar, aperte-o com uma chave de torque. 

 

4 Detec­«o e reparo de trincas no chassi 

 

4.1 Detec­«o de rachaduras no chassi 

 

Certifique-se de detectar rachaduras no chassi ap·s a remo­«o da ferrugem. A maioria das rachaduras ou 

quebras do chassi ocorre nas vigas longitudinais do chassi, e as rachaduras ou quebras nas vigas transversais 

do chassi geralmente ocorrem na parte intermedi§ria ou juntas com as vigas longitudinais. Depois que a 

ferrugem for removida dessas pe­as, execute a inspe­«o visual e a detec­«o usando o m®todo de imers«o em 

·leo ou detector de falha magn®tica, dependendo da pe­a espec²fica. 

 

4.2 Reparo de fissuras no chassi 

 

Etapas de reparo: 

 

Repare qualquer trinca longitudinal ou transversal o mais cedo poss²vel para evitar que a trinca se espalhe, 

dificultando o reparo ou mesmo causando danos ¨s partes relacionadas. 

 

Ao identificar qualquer rachadura na carca­a, limpe a superf²cie rachada com gasolina ou polir a §rea em um 

raio de 20 mm da rachadura com pano abrasivo at® que apare­a brilho met§lico. Observe atentamente e 

identifique o in²cio e o fim da trinca. Repare a rachadura de acordo com o seguinte m®todo: 

 

Remova qualquer carga, coloque o chassi plana e use uma l©mina de serra para abrir a rachadura. Na dire­«o 

da extens«o da trinca, fa­a um furo de 3 a 6 mm de di©metro em cada ponto que esteja a 10 mm do in²cio/fim 

da trinca para evitar que ela se espalhe, conforme mostrado na Figura 1-2. Repare-a por soldagem el®trica, 

com eletrodo adaptado ¨ resist°ncia do material. O cord«o de solda deve estar livre de porosidade ou outros 

defeitos. Ap·s a soldagem, polir e alisar as bordas com cuidado. Este m®todo de reparo de trincas ® geralmente 

usado para pe­as de chassi sujeitas a pequenas tens»es ou trincas na face da asa da viga longitudinal ou 

transversal com um comprimento de trinca n«o superior a 2/3 da largura da face da asa. Refor­ar qualquer 

trinca longa em uma parte tensionada ® importante ap·s a soldagem para aumentar sua resist°ncia. 

 

 
 

Figura 1-2 Reparo de rachadura no chassi 



 

Solde uma placa de refor­o usando soldagem a arco para reparo de trincas por refor­o. Geralmente, a placa 

pode ser em forma de tri©ngulo, pol²gono, losango ou ranhura. Seu material deve ser o mesmo da pe­a a ser 

reparada, sua espessura deve ser igual ou ligeiramente menor que a da pe­a a ser reparada e seu comprimento 

deve ser geralmente mais de duas vezes o comprimento da trinca do chassi. 

 

Durante o reparo de trincas por refor­o, a trinca (1) deve estar no centro da placa de refor­o, e a junta de 

sobreposi­«o da placa deve ser soldada na superf²cie da mesa e na superf²cie da alma da viga longitudinal ou 

transversal. 

 

Quando a viga longitudinal (3) estiver totalmente rompida ou apresentar uma fissura relativamente longa, e 

for uma parte onde ® aplicada a maior press«o, pode-se utilizar canaleta de a­o (4) para refor­o. Fa­a um furo 

de solda apropriado (2) no buj«o da se­«o da canaleta para soldar na viga longitudinal (3). Conforme mostrado 

na Figura 1-3: 

 

 
 

Figura 1-3 Reparo de rachadura no chassi por refor­o 

 

1. Rachadura  2. Tampe o orif²cio de solda  

3. Viga longitudinal  4. A­o da canaleta 

 

5 Recarga de tinta do chassi 

 

Verifique a pintura na superf²cie do chassi durante a manuten­«o de rotina. Conduza a tinta de recarga 

correspondente para o chassi ap·s reparar a chassi. 

 

1 Limpe a superf²cie e verifique o seu estado. Tratamento de superf²cie antes do primer: remova a ferrugem 

e nivele a superf²cie, especialmente remova manchas de ·leo e poeira da superf²cie reparada pelo metaler. 

 

2 Tinta spray. 
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1 Manuten­«o do amortecedor dianteiro 

 

1.1 ĉndice de componentes do amortecedor dianteiro 

 



 
 

Figura 2-1 ĉndice de componentes do amortecedor dianteiro 

 

1. Porca sextavada  2. Arruela   3. Anel de borracha   4. Arruela   

5. Arruela  6. Anel de borracha   7. Arruela   8. Amortecedor 

9. Manga de borracha  10. Bucha   

 

1.2 Remo­«o do amortecedor dianteiro 

 

 
 

Figura 2-2 Instala­«o do ponto de apoio inferior do amortecedor dianteiro 

 



 
 

1. Porca M14x2.0  2. Junta grande M14  3. Amortecedor 

4. Junta grande M16  5. Eixo do pino inferior  6. Arruela lisa M14 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Mantenha a carroceria do ve²culo em uma altura normal e certifique-se de que seu chassi e eixos estejam 

apoiados de forma confi§vel. 

 

(2) Conforme mostrado na Figura 16-1, trave o amortecedor, desaparafuse a porca sextavada (1), remova a 

arruela (2), o anel de borracha (3) e a arruela (4) (o suporte superior do amortecedor est§ entre a arruela 

(4) e a arruela (5)) e comprima o amortecedor para remov°-lo do suporte superior. 

 

(3) Conforme mostrado na Figura 2-2, trave o pino inferior 5 do amortecedor, desparafuse a porca M14 1, 

remova a junta e o eixo do pino inferior 5 do amortecedor e remova o conjunto do amortecedor 3. 

 

1.3 Inspe­«o do amortecedor dianteiro 

 

Etapas de inspe­«o: 

 

(1) Comprima e estenda o conjunto do amortecedor (3) com a m«o. Se sentir resist°ncia, isso indica que o 

amortecedor est§ em bom estado; se nenhuma resist°ncia for sentida, isso indica que o amortecedor 

apresenta falhas e precisa ser substitu²do. 

 

(2) Durante o teste, verifique o amortecedor quanto a vazamento de ·leo, ru²do anormal e ader°ncia. Verifique 

se a solda do corpo do amortecedor est§ rachada, substitua-a se necess§rio 

 

(3) Depois de dirigir o ve²culo por 10 km em uma estrada ruim, pare o ve²culo e toque no amortecedor com 

a m«o. Se a temperatura sentida n«o for superior ¨ temperatura atmosf®rica durante a inspe­«o, isso indica 

que o amortecedor n«o tem resist°ncia e n«o funciona mais para absor­«o do choque. Se houver uma 

grande diferen­a de temperatura entre dois amortecedores, isso significa que o amortecedor com 

temperatura mais baixa tem baixa resist°ncia. A baixa resist°ncia indica que este amortecedor pode falhar. 

 

1.4 Instala­«o do amortecedor dianteiro 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Fa­a uma extremidade com a rosca voltada para cima e instale o conjunto do amortecedor no suporte do 

amortecedor dianteiro de acordo com o ²ndice do componente (Figura 2-1). 

 

(2) Puxe cuidadosamente o amortecedor at® que o orif²cio de montagem inferior esteja alinhado com o suporte 

de montagem e instale o eixo do pino inferior de acordo com a sequ°ncia mostrada na Figura 2-2-1. 

 



(3) Trave o amortecedor 8, aperte a porca de montagem M12 1 e aperte a porca de montagem com um torque 

de 75Ñ5N.m; 

 

(4) Conforme mostrado na Figura 2-2, aperte a porca M14 1 com um torque de 185Ñ10N.m. 

 

2 Manuten­«o do amortecedor traseiro 

 

2.1 ĉndice do componente do amortecedor traseiro 

 

 
 

Figura 2-3 ĉndice de componentes do amortecedor traseiro 

 

1. Conjunto do amortecedor traseiro  2. Porca sextavada tipo I toda em metal  

3. Arruela grande  4. Arruela grande  

5. Conjunto do suporte do amortecedor  6. Parafuso sextavado  

7. Arruela lisa 8. Porca sextavada tipo 1 toda em metal 

9. Pino de conex«o inferior do amortecedor traseiro 10. Arruela lisa 

11. Arruela grande  

 

2.2 Remo­«o do amortecedor traseiro 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Eleve o ve²culo; 

 

(2) Como mostrado na Figura 2-3, desaperte a porca M12x1,75 (2), e remova as arruelas (3, 4, 10 e 11); 

 

(3) Remova o eixo do pino (9) e, em seguida, o conjunto do amortecedor traseiro. 

 

2.3 Inspe­«o do amortecedor traseiro 

 

Etapas de inspe­«o: 

 

(1) Comprima e estenda o conjunto do amortecedor com a m«o. Se sentir resist°ncia, isso indica que o 

amortecedor est§ em bom estado; se nenhuma resist°ncia for sentida, isso indica que o amortecedor 

apresenta falhas e precisa ser substitu²do. 



 

(2) Durante essas inspe­»es, verifique se h§ vazamento de ·leo, ru²do anormal e ader°ncia, se a bucha de 

borracha do amortecedor est§ velha e desgastada ou com rachaduras e se as soldas est«o rachadas. Troque 

se necess§rio. 

 

2.4 Instala­«o do amortecedor traseiro 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Conforme mostrado na Figura 2-3, instale o orif²cio de montagem superior do amortecedor no eixo do 

pino do suporte superior, coloque as arruelas 3 e 4 e a porca 2, aperte-as levemente com as m«os e puxe 

levemente o amortecedor at® que o orif²cio de montagem inferior esteja alinhado com o suporte inferior; 

 

(2) Conecte o amortecedor ao suporte inferior com um pino de conex«o inferior; 

 

(3) Instale as arruelas (11) e (10) e aperte as porcas M12 superior e inferior com um torque de aperto de 

115Ñ65 NĿm; 

 

(4) Baixe o ve²culo. 

 

3 Manuten­«o da mola de l©mina dianteira 

 

Configura­«o da mola de l©mina: duas molas de l©mina dianteiras e duas molas de l©mina traseiras. 

 

3.1 Remo­«o e instala­«o do conjunto da mola de l©mina dianteira 

 

 
 

Figura 2-4 ĉndice da mola de l©mina dianteira 

 

 
 

1. Eixo do pino  2. Junta   3. Porca M18  

4. Parafuso em U  5. Porca sextavada grossa M14 6. Conjunto de mola de l©mina 

 

Etapas de remo­«o: (conforme mostrado na Figura 2-4) 



 

(1) Mantenha a carroceria do ve²culo em uma altura normal, desconecte os chicotes de fia­«o de alta tens«o 

(extremidade multifuncional) dos polos do c§todo e do ©nodo da bateria de energia e certifique-se de que 

o chassi esteja seguramente suportado; 

 

(2) Desparafuse a porca sextavada M14 grossa 5 e remova o parafuso em U, com um torque de aperto de 

185Ñ10NĿm; 

 

(3) Durante a remo­«o, consulte a opera­«o de remo­«o e instala­«o do amortecedor para obter detalhes; 

 

(4) Eleve o ve²culo; 

 

(5) Desaparafuse a porca M18 3 com um torque de aperto de 405Ñ20NĿm. 

 

(5) Remova o eixo do pino (1); 

 

(6) Remova a mola de l©mina; 

 

(7) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

 
ǅ Ao instalar a mola de l©mina dianteira, certifique-se de que a porca do eixo do pino superior (9) do 

conjunto do anel de eleva­«o n«o esteja apertada. Ao instalar o eixo do pino inferior na mola de l©mina, 

aperte as porcas do eixo do pino superior e inferior juntas. 

 

3.2 Inspe­«o e reparo do conjunto da mola de l©mina dianteira 

 

Etapas de solu­«o de problemas: 

 

(1) Limpe completamente a ferrugem e a mancha de ·leo da superf²cie da mola de l©mina removida usando 

removedor de ferrugem ou escova de a­o; 

 

(2) Verifique visualmente a mola de l©mina e substitua-a se apresentar rachaduras ou quebras ou se estiver 

visivelmente fina; 

 

(3) Verifique a condi­«o de encaixe de cada mola de l©mina ap·s a fixa­«o. Confirme se, ap·s a fixa­«o da 

mola de l©mina, o comprimento n«o ajustado de duas molas adjacentes n«o excede 1/4 da curta e a folga 

m§xima n«o ® superior a 1 mm; 

 

(4) Verifique o desgaste do eixo do pino da mola de l©mina e da bucha de borracha composta. Se a folga entre 

os dois for maior que 2mm, substitua-os por novos; 

 

(5) Verifique se a bucha de borracha apresenta rachaduras, queda de borracha ou outros defeitos. Se a 

rachadura for maior que 1/3 da circunfer°ncia da borracha, substitua a l©mina principal; 

 

(6) Verifique se a rosca do eixo do pino est§ danificada; em caso afirmativo, substitua-a; 

 

(7) Ap·s a conclus«o da inspe­«o da mola de l©mina, repare a pintura da mola de l©mina. 

 

4 Manuten­«o da mola de l©mina traseira 

 

4.1 Remo­«o e instala­«o do conjunto da mola de l©mina traseira 

 



 
 

Figura 2-5 ĉndice da mola de l©mina traseira 

 

 
 

1. Porca  2. Bico de graxa  3. Parafuso  4. Eixo do pino frontal  

5. Parafuso em U 6. Placa de base da mola de 

l©mina traseira  

7. Suporte de olhal 

de eleva­«o  

8. Eixo do pino traseiro  

9. Parafuso  10. Porca 11. Arruela   12. Porca sextavada grossa  

13. Mola de l©mina 

traseira 

   

 

Etapas de remo­«o: (conforme mostrado na Figura 2-5) 

 

(1) Mantenha a carroceria do ve²culo em uma altura normal; 

 

(2) Remova a porca M16 (11, torque de aperto: 280 Ñ 14 N.m) e levante o ve²culo; 

 

(3) Remova a porca M12 (1, torque de aperto: 115 Ñ 6 N.m), porca M10 (10, torque de aperto: 65 Ñ 4N.m), 

parafuso M12 (3) e parafuso M10 (11) e, em seguida, remova os eixos dos pinos (4 e 8); 

 

(4) Remova a mola de l©mina; 

 

(5) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o.  

 



 
ǅ Ao instalar a mola de l©mina traseira, certifique-se de que o parafuso de parada do eixo do pino superior 

do conjunto do olhal de eleva­«o n«o esteja inserido. Ao instalar o pino inferior na mola de l©mina, 

aperte os parafusos de parada do pino superior e inferior juntos. 

 

4.2 Inspe­«o e reparo do conjunto da mola de l©mina traseira 

 

  
  

Figura 2-6 Folga lateral entre o olhal 

de mola e a base fundida traseira  

Figura 2-7 Desgaste do suporte da 

mola de l©mina traseira 

 

Etapas de solu­«o de problemas: 

 

(1) Limpe completamente a ferrugem e a mancha de ·leo da superf²cie da mola de l©mina removida usando 

removedor de ferrugem ou escova de a­o; 

 

(2) Verifique visualmente a mola de l©mina e substitua-a se apresentar rachaduras ou quebras ou se estiver 

visivelmente fina; 

 

(3) Verifique a condi­«o de encaixe de cada mola de l©mina ap·s a fixa­«o. Confirme se, ap·s a fixa­«o da 

mola de l©mina, o comprimento n«o ajustado de duas molas adjacentes n«o excede 1/4 da curta e a folga 

m§xima n«o ® superior a 1 mm; 

 

(4) Verifique o desgaste do eixo e da bucha do pino da mola de l©mina. Se a folga entre os dois for maior que 

5mm, substitua-os por novos; 

 

(5) Verifique a folga lateral entre o primeiro olhal de mola de l©mina e o suporte na extremidade de montagem, 

conforme mostrado na Figura 5-8. A folga lateral padr«o entre o primeiro olhal da mola traseira e a base 

fundida dianteira na extremidade de montagem ® de 0,5 ~ 1 mm e seu limite de servi­o ® de 2,0 mm; 

 

(6) Verifique se o eixo do pino est§ gasto e substitua-o quando o di©metro for Ò 23 mm devido ao desgaste; 

 

(7) Verifique o desgaste do suporte da mola de l©mina traseira, conforme mostrado na Figura 2-7. O 

comprimento padr«o (L) ® de 71,0 Ñ 0,2 mm e o limite de desgaste ® de 4,0 mm; 

 

(8) Ap·s a conclus«o da inspe­«o da mola de l©mina, repare a pintura da mola de l©mina. 

 

Cap²tulo III Sistema de Eixo Dianteiro 

Capítulo III Sistema de Eixo Dianteiro 
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Sistema de Eixo Dianteiro  
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1 Estrutura do eixo dianteiro 

 

 
 

Figura 3-1 Conjunto do eixo dianteiro 

 

 
 

1. Conjunto do freio  2. Bra­o articulado de 

dire­«o  

3. Conjunto do corpo do 

eixo dianteiro 

4. Conjunto da haste de 

dire­«o  

5. Conjunto do pino 

mestre  

6. Conjunto do cubo da 

roda  

7. Conjunto do disco 

de freio  

8. Conjunto da junta 

articulada de dire­«o 

9. Conjunto do tambor de 

freio 

 

2 Par©metros b§sicos do conjunto do eixo dianteiro 

 

Item Par©metro 

Especifica­»es 

de alinhamento 

de quatro rodas 

Cambagem da roda dianteira 1ÁÑ30ǋ 

Converg°ncia da roda dianteira 1mm͘3mm 

Ąngulo de inclina­«o do pino 

mestre 
7ÁÑ1Á 

Ąngulo de caster do pino mestre 3,5ÁÑ45ǋ 

Cambagem da roda traseira 0ÁÑ0,5Á 

Converg°ncia da roda traseira 

esquerda 
/ 

Converg°ncia da roda traseira 

direita 
/ 

Converg°ncia da roda traseira e / 

Torque da porca da barra de dire­«o 

da roda dianteira 
110Ñ10N.m 



Item Par©metro 

Torque de fixa­«o do conjunto do 

bra­o de dire­«o da suspens«o 

traseira 

/ 

Ąngulo 

m§ximo de giro 

da roda 

dianteira  

Externo 31ÁÑ1Á 

Interno 40ÁÑ1Á 

 

3 Manuten­«o, remo­«o e instala­«o do eixo dianteiro 

 

3.1 Manuten­«o do eixo dianteiro 

 

Manuten­«o de rotina: Verifique visualmente se h§ vazamentos nas porcas dos pneus e nos cubos das rodas; 

verifique a a­«o do freio por teste de frenagem. 

 

Manuten­«o a cada 5.000 km: Aperte as porcas dos pneus quando o ve²culo percorrer 100 km pela primeira 

vez e 500 km pela segunda vez e, posteriormente, a cada 5.000 km. 

 

As pastilhas de freio instaladas em cada eixo devem ser do mesmo lote, do mesmo fabricante, com o mesmo 

material, sem serem misturadas. 

 

3.2 Manuten­«o da bucha da articula­«o da dire­«o e pino mestre 

 

Antes de remover os pneus, verifique o grau de folga de ajuste entre a bucha da articula­«o da dire­«o e o pino 

mestre por meio de rodas de alavanca. (For­ar a roda; se a quantidade de oscila­«o medida no centro da 

superf²cie lateral inferior do pneu n«o exceder 5 mm, isso significa que a folga de ajuste entre a bucha da 

articula­«o da dire­«o e o pino mestre n«o excede 0,20 mm). 

 

Em caso de folga, verifique e repare. 

 

Se o pino mestre sofrer abras«o, entre em contato com um fornecedor de servi­o autorizado BYD para reparo 

ou substitui­«o em tempo h§bil. 

 

3.3 Manuten­«o do cubo e rolamento da roda dianteira 

 

Para manuten­«o de rotina do eixo dianteiro, verifique o cubo da roda dianteira e o anel externo do rolamento. 

Entre em contato com um provedor de servi­os autorizado BYD para reparo ou manuten­«o. 

 

Verifique o conte¼do: 

 

(1) Verifique se o cubo da roda est§ sem rachaduras ou danos; 

 

(2) Verifique se o anel externo do rolamento est§ sem trincas, sulcos ou abla­«o; 

 

(3) Verifique se o rolamento est§ gasto; 

 

(4) Verifique se os parafusos da roda est«o completos e intactos. 

 

3.2 Manuten­«o da barra de dire­«o 

 

(1) Verifique se alguma junta esf®rica em ambas as extremidades do tirante da dire­«o est§ solta. Se estiver 

solta, substitua-a; 

 

(2) Verifique se o tirante da dire­«o est§ deformado ou danificado. Em caso afirmativo, repare-o ou substitua-

o; 

 



(3) Remo­«o e instala­«o do tirante da dire­«o 

 

Instale o tirante de dire­«o no bra­o de dire­«o trapezoidal, com a superf²cie c¹nica encaixada bem. Use uma 

ferramenta de medi­«o de converg°ncia para ajustar o valor de converg°ncia para garantir que esteja na faixa 

de 0-2 mm; em seguida, alinhe a abertura da abra­adeira com a abertura do tirante e aperte a abra­adeira. O 

torque de aperto da abra­adeira de aperto do fixador ® 40Ñ10 NĿm. 

 

 
 

Figura 3-2 Articula­«o esf®rica do tirante 

 

1. Porca 2. Abra­adeira 3. Extremidade esf®rica 

 

3.3 Manuten­«o abrangente 

 

(1) Se o ve²culo atingir a vida ¼til ou quilometragem especificada, fa­a uma manuten­«o completa para o 

conjunto do eixo dianteiro do ponto de vista da seguran­a: deforma­«o da viga I e sua falha inspe­«o de 

folga, abras«o da articula­«o da dire­«o e sua inspe­«o de falha, inspe­»es de falhas do bra­o de dire­«o 

e do tirante e abras«o do flange do cubo da roda e inspe­«o de suas falhas. 

 

(2) Se o eixo dianteiro precisar ser desmontado, inspecionado e mantido, as etapas operacionais s«o as 

seguintes: 

 

Remo­«o do conjunto do eixo dianteiro: 

 

(1) Desligue a fonte de alimenta­«o de alta tens«o do ve²culo. Eleve o chassi com um elevador e apoie-o; 

 

(2) Remova os pneus; 

 

(3) Remova a mola de l©mina e o amortecedor; 

 

(4) Puxe o eixo dianteiro para fora da parte inferior da carroceria. 

 

Instala­«o do conjunto do eixo dianteiro: 

 

(1) Puxe o eixo dianteiro de volta para a parte inferior, ajuste a posi­«o do eixo dianteiro aproximadamente e 

apoie-o em um suporte seguro; 

 

(2) Instale a mola de l©mina e o amortecedor; 

 

(3) Instale os pneus, remova o suporte, baixe a estrutura e remova o elevador; 

 

(4) Ajuste o alinhamento das quatro rodas e a converg°ncia; 

 

(5) Desenhe uma marca­«o. 

 



4 Remo­«o e instala­«o do eixo dianteiro 

 

4.1 Remo­«o do conjunto do eixo dianteiro 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Estacione o ve²culo em um terreno plano e confirme se ele ® est§vel e confi§vel; 

 

(2) Remova as rodas; 

 

(3) Remova o parafuso em U; 

 

(4) Remova a porca que conecta a articula­«o do arrasto da dire­«o e o bra­o da articula­«o da dire­«o, de 

forma a separar a articula­«o do arrasto da articula­«o da dire­«o; 

 

(5) Eleve a estrutura at® uma certa altura e remova o eixo dianteiro. 

 

4.2 Instala­«o do conjunto do eixo dianteiro 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. Aperte cada parafuso em U com 2 fixadores (ou 

seja, porca sextavada de espessura M14x1,5) com um torque de 185 Ñ 10 NĿm; 

 

(2) Instale o eixo do pino inferior do amortecedor e aperte a porca (M12x1,75) com um torque de aperto de 

115Ñ12 NĿm. 

 

(3) Ajuste as especifica­»es de alinhamento das quatro rodas. 

 

5 Falhas comuns na opera­«o e m®todo de solu­«o de problemas 

 

Sintoma de falha An§lise de causa M®todo de solu­«o de problemas 

O rolamento do 

cubo da roda n«o 

funciona 

suavemente 

1. A for­a de pr®-aperto do rolamento 

do cubo da roda ® excessiva. 
Ajuste a for­a de pr®-aperto. 

2. O rolamento carece de 

lubrifica­«o ou lubrificante incorreto 

® usado. 

Reforce a graxa ou substitua a graxa. 

3. O rolamento est§ com poeira. Limpe-o ou reforce a lubrifica­«o. 

For­a de frenagem 

insuficiente para os 

freios 

1. A §rvore de cames n«o roda 

adequadamente. 

Verifique o funcionamento da §rvore de 

cames. 

2. O curso da haste de press«o da 

c©mara de freio est§ ajustado 

incorretamente. 

Ajuste o curso 

3. As pastilhas de freio est«o 

superaquecidas ou deterioradas. 
Substitua a pastilha de freio. 

4. As pastilhas de freio est«o 

instaladas incorretamente. 

Corrija a posi­«o de encaixe das 

pastilhas de freio. 

5. As pastilhas de freio e o tambor de 

freio est«o manchados com ·leo 

lubrificante. 

Limpe a mancha de ·leo ou substitua as 

pastilhas de freio. 

Som anormal 

produzido durante a 

frenagem 

1. As pastilhas de freio est«o gastas 

at® o limite de uso. 
Substitua a pastilha de freio. 

2. A superf²cie da pastilha de freio 

est§ endurecida. 
Substitua a pastilha de freio. 



Sintoma de falha An§lise de causa M®todo de solu­«o de problemas 

3. A superf²cie interna do tambor de 

freio est§ desgastada de forma 

desigual ou n«o est§ instalada com 

firmeza. 

Corrija o tambor do freio ou aperte os 

parafusos. 

4. O pino de fixa­«o da sapata do 

freio est§ solto. 

Ajuste a folga da sapata do freio e aperte 

a contraporca do pino de fixa­«o. 

5. O rolamento do cubo da roda est§ 

gasto. 
Substitua o rolamento do cubo da roda. 

6. O tambor de freio est§ deformado. Corrija ou substitua o tambor de freio. 

Volante parecia 

pesado em opera­«o 

1. O alinhamento das rodas est§ 

ajustado incorretamente. 
Verifique e ajuste o alinhamento. 

2. A folga entre o pino mestre e a 

bucha ® muito grande. 
Verifique e ajuste a folga. 

3. As pe­as do eixo dianteiro 

carecem de lubrifica­«o. 
Adicione ·leo lubrificante. 

Volante parece 

pesado em opera­«o 

4. A conex«o da junta esf®rica est§ 

muito apertada ou muito solta. 
Verifique e lubrifique o pino esf®rico. 

5. A press«o dos pneus est§ muito 

baixa. 

Press«o especificada do canaleta 

complementar 

6. Os pneus est«o excessivamente 

gastos. 
Substitui­«o de pneus 

Vibra­«o do volante 

1. O rolamento da roda dianteira est§ 

gasto. 
Substitua o rolamento. 

2. O pino mestre e a bucha est«o 

excessivamente gastos. 
Corrija e substitua as pe­as defeituosas. 

3. A articula­«o da dire­«o est§ 

deformada. 
Substitua a junta de dire­«o. 

4. O alinhamento das rodas est§ 

incorreto. 

Verifique e ajuste o alinhamento das 

rodas. 

Desvio do volante 

1. O alinhamento da roda dianteira 

est§ ajustado incorretamente. 

Verifique e ajuste o alinhamento das 

rodas. 

2. O eixo dianteiro est§ torto. Corrija ou substitua o eixo dianteiro. 

Desvio do volante 

3. As folgas dos freios entre as rodas 

esquerda e direita s«o inconsistentes. 

Verifique e ajuste as folgas dos freios 

entre as rodas esquerda e direita. 

4. A porca do rolamento do cubo da 

roda dianteira est§ solta. 
Aperte-o no torque especificado. 

Pneus gastos de 

forma desigual ou 

precoce 

1. O alinhamento da roda dianteira 

est§ incorreto. 

Verifique e ajuste o alinhamento da roda 

dianteira. 

2. O rolamento do cubo da roda est§ 

gasto ou danificado ou a porca do 

rolamento est§ solta. 

Substitua o rolamento ou aperte o 

rolamento conforme especificado. 

3. O pino esf®rico, o pino mestre e a 

bucha est«o muito apertados ou 

muito soltos. 

Corrija-os e substitua as pe­as 

defeituosas, se necess§rio. 

Superaquecimento 

durante a frenagem 

1. A haste de press«o da c©mara de 

freio n«o retorna. 
Substitua a c©mara do freio. 

2. A folga do freio ® pequena. Ajuste a folga do freio. 

3. A §rvore de cames do freio fica 

presa, retorna lentamente ou n«o 

retorna. 

Lubrifique a §rvore de cames. 

4. A mola de retorno da sapata do 

freio est§ solta ou quebrada. 
Substitua a mola de retorno. 

Superaquecimento 

durante a frenagem 

5. O bra­o de ajuste autom§tico da 

folga est§ instalado incorretamente. 
Reinstale e ajuste-o. 



Sintoma de falha An§lise de causa M®todo de solu­«o de problemas 

6. A folga est§ ajustada 

incorretamente ap·s a substitui­«o 

das pastilhas ou do tambor do freio. 

Ajuste a folga do freio. 

7. O freio ® aplicado com frequ°ncia. 

O freio regenerativo ® aplicado durante 

o deslocamento em declive por uma 

longa dist©ncia. 

A mola pneum§tica 

n«o pode ser inflada 

O ve²culo est§ 

estacionado por n«o 

mais de 24h e a 

mola pneum§tica 

est§ sem ar. 

1 Danos na mola pneum§tica e 

vazamento de ar 

2 O sistema de tubula­«o de ar n«o 

funciona normalmente 

3 A v§lvula de nivelamento est§ 

danificada ou instalada 

incorretamente 

Substitua a mola pneum§tica 

Repare o sistema de tubula­«o de ar 

Ajuste ou substitua o corpo da v§lvula 

danificado 

Danos na mola 

pneum§tica 

Dano base 

1 Objetos estranhos duros est«o 

envolvidos no atrito entre a mola 

pneum§tica e a base 

2 Objetos estranhos duros 

perfurando a mola pneum§tica 

3 Ajuste inadequado do valor FH 

4 Sobrecarga grave 

Limpe a mola pneum§tica com 

frequ°ncia 

Substitua a mola pneum§tica 

Ajuste o valor FH 

Rolamento de carga de acordo com a 

carga nominal 

Rachadura do 

suporte da mola de 

l©mina 

Desgaste do 

parafuso de conex«o 

no olhal da mola de 

l©mina 

1. Viga refor­ada n«o instalada 

conforme especificado 

2 Sobrecarga grave 

3 As condi­»es das estradas s«o 

muito ruins 

4 Quando o parafuso de conex«o fica 

solto, n«o ® encontrado e o parafuso 

n«o ® apertado a tempo. 

Recoloque o suporte e conecte os 

parafusos. 

Rolamento de carga de acordo com a 

carga nominal 

Quando a condi­«o da estrada estiver 

ruim, reduza a velocidade e dirija 

devagar conforme apropriado 

Instale a viga de refor­o conforme 

especificado 

Rachadura da mola 

da l©mina 

1 Sobrecarga grave 

2 As condi­»es das estradas s«o 

muito ruins 

3 Ajuste inadequado do valor FH 

Rolamento de carga de acordo com a 

carga nominal 

Quando a condi­«o da estrada estiver 

ruim, reduza a velocidade e dirija 

devagar conforme apropriado 

Ajuste o valor FH 

Troque a mola da l©mina 

Deslocamento do 

eixo 

1 As condi­»es das estradas s«o 

muito ruins 

2 O parafuso em U n«o ® encontrado 

e apertado a tempo quando se solta. 

3 Sobrecarga grave 

Quando a condi­«o da estrada estiver 

ruim, reduza a velocidade e dirija 

devagar conforme apropriado 

Verifique e aperte o parafuso em U 

conforme necess§rio. 

Rolamento de carga de acordo com a 

carga nominal 

A tubula­«o vaza ou 

n«o pode ser inflada 

1 A porta da tubula­«o est§ 

danificada e vaza ar 

2 A tubula­«o est§ dobrada e n«o 

consegue fornecer ar normalmente 

3 O corpo da v§lvula est§ danificado 

ou bloqueado 

Verifique todas as juntas do tubo de ar, 

descubra a posi­«o do vazamento e fa­a 

o comissionamento ou substitui­«o 

Substitua o corpo da v§lvula danificado 

O amortecedor est§ 

danificado ou falha 

1 Sobrecarga grave 

2 As condi­»es das estradas s«o 

muito ruins 

3 Ajuste inadequado do valor FH 

Substitua o amortecedor 
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1 Especifica­»es das rodas 

 

Dimens»es: 7.00R16-14PR 

 

Press«o do pneu: 770kPa 

 

2 Remo­«o das rodas 

 

2.1 Remo­«o das rodas dianteiras 

 

 
 

Figura 4-1 Ponto de apoio para remo­«o do eixo dianteiro 

 

1. Ponto de apoio 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Estacione o ve²culo em um terreno plano e confirme se ele ® est§vel e confi§vel; 

 

(2) Solte as porcas da roda; 

 

(3) Levante o eixo at® a altura adequada com um macaco no ponto de apoio do eixo (1); 

 

(4) Remova a roda depois de remover suas porcas M20x1,5. 

 

2.2 Remo­«o das rodas traseiras 

 

 
 

Figura 4-2 Ponto de apoio para remo­«o das rodas traseiras 

 

1. Ponto de apoio 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Estacione o ve²culo em um terreno plano e confirme se ele ® est§vel e confi§vel; 

 

(2) Solte as porcas da roda; 

 

(3) Eleve o eixo at® a altura adequada com um macaco no ponto de apoio do conjunto do eixo tracionador 



(1); 

 

(4) Remova a roda depois de remover suas porcas M20x1,5. 

 

3 Instala­«o das rodas 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Antes de instalar a roda, remova a ferrugem das superf²cies de montagem das rodas, pin­a de freio e disco 

de freio. 

 

(2) Instale as rodas. 

 

(3) Instale e pr®-aperte as porcas da roda M20x1,5 (6 porcas para cada roda); 

 

(4) Baixe o ve²culo. 

 

(5) Aperte as porcas da roda M20x1,5 em ordem diagonal com um torque de 500 Ñ 25 NĿm. 

 

 
 

Figura 4-3 Porcas das rodas dianteiras e traseiras 

 

 
ǅ As rodas do mesmo eixo devem ser fornecidas com pneus de mesma especifica­«o, estrutura e padr«o 

de rodagem e aro de mesma especifica­«o. 

ǅ No caso de instala­«o de rodas, aperte as rodas no torque especificado em dois a tr°s passos e na ordem 

diagonal. 

ǅ Ao instalar as rodas traseiras, certifique-se de que as v§lvulas dos pneus das duas rodas estejam 

escalonadas. 

 

Cap²tulo V Sistema de freio a ar 
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1 ĉndice de posi­«o do componente 

 
 

Figura 6-1 Posi­«o dos componentes do sistema de freio 

 

1. Conjunto do 

pedal do freio  

2. M·dulo da v§lvula 

do freio de servi­o  

3. Sensor de ©ngulo 

de dire­«o  

4. Conjunto da 

v§lvula do freio de 

estacionamento 

5. M·dulo de 

controle do eixo 

dianteiro 

6. Mangueira de 

freio III  

7. Conjunto do 

reservat·rio de ar de 

15L  

8. Conjunto do 

compressor de ar  

9. Tubo do 

condensador  

10. M·dulo de 

controle do eixo 

traseiro  

11. Mangueira 

de freio VI  

12. Conjunto de 

v§lvula de rel® 

diferencial  

13. Conjunto do 

silenciador  

14. Unidade de 

processamento de 

ar APU  

15. Conjunto do 

condensador  

16. Conjunto de 

v§lvula 

unidirecional  

17. M·dulo ESC  18. Conjunto do 

reservat·rio de ar 

de 20L  

19. Conjunto de 

v§lvula solen·ide 

ABS  

20. Conector de 

fonte de ar de 

emerg°ncia  

 

2 Inspe­«o e teste do sistema de freio 

 

2.1 Inspe­«o do componente 

 

Componente Parte a ser verificada Problema 

Compressor de ar 

Verifique se h§ danos ou vazamento de ar: 

ǒ Condi­«o de trabalho do motor 

ǒ Condi­«o de trabalho do compressor 

ǒ Junta da tubula­«o e veda­«o do pist«o 

ǒ Sistema de arrefecimento 

ǒ Filtro de ar 

Elasticidade da almofada de 

borracha, flex«o da alavanca fixa, 

torque do parafuso de fixa­«o, n²vel 

de ·leo do motor, etc. 



Mangueira de freio  

Verifique se h§ danos ou vazamento de ar: 

ǒ Junta de tubula­«o e junta aparafusada 

de tipo integrado 

ǒ Mangueiras, tubos de nylon e foles 

met§licos 

Plumping, ruptura, distor­«o ou 

flex«o da tubula­«o 

Tambor de freio 

Verifique se h§ danos: 

ǒ Rolamento externo do tambor de freio 

ǒ Rolamento interno do tambor de freio e 

anel de veda­«o 

ǒ Di©metro interno do tambor de freio 

Sinal de queimadura e arranh«o na 

superf²cie interna do tambor de freio, 

vazamento de ar da c©mara do freio 

ou folga do parafuso de fixa­«o 

 

2.2 Teste do sistema de freio 

 

O pedal do freio afunda/funciona gradualmente quando o pedal do freio ® pressionado. 

 

ǒ Me­a o curso livre do pedal do freio e verifique se est§ dentro da faixa normal. Se estiver normal, nenhum 

ajuste ® necess§rio. Se n«o for normal ou o problema persistir, v§ para a pr·xima etapa; 

 

ǒ Verifique a mola de retorno do pedal do freio. Se a elasticidade da mola diminuir ou a mola n«o retornar, 

substitua a mola de retorno. Se a mola estiver normal ou o problema persistir, passe para a pr·xima etapa; 

 

ǒ Verifique se a porca do interruptor da luz do freio est§ solta. Se a porca estiver solta, reajuste o interruptor 

da luz do freio e trave a porca. Se a porca n«o estiver solta ou o problema persistir, passe para a pr·xima 

etapa; 

 

ǒ Verifique se o mecanismo de rota­«o do pedal do freio est§ danificado. Se estiver danificado, substitua o 

pedal do freio. Se n«o estiver danificado ou o problema persistir, passe para a pr·xima etapa; 

 

ǒ Verifique a contraporca da haste do pedal do freio. Se a porca estiver solta, reajuste a altura do pedal do 

freio e trave a porca. Se a porca n«o estiver solta ou o problema persistir, substitua o conjunto da v§lvula 

do freio de servi­o. 

 

A pastilha de freio se desgasta rapidamente e o arrasto da roda ® sentido durante a condu­«o. 

 

(1) Dirija o caminh«o at® que ocorra o arrasto do freio. Durante um processo de teste de longa dura­«o, pode 

ser necess§rio pressionar o pedal do freio 20 vezes ou mais. 

 

(2) Levante o ve²culo do ch«o com um elevador, ligue o ve²culo e ligue o compressor de ar at® que ele pare. 

N«o pressione o pedal do freio; solte o freio de estacionamento e gire as rodas dianteiras e traseiras com 

a m«o. Verifique se as rodas est«o sujeitas ao arrasto do freio. 

 

ǒ Se as rodas dianteiras estiverem sujeitas a arrasto, v§ para a Etapa 3. Se as rodas traseiras estiverem 

sujeitas a arrasto, v§ para a Etapa 5. 

 

ǒ N«o, procure outros motivos que possam causar desgaste da pastilha de freio e arrasto da roda. 

 

(3) Solte a tubula­«o do freio na c©mara do freio da roda sujeita ao arrasto, gire a roda com a m«o e verifique 

o arrasto do freio. 

 

ǒ Sim, v§ para a etapa 4. 

 

ǒ N«o, verifique os rolamentos do cubo do eixo (consulte a se­«o sobre eixos para detalhes). 

 

(4) Verifique se a folga entre a pastilha de freio correspondente e o tambor de freio (disco) est§ na faixa 

normal (consulte a se­«o sobre eixos para obter detalhes). Se a folga estiver normal, verifique a parte da 

ponta da roda do eixo (consulte a se­«o sobre eixos para obter detalhes). Se a folga n«o estiver normal, 

ajuste a folga para a faixa normal. Em seguida, gire o volante com a m«o e verifique se h§ arrasto do freio. 



 

ǒ Sim, substitua a c©mara do freio. 

 

ǒ N«o. O problema est§ resolvido. 

 

(5) Desaparafuse o parafuso na parte traseira da c©mara do freio, gire a roda com a m«o e verifique se h§ 

arrasto do freio. 

 

ǒ Sim, v§ para a Etapa 3. 

 

N«o, substitua a c©mara do freio. 

 

3 Ajuste do pedal do freio e do interruptor de posi­«o do pedal do freio 

 

3.1 Altura do pedal do freio e folga do interruptor da luz do freio 

 

Gire o parafuso batente 1 no sentido anti-hor§rio e ajuste o pedal na altura adequada. 

 

 
 

Figura 6-2 Altura do pedal do freio 

 

1. Parafuso de parada 2. Contraporca 

 

 
 

Figura 6-3 V§lvula do freio de servi­o 

 

1. Contraporca 

 

Etapas de ajuste: 

 

(1) Me­a a altura do carpete at® o pedal no lado esquerdo da almofada do pedal, verifique se o parafuso 



batente est§ exposto 3 mm-5 mm acima da superf²cie da porca de soldagem, conforme mostrado na Figura 

6-3; 

 

(2) Solte a contraporca M10 (1) da haste de press«o mostrada na Figura 6-2 e aparafuse a haste de press«o 

para dentro ou para fora na altura padr«o do pedal em rela­«o ao piso de 115 mm-125 mm; o torque de 

aperto da porca ® 45-59NĿm; 

 

(3) Aperte a contraporca durante o ajuste. 

 

Observa­«o: N«o ajuste a altura do pedal quando a haste de press«o estiver pressionada. 

 

3.2 Curso livre do pedal 

 

 
 

 
 

Figura 6- 4 Curso livre do pedal 

 

1. Curso livre 2 Pedal 3. Parafuso de parada 4. Contraporca 5 Haste 

 

Etapas de ajuste: 

 

(1) Conforme mostrado na Figura 6-4, desligue o ve²culo. Pressione manualmente o pedal para verificar o 

curso livre (1) do pedal (2). 

 

(2) Se o curso livre do pedal n«o atender aos requisitos t®cnicos, ajuste a contraporca (4), gire-a no sentido 

anti-hor§rio e, em seguida, ajuste a haste (5). O curso de marcha lenta no sentido hor§rio aumenta e o 

curso de marcha lenta no sentido anti-hor§rio diminui. Aperte a contraporca (4) ap·s o ajuste at® que o 

curso livre do pedal atenda aos requisitos, com um torque necess§rio de 45N.m-59N.m. 

 



 
Curso livre: 10-15 mm. 

 

4 Inspe­«o e substitui­«o do freio de estacionamento 

 

4.1 Inspe­«o 

 

(1) Puxe o freio de estacionamento na parte traseira do ve²culo e estacione o ve²culo. Solte o freio de 

estacionamento na dire­«o da cabe­a. Se n«o houver nenhum som ·bvio indicando vazamento de ar na 

v§lvula do freio de estacionamento, solte o freio de estacionamento. 

 

(2) Se a alavanca do freio de estacionamento n«o se mover com flexibilidade quando pressionada ou puxada 

para cima, substitua a v§lvula do freio de estacionamento. Se houver um som indicando vazamento de ar 

na v§lvula do freio de estacionamento quando o freio de estacionamento for liberado, verifique a 

estanqueidade da tubula­«o. 

 

4.2 Substitui­«o 

 

(1) Ap·s a inspe­«o descrita em 4.1, se o freio de estacionamento precisar ser substitu²do, substitua-o ap·s 

remover os 2 parafusos de fixa­«o e a tubula­«o do freio de acordo com a figura abaixo. 

 

(2) Antes de substituir por uma nova v§lvula do freio de estacionamento, aperte os 2 parafusos de fixa­«o e 

insira a tubula­«o do freio na v§lvula do freio de estacionamento. 

 

(3) Ap·s a substitui­«o, verifique novamente conforme descrito em 4.1 e efetue a substitui­«o novamente em 

caso de qualquer problema descrito em 4.1 (2). 

 

 
 

Figura 6-6 Instala­«o e conex«o da v§lvula do freio de estacionamento 

 

1. Alavanca 2 Parafusos de fixa­«o (dois) 3. Tubula­«o de freio 

 

5 Substitui­«o do pedal do freio 

 

Etapas de substitui­«o: 

 

(1) Remova o conector. 

 

(2) Remova as 4 tubula­»es de freio (2). 

 

(3) Remova os quatro parafusos M8 e os dois parafusos M10 do suporte do pedal do freio e, em seguida, 



remova o conjunto do pedal do freio; o torque de aperto dos parafusos M8 ® de 23 Ñ 3 NĿm e o dos 

parafusos M10 ® de 46 Ñ 5 NĿm; 

 

(4) Remova a v§lvula do freio de servi­o ap·s remover suas quatro porcas de montagem M8; o torque de 

aperto das porcas ® de 23 Ñ 3 NĿm; 

 

 
 

Figura 6-6 Instala­«o e conex«o do pedal do freio 

 

1. Parafuso de montagem 

do pedal  

2. Tubula­«o de freio  

3. Porca de montagem da v§lvula do freio de servi­o 

 

(5) Substitua o pedal do freio. 

 

(6) Instale-o na ordem inversa da remo­«o. 

 

(7) Ajuste a altura do pedal do freio e o curso livre conforme descrito em 2.1 e 2.2. 

 

6 Substitui­«o da mangueira do freio 

 

 
 

Figura 6-7 Conex«o da mangueira do freio dianteiro 

 

1. Porca 2. Mangueira de freio 3. Porca 

 

Etapas de substitui­«o: 

 

(1) Se a mangueira do freio estiver sujeita a deforma­»es, trincas ou vazamentos, substitua a mangueira do 

freio (2); 

 

(2) Desaperte as porcas M16 (1); 

 



(3) Remova a mangueira do freio (2). 

 

(4) Selecione uma nova mangueira de freio e aperte diretamente as porcas M16 (1) com um torque de 50 Ñ 5 

NĿm; 

 

(5) Verifique se a mangueira do freio e a junta da tubula­«o est«o sujeitas a vazamentos. Instale-os se 

necess§rio. 

 

(6) Verifique se as mangueiras de freio (2) est«o sujeitas a interfer°ncia m¼tua ou distor­«o. 

 

(7) Gire o volante para a esquerda e para a direita para verificar se a mangueira interfere na §rea ao redor. 

Nesse caso, ajuste o ©ngulo da junta da mangueira. 

 

 
ǒ Antes da reinstala­«o, certifique-se de que n«o h§ poeira ou sujeira em todas as pe­as; 

ǒ Substitua as pe­as conforme especificado. 

ǒ A nova mangueira de freio para substitui­«o e a mangueira de freio original devem ter o mesmo 

comprimento. 

 

7 Inspe­«o da tubula­«o do freio e remo­«o e instala­«o da junta e tubula­«o 

 

7.1 Layout da tubula­«o do ve²culo 

 

 
 

Figura 6-8 Layout da tubula­«o do ve²culo 

 

(1) Verifique se a mangueira do freio e os tubos de nylon est«o sujeitos a danos, envelhecimento, vazamento, 

interfer°ncia m¼tua ou distor­«o. 

 

(2) Verifique se os tubos de freio e as mangueiras de metal est«o sujeitos a danos, corros«o ou vazamento. 

 

(3) Verifique se h§ vazamentos na tubula­«o, junta da tubula­«o e conex«o e reaperte-os, se necess§rio. 

 

ǒ NOTA: A junta de tubo do tipo fole ® usada para conex«o da tubula­«o de freio. Se as juntas dos tubos 

precisarem ser substitu²das ou apertadas, basta apertar a junta com o torque especificado. N«o use veda-

roscas para evitar o bloqueio da tubula­«o. 

 

Al®m das mangueiras e juntas usadas, prepare um cortador de tubos, ferramentas de fixa­«o de juntas, medidor 

e uma caneta de marca­«o para marcar as posi­»es de inser­«o. Use um cortador de tubos especial. 

 

7.2 M®todo de instala­«o 

 

(1) Tenha cuidado para n«o permitir que objetos estranhos entrem na junta. Use ferramentas de fixa­«o, como 

chave apropriada e chave ajust§vel para instalar a parte HEX de metal e a parte oposta das juntas. Execute 

a instala­«o de acordo com os torques de aperto recomendados mostrados na Tabela 1-5-1 abaixo. 

 

Tabela 1-5-1 Torques de aperto recomendados para roscas tipo M 

 



Tamanho da rosca M12 M14 M16 M18 M20 M22 

Torque de aperto 

recomendado (N.m) 
8~15 20~29 27~39 40~49 44~59 51~69 

 

(2) Corte uma mangueira na dire­«o perpendicular ao eixo da mangueira. 

 

 
 

Figura 6-11 Se­«o da mangueira 

 

Observa­«o: Para evitar que a mangueira vaze, use um produto que n«o tenha amassados e danos e certifique-

se de que a superf²cie da mangueira esteja limpa; Ao cortar uma mangueira, use um cortador de tubo afiado 

para evitar que sua se­«o se deforme. N«o utilize mangueiras com se­»es deformadas ou inclinadas, pois essas 

mangueiras quando inseridas podem danificar os an®is de veda­«o e causar vazamento de ar. 

 

(3) Use uma chave para prender a posi­«o da nervura da junta de inser­«o r§pida para ajustar a abertura de 

inser­«o da mangueira, conforme mostrado na figura. (aplic§vel apenas para o tipo de corpo de resina) 

 

 
 

Figura 6-12 Determina­«o da posi­«o da abertura de inser­«o da mangueira 

 

(4) Marque a mangueira de acordo com o comprimento de inser­«o dado na Tabela 1-5-2 e insira o corpo da 

junta. Durante a inser­«o, o impedimento ser§ sentido duas vezes, mas a mangueira deve ser inserida na 

posi­«o marcada. Ap·s a inser­«o, puxe a mangueira com cuidado e confirme se ela n«o ser§ puxada para 

fora. 

 

Tabela 1-5-2 Especifica­»es da junta de inser­«o r§pida 

 

Di©metro nominal (mm) 

Comprimento de 

inser­«o da mangueira 

(mm) 

Di©metro interno 

m²nimo da parte da 

mangueira inserida 

(mm) 

Press«o operacional 

m§xima (MPa) 

ű6 20 3,0 1,25 

ű8 21 4,8 1,25 

ű10 22 6,3 1,25 

ű12 22 7,8 1,25 

ű14 29 10,8 1,00 

 



 
 

Figura 6-13 Marca de comprimento de inser­«o 

 

(5) Encha de ar e verifique se h§ vazamento de ar. 

 

7.3 M®todo de remo­«o 

 

(1) Libere o ar da tubula­«o. 

 

(2) Coloque a ferramenta extratora especial na extremidade dianteira da junta aberta e encaixe a junta aberta 

(2) com a mangueira (1) insira no corpo da junta 

 

(3) Mantenha o estado (2) e puxe a mangueira (3) para fora. Durante a opera­«o, tenha cuidado para n«o 

danificar ou permitir que objetos estranhos se prendam ¨ mangueira e ¨ junta removidas. 

 

 
 

Figura 6-14 Remo­«o da mangueira 

 

Observa­«o: N«o use uma ferramenta com uma extremidade frontal afiada, como uma chave de fenda lisa 

para remo­«o. Se a extremidade dianteira da junta aberta estiver deformada, a mangueira n«o pode ser 

removida e reinstalada. 

 

7.4 Reinstala­«o da mangueira 

 

Antes de cortar a mangueira, insira a mangueira at® atingir a marca de comprimento de inser­«o. Ap·s cortar 

a mangueira, instale a mangueira conforme descrito em 10.1. 

 

 
 

Figura 6-15 Parte cortada da mangueira 



 

7.5 Lista de ferramentas e pe­as especiais para manuten­«o 

 

Ferramenta extratora especial 

 

. 

 

Cortador de Tubos 

 

 
 

8 Substitui­«o da mangueira do freio 

 

ǒ NOTA: Antes da reinstala­«o, certifique-se de que n«o h§ poeira ou sujeira em todas as pe­as. 

 

ǒ NOTA: Substitua as pe­as conforme especificado. 

 

(1) Se a mangueira do freio estiver sujeita a deforma­»es, trincas ou vazamentos, substitua a mangueira do 

freio (2); caso contr§rio, pode vazar. 

 

 
 

Figura 6-9 Conex«o da mangueira do freio dianteiro 

 

1. Porca 2. Mangueira de freio 3. Porca 



 

(2) Remova as porcas (1 e 2) com uma chave de boca. 

 

(3) Remova a mangueira do freio (3). 

 

(4) Selecione uma nova mangueira de freio e aperte diretamente as porcas (1 e 2) com o torque especificado. 

 

(5) Verifique se a mangueira do freio e a junta da tubula­«o est«o sujeitas a vazamentos. Prenda-os se 

necess§rio. 

 

(6) Verifique se as mangueiras de freio est«o sujeitas a interfer°ncia m¼tua ou distor­«o. 

 

Observa­«o: A nova mangueira de freio para substitui­«o e a mangueira de freio original devem ter o mesmo 

comprimento. Consulte este procedimento para substitui­«o de mangueiras de freio em outras posi­»es. 

 

9 Compressor de ar 

 
 

Figura 6-10 Compressor de ar 

 

1. Tubo de entrada de ar do compressor de ar  2. Tubo de conex«o do compressor de ar  

3. Conjunto do compressor de ar  4. Suporte do compressor de ar  

5. Almofada de borracha do compressor de ar  

 

 
 

Figura 6-11 Filtro de ar 

 

9.1 Substitui­«o de pe­as do compressor de ar 



 

(1) Para substituir o tubo de conex«o (2), remova as porcas do fole em ambas as extremidades do tubo de 

conex«o do compressor de ar; 

 

(2) Para substituir o tubo de entrada de ar do compressor de ar (1), remova as abra­adeiras em ambas as 

extremidades do mesmo; 

 

(3) Para substituir o compressor de ar (3), remova a linha de alimenta­«o do compressor de ar, remova o tubo 

de conex«o do compressor de ar (2) e o tubo de entrada de ar do compressor de ar (1), remova as 8 porcas 

de fixa­«o na parte inferior do compressor de ar suporte do compressor (4), e eleve o compressor de ar; 

 

(4) Para substituir o filtro de ar do compressor de ar, remova os dois parafusos de fixa­«o do suporte do filtro 

de ar; 

 

(5) Para substituir o elemento do filtro de ar, gire manualmente a chave de abra­adeira no inv·lucro para 

remover a tampa da extremidade esquerda mostrada na figura acima, abra a tampa da extremidade e puxe 

diretamente o elemento do filtro interno para a esquerda com a m«o para retir§-lo. Para detalhes sobre a 

manuten­«o do compressor de ar, consulte o manual de opera­«o do mesmo; 

 

(6) Para substituir o filtro de ·leo do compressor de ar, remova o filtro de ·leo antigo do conjunto usando 

uma chave soquete/chave especial para filtro de ·leo, instale um novo no suporte de alum²nio do conjunto 

com um torque de aperto de 15 NĿ m; 

 

(7) Para substituir o ·leo do compressor de ar, opere quando o compressor de ar estiver desligado e n«o houver 

diferen­a de press«o entre o interior e o exterior do compressor de ar (deve ser usado o tipo de ·leo 

especificado), desaparafuse o buj«o de drenagem de ·leo no c§rter de ·leo na parte inferior do compressor 

de ar para drenar o ·leo em um recipiente preparado, aperte o buj«o de drenagem de ·leo, desaparafuse a 

vareta na base do compressor de ar, injete o ·leo especificado atrav®s da porta da vareta na caixa de ·leo 

do compressor de ar at® o n²vel especificado (3L para estado completo) que pode ser observado atrav®s 

de um visor de n²vel, e aperte a vareta. 

 

9.2 M®todo de solu­«o de problemas para algumas falhas do compressor de ar 

 

S/N Falha Causa Solu­«o 

1 
Dif²cil de ligar o 

compressor de ar 

1. Falha El®trica; 

2. Par©metros incorretos do 

inversor 

1. Entre em contato com um 

eletricista para repar§-lo 

2. Entre em contato com o 

fabricante do inversor 

2 

Ru²do anormal 

produzido quando o 

compressor de ar est§ 

funcionando 

1. Par©metros incorretos do 

inversor 

2. Conex«o de parafuso solto 

3. čleo insuficiente 

1. Entre em contato com o 

fabricante do inversor 

2. Aperte o ponto de conex«o 

3. Adicione graxa. 

3 
Baixa press«o de 

exaust«o 

1. Filtro de ar bloqueado 

2. Silenciador bloqueado 

3. Vazamento da tubula­«o 

4. Demanda de ar comprimido 

maior que a sa²da do compressor 

de ar 

1. Substitua o filtro de ar 

2. Substitua o silenciador 

3. Verifique e solucione a falha 

4. Entre em contato com o 

fornecedor para resolver a falha 

4 
Compressor de ar 

continua funcionando 

1. Secador APU danificado 

2. A press«o do ar do secador 

APU est§ muito alta 

3. Erro no sistema do ve²culo 

1. Entre em contato com o 

fabricante do secador 

2. Entre em contato com o 

fabricante do secador 

3. Entre em contato com o 

fornecedor 

 

10 Remo­«o e instala­«o do condensador 

 



 
 

Figura 6-15 Conex«o do condensador 

 

1. Condensador  2. Porta do conector de baixa 

tens«o  

3. Entrada de ar 

4. Parafuso e porca de aperto  5. Sa²da de ar  

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Para substituir o condensador, remova o tubo de sa²da de ar (5) mostrado na Figura 6-15 de acordo com 

o m®todo especificado na Se­«o 10, gire o chicote el®trico de controle de baixa tens«o (2) no sentido anti-

hor§rio e puxe-o para fora; 

 

(2) Remova as porcas sextavadas M18 mostradas na Figura 6-36 que conectam a extremidade de entrada de 

ar e, em seguida, separe o tubo de cobre do condensador (torque: 45 Ñ 4 NĿm); 

 

(3) Depois de remover os quatro parafusos de montagem M8 mostrados na Figura 6-36, remova o corpo do 

condensador para inspe­«o, reparo ou substitui­«o. 

 

(4) A ordem de instala­«o do condensador ® inversa ¨ sua ordem de remo­«o. Instale a tubula­«o de acordo 

com a Se­«o 10 com o torque de 23 Ñ 3 NĿm. 

 

 
ǒ Ao instalar um novo condensador, seu conector deve ser do mesmo tipo do conector do condensador 

original. 

ǒ A abertura do tubo de ar de conex«o deve estar voltada para a mesma dire­«o da abertura do conector 

original do condensador. 

 

11 Remo­«o e instala­«o do reservat·rio de ar 

 

 
 

Figura 6-43 Conex«o do reservat·rio de ar de estacionamento 



 

1. Tubo de entrada e sa²da de ar (2 unid.)  2. Parafuso e porca de montagem  

3. Corpo do reservat·rio de ar do freio de 

estacionamento  

4. V§lvula de drenagem 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Para substituir o reservat·rio de ar do freio de estacionamento, remova o tubo de sa²da 1 e o conector do 

sensor de press«o de ar mostrado na figura; 

 

(2) Remova primeiro o aro que fixa o reservat·rio de ar e, em seguida, remova o reservat·rio de ar; 

 

(3) Gire a v§lvula de drenagem (3) e a junta do tubo de ar (buj«o roscado) no sentido anti-hor§rio, remova a 

v§lvula de drenagem e a junta do tubo de ar (tamp«o roscado), verifique se n«o h§ defeito e continue a 

us§-los. O torque de aperto da v§lvula de drenagem e da junta do tubo de ar (buj«o roscado) ® de 75Ñ5 

NĿm; 

 

(4) A ordem de instala­«o do reservat·rio de ar do freio de estacionamento ® inversa ¨ sua ordem de remo­«o. 

Instale a tubula­«o de acordo com "7 Remo­«o e instala­«o de junta e tubula­«o". 

 

 
ǒ Ao instalar um novo reservat·rio de ar do freio, seu conector deve ser do mesmo tipo do conector 

original do reservat·rio de ar do freio de estacionamento. 

ǒ A abertura do tubo de ar de conex«o deve estar voltada para a mesma dire­«o da abertura do conector 

do reservat·rio de ar. 

 

12 Remo­«o e instala­«o da unidade de processamento de ar (APU) 

 

 
 

Figura 6-14 Conex«o da AHU 

 

1. Tubos de entrada e sa²da de ar (4 unid.) 2. Corpo da APU 3. Parafusos de fixa­«o (3 unid.) 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Para substituir o APU, remova os tubos de entrada e sa²da de ar mostrados na Figura 6-35 de acordo com 

o m®todo especificado na Se­«o 10, gire o chicote el®trico de controle de baixa tens«o no sentido anti-

hor§rio e puxe-o para fora; 

 

(2) Depois de remover os tr°s parafusos de montagem com flange hexagonal M12 mostrados na Figura 6-14, 

remova o corpo da APU para inspe­«o, reparo ou substitui­«o; o torque de aperto dos parafusos de 

montagem ® de 97 Ñ 5 NĿm; 



 

(3) A ordem de instala­«o do APU ® inversa ¨ sua ordem de remo­«o. Instale a tubula­«o de acordo com a 

Se­«o 10. 

 

 
ǒ Ao instalar uma nova APU, seu conector deve ser do mesmo tipo do conector APU original. 

ǒ A abertura do tubo de ar de conex«o deve estar voltada para a mesma dire­«o da abertura da AHU 

original. 

 

Cap²tulo VI Sistema de Acelera­«o 

Capítulo VI Sistema de Aceleração 
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1 ĉndice de posi­«o do componente 

 

Vis«o geral do sistema: O conjunto do pedal do acelerador eletr¹nico ® um dispositivo utilizado para converter 

a inten­«o do motorista de acelerar ou desacelerar em sinal el®trico e transmitir esse sinal ao controlador 

eletr¹nico. 

 

 
 

Figura 7-1 Posi­«o do pedal do acelerador 

 

1. Conjunto do pedal do acelerador 

 

2 Substitui­«o do conjunto do pedal do acelerador 

 



 
 

Figura 7-2 Remo­«o e instala­«o do pedal do acelerador 

 

1. Parafuso 2. Conector 3. Pedal do acelerador 

 

Etapas de substitui­«o: 

 

(1) Desligue o ve²culo e desconecte os chicotes de fia­«o de alta tens«o (extremidade multifuncional) nos 

p·los de ©nodo e c§todo da bateria; 

 

(2) Desconecte o chicote el®trico do pedal do acelerador e remova a abra­adeira do tubo e o parafuso de 

fixa­«o que fixa o chicote el®trico. 

 

(3) Remova o elemento de fixa­«o do conjunto do acelerador (torque de instala­«o 9Ñ0,5NĿm). 

 

(4) Remova o conjunto do pedal do acelerador. 

 

3 Seguran­a e precau­»es 

 

Precau­»es durante a opera­«o 

 

(1) Antes da remo­«o e instala­«o, desligue o ve²culo e desconecte os chicotes el®tricos de alta tens«o 

(extremidade multifuncional) nos polos do ©nodo e do c§todo da bateria; 

 

(2) Durante a remo­«o e instala­«o, todas as pe­as devem ser protegidas para evitar danos acidentais. 

 

Instale o pedal do acelerador na ordem inversa da remo­«o e preste aten­«o ao apertar os parafusos com o 

torque especificado e as marcas de desenho. 

 



 
 

Figura 7-3 Defini­«o de pinos 

 

4 Fen¹menos de falha, inspe­«o, padr»es e m®todos de solu­«o de problemas 

 

Sintoma de falha An§lise de causa Solu­«o 

Falha no pedal do 

acelerador 

Os conectores est«o 

conectados 

incorretamente. 

Desconecte e reconecte os conectores. 

A fia­«o est§ quebrada. 

Conecte o chicote el®trico e envolva-o com fita adesiva 

¨ prova d'§gua ou substitua o chicote el®trico do pedal 

do acelerador em estado grave. 

Capítulo VII Sistema de direção hidráulica 

Cap²tulo VII Sistema de dire­«o hidr§ulica 
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5 Manutenção do conjunto do elo de arrasto da direção .................................................................................. 58 

6 Manuten­«o do bra­o da dire­«o ................................................................................................................... 59 

 

1 ĉndice de posi­«o do componente 

 



 

Figura 8-1 Sistema de dire­«o 

 

1. Volante  2. Al­a de ajuste  3. Coluna de dire­«o 

4. Caixa de dire­«o  5. Bra­o de dire­«o  6. Elo de arrasto 

 

2 Manuten­«o do volante 

 

2.1 Remo­«o do volante 

 

 
 

Figura 8--2 Porcas de montagem do volante 

 

1. Porca do volante 2. Tampa superior 

 

 
 

Figura 8-3 Instala­«o do extrator 

 

1. Parafuso de press«o 2. Parafuso de tens«o 3. Extrator  

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Deixe as rodas dianteiras voltadas para a frente e remova a tampa da buzina. Remova o conector e 

providencie as marcas originais nas bases da coluna e volante, de forma a alinhar o volante durante a 

reinstala­«o; 

 

(2) Desparafuse e remova as porcas de montagem do volante M20. O torque de aperto das porcas ® 45Ñ3NĿm, 

e o torque ® Ó 45 NĿm ao soltar; 

 

(3) Instale um extrator de volante no volante. Gire o parafuso de press«o do extrator para separar o volante 

do eixo da coluna de dire­«o. 

 

(4) Abaixe o extrator do volante e remova o volante da coluna de dire­«o. 

 

 



ǒ Durante a remo­«o do volante, n«o bata nele ou na coluna de dire­«o. 

 

2.2 Instala­«o do volante 

 

Etapas de instala­«o: A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o (n«o ® necess§rio puxador). Ao 

instalar o volante, alinhe a marca da base do volante com a marca da coluna. 

 

2.3 Manuten­«o do volante 

 

 
 

Figura 8-4 Inspe­«o do curso livre do volante 

 

Etapas de solu­«o de problemas: 

 

(1) Estacione o ve²culo em uma estrada plana, desligue o ve²culo e mantenha as rodas dianteiras voltadas para 

a direita; 

 

(2) Gire o volante e me­a os ©ngulos m§ximos em que o volante ® girado para a esquerda e para a direita com 

a roda dianteira im·vel. 

 

Se o curso livre do volante estiver dentro da faixa necess§ria (©ngulo de rota­«o do volante: Ò15Á), indica que 

a caixa de dire­«o e o elo est«o normais. 

 

Se o curso livre do volante estiver al®m da faixa exigida, verifique se o volante, a coluna de dire­«o, o eixo de 

transmiss«o da dire­«o e a caixa de dire­«o est«o conectados com seguran­a e, em seguida, verifique o curso 

livre da caixa de dire­«o. Se for determinado que o curso livre da caixa de dire­«o ® muito grande, ajuste a 

folga usando o parafuso de ajuste da folga da caixa de dire­«o (consulte 4.3 neste cap²tulo para o m®todo de 

ajuste). 

 

3 Manuten­«o da coluna de dire­«o e conjunto da junta universal 

 

3.1 Remo­«o da coluna de dire­«o e conjunto da junta universal 

 



 
 

Figura 8-5 Coluna de dire­«o e conjuntos de juntas universais 

 

1. Parafuso de flange 

hexagonal  

2. Porca de flange 

hexagonal  

3. Parafuso auto-roscante de cabe­a cil²ndrica rebaixada 

e unidade de montagem de arruela grande 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova o volante; 

 

(2) Remova a prote­«o da coluna de dire­«o. 

 

(3) Remova a chave multifuncional, o conjunto da mola do rel·gio e seus conectores; 

 

(4) Remova os quatro parafusos flangeados M8 e uma porca flangeada M8 do suporte da coluna, com um 

torque de aperto de 22Ñ1 NĿm; remova os dois parafusos auto-roscantes de cabe­a chata e as unidades de 

montagem da arruela grande, com um torque de aperto de 2,5Ñ0,5 NĿm. 

 

(5) Remova o conjunto do fixador superior (com um torque de aperto de 35Ñ2 NĿm) que conecta a junta 

universal na caixa de dire­«o e, em seguida, a coluna e o conjunto da junta universal. 

 

3.2 Manuten­«o da coluna de dire­«o e eixo de dire­«o 

 

Etapas de solu­«o de problemas: 

 

(1) Verifique o eixo de dire­«o e a coluna de dire­«o quanto a deforma­»es e danos. N«o repare soldas ou 

corre­»es. Em caso de deforma­«o ou danos graves, certifique-se de realizar a substitui­«o. Verifique o 

rolamento do eixo de dire­«o quanto a desgaste e corros«o. Se a corros«o ou desgaste for grave e o ru²do 

ou folga for muito grande, substitua-o; 

 

(2) Verifique se h§ danos no rolamento superior do eixo da dire­«o. Substitua-o quando necess§rio; 

 

(3) Verifique o mecanismo de ajuste quanto a movimento e danos. Se o ajuste estiver afetado, substitua-o; 

 

3.3 Manuten­«o da junta universal e eixo de acionamento 

 

Etapas de solu­«o de problemas: 

 



(1) Verifique a folga axial do eixo transversal da junta universal. Se a folga ultrapassar 0,15 mm, substitua-a; 

 

(2) Verifique se h§ trincas na junta universal e, se houver, substitua-a; 

 

(3) Verifique a folga da malha da ranhura deslizante. Se a folga exceder Ñ30ǋ, substitua-a; 

 

(4) Verifique se h§ rachaduras, arranh»es graves e distor­«o no eixo de acionamento. Se houver, substitua-o. 

 

3.4 Instala­«o da coluna de dire­«o e conjunto da junta universal 

 

A ordem de instala­«o da coluna de dire­«o e do conjunto da junta universal ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

 
ǒ Ao instalar a coluna de dire­«o e o conjunto da junta universal, alinhe as marcas de encaixe da luva 

estriada deslizante e do eixo estriado. 

 

4 Manuten­«o da caixa de dire­«o 

 

4.1 Remo­«o da caixa de dire­«o 

 

Antes da remo­«o, limpe as manchas de ·leo e poeira na carca­a da caixa de dire­«o 3 e seu eixo de 

entrada/sa²da e seque-os com ar comprimido. 

 

 
 

Figura 8-6 Posi­«o de instala­«o do mecanismo de dire­«o 

 

1. Coluna de dire­«o  2. Chassi  3. Caixa de dire­«o 

4. Bra­o de dire­«o  5. Elo de arrasto de dire­«o  

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Conforme mostrado na Figura 8-6, solte e remova a coluna de dire­«o (1) e as pe­as (1 e 2) na junta entre 

a junta universal na extremidade inferior e o eixo de entrada da caixa de dire­«o (mostrado na Figura 8 -



7) e forne­a as marcas originais. Retirar a coluna de dire­«o da ponta do eixo de entrada da caixa de 

dire­«o, marcar a posi­«o do estriado de entrada da caixa de dire­«o e cobri-la com blindagem especial; 

 

 
 

Figura 8-7 Conex«o da coluna de dire­«o e caixa de dire­«o 

 

1. Parafuso sextavado 2. Arruela el§stica 

 

(2) Remova o chicote el®trico do controlador do motor de dire­«o; 

 

 
 

Figura 8-8 Terminais de fia­«o do controlador do motor de dire­«o 

 

1. Terminal do controlador do motor de dire­«o 

 

(3) Separe o bra­o da dire­«o (4) da liga­«o de arrasto da dire­«o (5); 

 

(4) Solte os parafusos de montagem da caixa de dire­«o mostrados na Figura 8-9 e remova o conjunto da 

caixa de dire­«o e do bra­o rebat²vel da estrutura. O torque de aperto dos parafusos ® de 115 Ñ 6 NĿm. O 

torque recomendado usado durante a remo­«o ® Ó 120 NĿm; 

 



 
 

Figura 8-9 Conjunto da caixa de dire­«o e suporte (com bra­o) 

 

1. Contraporca do bra­o da dire­«o 2. Parafuso de fixa­«o da caixa de dire­«o 

 

(5) Solte e desparafuse a contraporca do bra­o de inclina­«o da dire­«o, conforme mostrado na Figura 8-9. 

Remova o bra­o de queda da dire­«o com um extrator. O torque de aperto da contraporca do bra­o da 

dire­«o ® 250Ñ13 NĿm. 

 

 
ǅ Antes de retirar o bra­o rebat²vel, mantenha o volante na posi­«o em que o ve²culo anda em linha reta, 

e marque os eixos de entrada e sa²da. Durante a remo­«o do bra­o, n«o gire o bra­o de dire­«o em um 

©ngulo superior a 30Á em duas dire­»es. 

 

4.2 Manuten­«o da caixa de dire­«o 

 

Etapas de solu­«o de problemas: 

 

(1) Verifique se a carca­a externa da caixa de dire­«o apresenta rachaduras, vazamento de ·leo ou quaisquer 

outros danos; em caso afirmativo, substitua a caixa de dire­«o; 

 

(2) Verifique se a ranhura do eixo de entrada e a ranhura do eixo de sa²da da caixa de dire­«o est«o completas. 

Se qualquer uma das pe­as estiver seriamente gasta, substitua a engrenagem da dire­«o hidr§ulica. 

 

4.3 Ajuste da folga da caixa de dire­«o 

 

M®todo de ajuste da folga da malha do rack/se­«o: Quando a cremalheira na porca de dire­«o e o setor no eixo 

de sa²da se encaixam no ponto m®dio do pist«o se deslocam sem folga e com pequena folga igual em ambas 

as extremidades do curso, essa engrenagem ® ideal. Tamb®m ® necess§rio que, quando o mecanismo de dire­«o 

funcionar sem carga, a for­a aplicada ao eixo de entrada n«o seja superior a 8 NĿm e o parafuso de dire­«o 

possa acionar a porca de dire­«o e o eixo de sa²da para funcionar suavemente. Quando a folga ® muito grande 

com acionamento solto, o curso livre do volante ® muito grande e as rodas vibrar«o ao rodar em alta velocidade. 

Quando a folga ® muito pequena, ela ser§ sentida pesada e a capacidade de retorno do volante ficar§ ruim. 

Portanto, ® muito importante ajustar a folga desta pe­a. O m®todo de ajuste ® o seguinte: 

 

(1) Remova a caixa de dire­«o conforme os passos em 4.1; 

 

(2) Gire o eixo de sa²da da caixa de dire­«o pr·ximo ao centro de giro (centralizando o eixo de sa²da), ou seja, 

alinhe a marca do eixo de sa²da com a marca da superf²cie da extremidade da carca­a; 

 

(3) Remova a contraporca M12 na tampa traseira da caixa de dire­«o b, conforme mostrado na Figura 8-10 



(torque de aperto das porcas: 95 NĿm); 

 

 
 

Figura 8-10 Contraporca na tampa lateral 

 

1. Contraporca 

 

(4) Gire o parafuso usando uma chave de fenda lisa. Se a folga for muito grande, gire o parafuso no sentido 

hor§rio 5Á~10Á todas as vezes, conforme mostrado na Figura 8-9; se a folga for muito pequena, gire o 

parafuso no sentido anti-hor§rio 5Á~10Á todas as vezes at® que a folga seja adequada; 

 

(5) Gire o eixo de entrada de uma posi­«o extrema para a outra repetidamente. Em todo o processo, a sensa­«o 

da m«o deve ser consistente, e o eixo de entrada e o eixo de sa²da devem se mover suavemente sem 

emperrar. 

 

(6) Verifique se o rack e o setor est«o adequados. Encaixe o bra­o da dire­«o no eixo de sa²da e gire o bra­o 

da dire­«o com a m«o. Quando a porca da dire­«o estiver perto do meio do curso, nenhuma folga deve 

ser sentida; quando a porca da dire­«o estiver em uma das extremidades do curso, deve ser sentida uma 

pequena folga e a folga em ambas as extremidades deve ser consistente. Caso contr§rio, repita os passos 

(2), (3), (4), (5) e (6). 

 

 
ǅ N«o repare ou desmonte o corpo da caixa de dire­«o; em vez disso, mande-o reparar ou substituir pelo 

fabricante. 

 

4.4 Instala­«o do aparelho de dire­«o 

 

 
 

Figura 8-11. Marca de alinhamento do dente no bra­o da dire­«o 

 



1. Marca no eixo de sa²da da caixa de dire­«o 2. Marca no bra­o de dire­«o 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. O torque de aperto do parafuso de montagem da caixa 

de dire­«o ® de 115 Ñ 6 NĿm, e o da porca sextavada do bra­o da dire­«o ® de 250 Ñ 13 NĿm. 

 

 
ǅ A marca do dente estriado deve estar alinhada quando o bra­o da dire­«o for instalado na caixa de 

dire­«o. Quando a coluna de dire­«o estiver conectada ao eixo de entrada da caixa de dire­«o, a posi­«o 

do eixo de entrada deve ser mantida inalterada e alinhada com a marca indicada na remo­«o. 

 

5 Manuten­«o do conjunto do elo de arrasto da dire­«o 

 

5.1 Remo­«o do elo de arrasto da dire­«o 

 

Antes de remover o elo de arrasto, certifique-se de que as rodas sejam mantidas retas. 

 

Etapas de remo­«o: 

 

 
 

Figura 8-12 Encaixe do bra­o da dire­«o e do elo de arrasto 

 

1. Contrapino 2. Porca ranhurada 

 

(1) Conecte as extremidades dianteira e traseira do elo de arrasto da dire­«o ao bra­o de queda da dire­«o e 

ao bra­o da articula­«o da dire­«o, respectivamente, usando pinos esf®ricos e remova o contrapino (1) e 

a porca ranhurada (2) de M16, conforme mostrado na Figura 8-12. 

 

 
 

Figura 8-13 Extrator de junta esf®rica 

 

(2) Use um extrator de junta esf®rica especial para remover os pinos esf®ricos do elo de arrasto do bra­o da 

dire­«o e do bra­o da articula­«o da dire­«o, respectivamente, e depois recoloque-os 

 



5.2 Manuten­«o do elo de arrasto da dire­«o 

 

Etapas de solu­«o de problemas: 

 

(1) Verifique se a tampa de prote­«o da junta esf®rica do elo de arrasto est§ envelhecida ou danificada, se 

estiver, substitua a junta esf®rica. 

 

(2) Verifique se a junta esf®rica est§ solta. Substitua a junta esf®rica se a frouxid«o afetar a dire­«o normal ou 

se o desvio ·bvio da carca­a da junta for causado por frouxid«o durante a dire­«o; 

 

(3) Verifique se h§ rachaduras e outros danos no corpo da articula­«o de arrasto da dire­«o e, se houver, 

substitua-o. 

 

(4) Verifique se o segmento da rosca da junta esf®rica est§ danificado. Em caso afirmativo, substitua-o. 

 

5.3 Instala­«o do elo de arrasto de dire­«o 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

 
ǅ Gire as juntas esf®ricas em ambas as extremidades para instalar o pino esf®rico no orif²cio c¹nico 

correspondente, certifique-se de que o elo de arrasto esteja no estado antes da remo­«o e instale os 

parafusos de aro conforme necess§rio; 

ǅ O torque de aperto das porcas ranhurada ® de 160Ñ16NĿm. Ao apertar a porca ranhurada, n«o a solte 

para alinhamento com o contrapino. 

 

6 Manuten­«o do bra­o da dire­«o 

 

6.1 Remo­«o do bra­o da dire­«o 

 

Etapas de remo­«o: 

 

Como a junta entre o bra­o de da dire­«o e o elo de arrasto/engrenagem de dire­«o est§ sujeita a ajuste c¹nico, 

® necess§rio um extrator para remo­«o. Consulte o diagrama esquem§tico da Figura 8-13 do extrator de junta 

para obter detalhes. 

 

6.2 Manuten­«o do bra­o da dire­«o 

 

Etapas de solu­«o de problemas: 

 

(1) Verifique se h§ rachaduras e ferrugem no bra­o de inclina­«o da dire­«o. Se houver rachadura ·bvia, 

substitua o bra­o retr§til da dire­«o; se houver ferrugem ·bvia, polir a ferrugem e pulverizar tinta 

antiferrugem e acabamento. 

 

(2) Verifique se a ranhura do bra­o de inclina­«o da dire­«o est§ completa. Substitua-o se estiver seriamente 

danificado. 

 

(3) Verifique se h§ rachaduras e desgaste no orif²cio c¹nico do bra­o da dire­«o. Se houver, substitua o 

conjunto do bra­o rebat²vel da dire­«o. 

 

6.3 Instala­«o do bra­o rebat²vel da dire­«o 

 

A ordem de instala­«o do bra­o rebat²vel da dire­«o ® inversa ¨ sua ordem de remo­«o. 

 

 



ǅ A marca no bra­o de queda deve estar alinhada com a do eixo de sa²da da caixa de dire­«o. 
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1 ĉndice de componentes 

 

O sistema de resfriamento do chassi ® a combina­«o de pe­as e componentes que podem manter o motor, o 

controlador do motor e outros elementos de aquecimento de alta tens«o em uma faixa de temperatura adequada 

em todas as condi­»es operacionais. Este sistema ® composto por radiador, ventilador eletr¹nico, bomba 

el®trica de refrigera­«o, tanque de expans«o e tubula­»es. 

 

 
 

Figura 9-1 Sistema de arrefecimento 

 

1. Radiador e conjunto do ventilador eletr¹nico  2. Conjunto da mangueira do refrigerante  

3. Conjunto do tanque de expans«o  4. Conjunto da bomba el®trica do refrigerante  

 

2 Precau­»es durante a opera­«o 

 

ǒ Antes da remo­«o e instala­«o, desligue o ve²culo e desconecte os chicotes el®tricos de alta tens«o 

(extremidade multifuncional) nos polos do ©nodo e do c§todo da bateria; 

 

ǒ Durante a remo­«o e instala­«o, todas as pe­as devem ser protegidas para evitar danos acidentais. 

 

Instale cada pe­a na ordem inversa da remo­«o e preste aten­«o ao apertar os parafusos com o torque 

especificado e as marcas de desenho. 

 

3 Radiador e conjunto do ventilador eletr¹nico 

 

O conjunto radiador e ventilador eletr¹nico ® o dispositivo que integra um radiador e um ventilador eletr¹nico. 

 

Composi­«o do sistema 

 



 
 

Figura 9-2 Radiador e conjunto do ventilador eletr¹nico 

 

1. Conjunto do radiador  2. Parafuso de flange hexagonal  3. Conjunto da capota do 

ventilador 

4. Ventilador de resfriamento  5. Parafuso e porca de flange 

hexagonal 

 

 

3.1 Fen¹menos de falha, inspe­«o, padr»es e m®todos de solu­«o de problemas 

 

Sintoma de falha An§lise de causa Solu­«o 

Infiltra­«o do radiador 

Vazamento de tubula­«o ao redor 

do radiador 

Aperte o anel de reten­«o/substitua a 

tubula­«o danificada 

O n¼cleo do radiador est§ 

danificado 
Substitua o aquecedor 

O ru²do e a vibra­«o 

do ventilador 

eletr¹nico s«o 

anormais 

A poeira se acumula no anel e no 

cubo do ventilador e o equil²brio 

din©mico do ventilador ® 

destru²do 

Limpe a poeira e a sujeira na §rea da 

superf²cie do ventilador 

Falha do ventilador 

eletr¹nico 

Os conectores est«o conectados 

incorretamente. 
Desconecte e reconecte os conectores. 

A fia­«o est§ quebrada. 

Conecte o chicote el®trico e envolva-o 

com fita adesiva ¨ prova d'§gua ou 

substitua o ventilador eletr¹nico em 

estado s®rio. 

 

 
 

Figura 9-3 Radiador e conjunto do ventilador eletr¹nico 

 

1. Conjunto do radiador  2. Suporte de montagem do radiador 1  

3. Parafuso e porca sextavados de flange M8  4. Suporte de montagem do radiador 2  

5. Parafuso e porca sextavados de flange M8  6. Suporte de montagem do radiador 3  



7. Conjunto do ventilador eletr¹nico  8. Suporte de montagem do radiador 4  

9. Suporte de montagem do radiador 5   

 

3.2 Remo­«o do radiador com conjunto do ventilador eletr¹nico 

 

(1) Ap·s desligar o ve²culo, aguarde at® que o motor, o controlador do motor e o radiador esfriem; 

 

(2) Remova o conector do ventilador eletr¹nico, solte as abra­adeiras na entrada e sa²da do refrigerante do 

radiador e remova a mangueira conectada; 

 

(3) Solte e remova o parafuso de flange hexagonal M8, separe o radiador do condensador e fixe o condensador 

corretamente; 

 

(4) Solte e remova os parafusos de flange hexagonal M8 dos suportes do radiador 3 e 4, e retire o conjunto 

do radiador e conjunto do ventilador eletr¹nico de baixo do chassi como um todo; 

 

(5) Solte e remova os parafusos de flange hexagonal M8 dos suportes do radiador 2 e 5 (torque de aperto do 

parafuso M8: 23Ñ1 N.m); 

 

3.3 Instala­«o do radiador com conjunto do ventilador eletr¹nico 

 

(1) Instale um novo radiador e conjunto do ventilador eletr¹nico na ordem inversa da remo­«o. 

 

(2) Adicione refrigerante (consulte o m®todo para substitui­«o do refrigerante) e descarregue o ar do sistema 

de arrefecimento. 

 

3.4 Inspe­«o ou teste p·s-instala­«o 

 

1 O radiador deve estar montado firmemente e livre de vazamentos, com almofada de amortecimento intacta 

e eficaz. 

 

2 O ventilador eletr¹nico funciona normalmente e o m®todo de teste ® o seguinte: 

 

(a) Quando a temperatura do refrigerante excede 37 , o ventilador funciona normalmente; 

 

(b) Quanto maior a temperatura definida, maior a velocidade do ventilador. 

 

4 Conjunto do radiador 

 

4.1 ĉndice de componentes 

 

O radiador divide uma grande parte de refrigerante quente em v§rias pequenas partes e permite que eles 

troquem calor com o ar externo, de modo que o calor desse refrigerante possa ser dissipado para as partes 

circundantes. O radiador tamb®m ® chamado de trocador de calor. 

 

Composi­«o do sistema 

 



 
 

Figura 9-4 Conjunto do radiador 

 

1. Entrada de refrigerante  2. Porta de escape  

3. Sa²da de refrigerante  4. V§lvula de drenagem 

 

4.2 Remo­«o do radiador 

 

(1) Remova o conjunto do radiador com ventilador eletr¹nico (consulte remo­«o e instala­«o do conjunto 

acima para detalhes); 

 

Remova os 4 parafusos de flange hexagonal (conforme mostrado na figura abaixo) conectando o conjunto do 

ventilador eletr¹nico e o conjunto do radiador e separe o conjunto do radiador. O torque de aperto do parafuso 

M6 ® 9Ñ0,5 NĿm; 

 

 
 

Figura 9-5 Parafuso de fixa­«o do radiador 

 

(2) Substitua o radiador por um novo e reinstale os fixadores do radiador e da tampa do ventilador para formar 

um novo radiador c/w conjunto do ventilador eletr¹nico. 

 

4.3 Instala­«o do radiador 

 

(1) Instale um novo radiador e conjunto do ventilador eletr¹nico na ordem inversa da remo­«o. 

 

5 Conjunto do ventilador eletr¹nico 

 

5.1 ĉndice de componentes 

 

O ventilador de resfriamento ® usado para aumentar a velocidade e o fluxo de ar que passa pelo radiador e 

acelerar a troca de calor entre o radiador e o ar, aumentando assim a velocidade de resfriamento do refrigerante. 

 

Composi­«o do sistema 

 



 
 

Figura 9-6 Conjunto do ventilador eletr¹nico 

 

1. Conjunto da capota do ventilador 

 

2. Parafuso e porca de flange hexagonal 

 

3. Ventilador de resfriamento 

 

Defini­«o de pinos, especifica­«o de imagem do conector 

 

Desenho de proje­«o para conector de produto 

 

 
 

Fen¹menos de falha, inspe­«o, padr»es e m®todos de solu­«o de problemas 

 

5.2 Remo­«o do ventilador eletr¹nico 

 

(1) Remova os 4 parafusos de flange hexagonal que conectam o conjunto do radiador e o conjunto do 

ventilador eletr¹nico e separe o conjunto do ventilador eletr¹nico (consulte desmontagem e montagem do 

conjunto superior para obter detalhes); torque de aperto do parafuso M6 ® 9Ñ0,5 N.m 

 

(2) Remova os quatro parafusos e porcas sextavados que conectam o conjunto da tampa do ventilador com o 

ventilador de resfriamento e separe o conjunto da tampa do ventilador do ventilador de resfriamento; 

 

 
 

Figura 9-7 Parafuso de fixa­«o do ventilador eletr¹nico 

 

5.3 Instala­«o do radiador 

 



(1) Substitua pelo novo ventilador eletr¹nico e reinstale os fixadores do conjunto do ventilador eletr¹nico e 

do radiador para formar um novo radiador e conjunto do ventilador eletr¹nico. 

 

6 Conjunto da bomba el®trica de refrigerante 

 

6.1 ĉndice de componentes 

 

A bomba el®trica de refrigerante ® usada para fornecer refrigerante ou aumentar a press«o do refrigerante para 

fins de bombeamento. A bomba el®trica de refrigerante consiste em motor, impulsor, etc. 

 

Composi­«o do sistema 

 

 
 

Figura 9-8 Conjunto da bomba el®trica de refrigerante 

 

1. Suporte el®trico da bomba de refrigerante 

 

2. Corpo da bomba de refrigerante el®trica 

 

3. Aro da mangueira de rosca sem-fim tipo B 

 

Desenho de proje­«o para conector de produto 

 

 
 

6.2 Fen¹menos de falha, inspe­«o, padr»es e m®todos de solu­«o de problemas 

 

N¼mero do pino Defini­«o da porta 

1 Ąnodo  

2 C§todo 

, desempenho padr«o e de 

solu­«o de problemas 
An§lise de causa Solu­«o 

Tubo de entrada da bomba de 

suc­«o liso 

A entrada de §gua ® 

insuficiente e a press«o 

negativa na entrada ® 

grave 

Verifique o tubo de entrada para eliminar o 

bloqueio de corpos estranhos; se o 

refrigerante for insuficiente, adicione 

refrigerante 

A bomba de refrigerante 

el®trica n«o funciona. 

Os conectores est«o 

conectados 

incorretamente. 

Desconecte e reconecte os conectores. 



A bomba do 

refrigerante queimou 

Verifique a corrente de trabalho da bomba de 

refrigerante com um amper²metro clip-on. A 

corrente ® sempre 0 ou o fus²vel queima e a 

tens«o ® normal. Se a bomba de refrigerante 

queimar, substitua a bomba el®trica de 

refrigerante. 

 

6.3 Remo­«o da bomba el®trica de refrigerante 

 

 
 

Figura 9-9 Conjunto da bomba el®trica de refrigerante 

 

1. Conjunto da bomba elétrica do refrigerante 

 

2. Tipo de anel de retenção de tira de aço 

 

3. Mangueira de saída do refrigerante 

 

4. Mangueira de entrada de refrigerante 

 

(1) Desligue o ve²culo e deixe-o esfriar por 10 minutos. 

 

(2) Abra a v§lvula de drenagem do radiador e descarregue totalmente o refrigerante do sistema de 

arrefecimento. 

 

(3) Desconecte o conector da bomba el®trica de refrigerante. 

 

(4) Remova o anel de reten­«o tipo tira de a­o e remova a mangueira de entrada de refrigerante e a mangueira 

de sa²da de refrigerante da bomba el®trica de refrigerante. 

 

(5) Solte o anel de reten­«o que prende a bomba de refrigerante. 

 

(6) Remova o conjunto da bomba el®trica de refrigerante. O torque de aperto dos parafusos M6 ® de 9Ñ0,5 

NĿm. 

 

(7) Limpe o refrigerante transbordante. 

 

6.4 Instala­«o da bomba el®trica de refrigerante 

 

(1) Instale um novo conjunto de bomba el®trica de refrigerante na ordem inversa ¨ sua remo­«o. 

 

(2) Encha o l²quido de arrefecimento no sistema de arrefecimento e descarregue o ar do sistema de 

arrefecimento. 

 

7 Conjunto do tanque de expans«o 

 

7.1 ĉndice de componentes 

 



O tanque de expans«o de resfriamento do chassi ® um componente que acomoda e compensa a expans«o e 

contra­«o da §gua no sistema, separa o ar do sistema e equilibra a press«o do sistema. 

 

 
 

Figura 9-10 Conjunto do tanque de expans«o 

 

1. Tampa do tanque de expans«o 2. Corpo do tanque de expans«o 

 

7.2 Fen¹menos de falha, inspe­«o, padr»es e m®todos de solu­«o de problemas 

 

Sintoma de falha An§lise de causa Solu­«o 

Vazamento do tanque de expans«o A caixa est§ danificada Substitua o tanque de expans«o 

 

7.3 Remo­«o do tanque de expans«o 

 

 
 

Figura 9-11 Conjunto do tanque de expans«o 

 

1. Aro da mangueira do tanque de expans«o 

 

2. Parafuso de flange hexagonal e junta 

 

3. Mangueira de inje­«o de §gua 

 

4. Mangueira de retorno do refrigerante 

 

5. Aro de tira de a­o 

 

(1) Desligue o ve²culo e deixe-o esfriar por 10 minutos. 

 

(2) Desparafuse a v§lvula de drenagem do radiador at® que n«o haja refrigerante no tanque de expans«o e, 

em seguida, aperte-a. 

 

(3) Remova todos os aros da mangueira e remova a mangueira de retorno do refrigerante e a mangueira de 

inje­«o de §gua que conecta o tanque do refrigerante. 

 

(4) Remova os parafusos de flange hexagonal que fixam o tanque de expans«o e remova o tanque de §gua. O 

torque de aperto do parafuso M8 ® 13Ñ1 NĿm; 



 

7.4 Instala­«o do tanque de expans«o 

 

(1) Instale um novo tanque de expans«o na ordem inversa de sua remo­«o; 

 

(2) Encha o l²quido de arrefecimento no sistema de arrefecimento e descarregue o ar do sistema de 

arrefecimento. 

 

8 Refrigerante 

 

8.1 Adi­«o de refrigerante 

 

M®todos de opera­«o: 

 

1 Abra a tampa do tanque de expans«o. Adicione refrigerante especificado e aperte a tampa da extremidade. 

Ligue o ve²culo e deixe a bomba de refrigerante funcionar por cerca de 5 minutos e, em seguida, desligue-

a. Verifique o n²vel do refrigerante. 

 

2 Se o refrigerante for insuficiente, repita a etapa 1. Quando o n²vel do refrigerante estiver na marca MAX 

e n«o cair mais, o procedimento de adi­«o do refrigerante est§ conclu²do. 

 

3 Feche a tampa do tanque de expans«o e aperte-a completamente. 

 

 
 

Figura 9-12 Enchimento de refrigerante 

 

1. Refrigerante 2. Tanque de expans«o 

 

8.2 Tanque de expans«o 

 

Per²odo de manuten­«o: 

 

Substitua-o em intervalos de 240.000 km ou 48 meses. 

 

M®todos de opera­«o: 

 

1 Ligue o ve²culo e deixe a bomba de refrigerante funcionar por cerca de 5 minutos e, em seguida, desligue-

a. Repita este processo por 2 ~ 3 vezes. Confirme se o motor, o controlador do motor e o radiador foram 

resfriados 

 

2 Coloque a bandeja de drenagem abaixo da v§lvula de drenagem do radiador, desparafuse a v§lvula de 

drenagem com uma chave de soquete (ou chave de fenda) e abra a tampa do tanque de expans«o. O 

refrigerante fluir§ pela porta da v§lvula de drenagem e o refrigerante drenado ser§ armazenado na bandeja 

de drenagem. 

 



 
 

Fig. 9-13 V§lvula de drenagem 

 

1 V§lvula de drenagem 

 

3 Quando n«o houver refrigerante saindo, aperte a v§lvula de drenagem. Remova a mangueira de entrada 

do refrigerante da bomba el®trica de refrigerante, introduza ar comprimido (Ò1,5Bar) na mangueira de 

sa²da da bomba de refrigerante para circular o ar no sistema e for­ar o refrigerante residual no sistema. 

 

 
 

Indica­«o da dire­«o de entrada e sa²da da bomba de refrigerante 

 

Figura 9-14 Entrada e sa²da de refrigerante 

 

 
 

Dire­«o do fluxo de ar comprimido 

 

4 Se o l²quido rec®m abastecido for da mesma marca do l²quido do ve²culo, conecte a bomba el®trica de 

refrigerante com as mangueiras de entrada e sa²da e aperte o aro. Adicione o refrigerante de acordo com 

o procedimento operacional para adicionar refrigerante. A substitui­«o do refrigerante ® conclu²da at® que 

o n²vel suba para o n²vel m®dio do indicador. 

 

5 Se o l²quido rec®m abastecido for da mesma marca do l²quido do ve²culo, conecte a bomba el®trica de 

refrigerante com as mangueiras de entrada e sa²da e aperte o aro. Adicione novo refrigerante at® que o 

n²vel suba para o n²vel m®dio do indicador; ligue a bomba de refrigerante para funcionar por 10 min, para 

que o novo refrigerante possa lubrificar e lavar totalmente o sistema, depois desligue-o e repita as etapas 

2, 3 e 4. 

 

8.3 Verificando o n²vel do l²quido do tanque de expans«o 

 

1 Observe o n²vel do refrigerante no tanque de expans«o. Certifique-se de que o n²vel do l²quido esteja entre 



"MAX" e "MIN". 

 

2 Se o n²vel do refrigerante estiver na marca "MIN" ou abaixo, adicione refrigerante ao tanque de expans«o 

at® que o l²quido atinja a marca "MAX" e verifique se o sistema de arrefecimento est§ sujeito a vazamentos. 

 

 
 

Figura 9-15 Linha de n²vel de l²quido 

 

Produto ou 

sistema 
Nome do fluido 

Grau e especifica­«o 

recomendados 

Capacidade 

total 
Observa­»es 

Sistema de 

arrefecimento 
Refrigerante 

Ponto de congelamento 

-40  refrigerante, 
11,83 L 

Refrigerante desenvolvido 

pelo Instituto de Pesquisa 

Central da BYD_ponto de 

congelamento: -40 ÁC 
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1 Estrutura do conjunto do eixo motriz 

 

 
 



Figura 10-1 Estrutura do conjunto do eixo motriz 

 

1. Parafuso de cabe­a 

chata com sextavado 

Interno  

2. Tambor de freio  3. Parafuso 

sextavado 1  

4. Semieixo 

esquerdo  

5. Retentor de 

·leo do semieixo  

6. Parafuso de cabe­a 

redonda liso com 

sextavado interno  

7. Arruela de press«o 

de porca redonda  

8. Porca redonda  9. Arruela de 

press«o  

10. Suporte do 

sensor ABS 

11. Parafuso 

sextavado 2  

12. Sensor ABS  13. Parafuso de 

flange hexagonal 

1  

14. Conjunto de 

energia el®trica  

15. Parafuso 

sextavado 3 

16. Arruela lisa  17. Suporte de 

conex«o do motor  

18. Parafuso 

sextavado 4  

19. Conjunto de 

freio direito  

20. Semieixo 

direito 

21. Conjunto da 

carca­a do eixo 

traseiro 

22. Componente do 

tubo de respiro  

23. Buj«o 

magn®tico de 

soquete 

hexagonal  

24. Anel de 

borracha  

25. Porca 

sextavada tipo 1 

26. Conjunto de freio 

esquerdo  

27. Parafuso de 

flange hexagonal 2  

28. Conjunto do 

cubo traseiro 

  

 

2 Par©metros do conjunto do eixo motriz 

 

 
 

Figura 10-2 Conjunto do eixo motriz 

 

Modelo: BYDSEQ04 

 

Peso: 320 kg 

 

Rela­«o da engrenagem: 16,029 

 

Carga m§xima do eixo: 4500 kg 

 

3 Remo­«o e instala­«o do conjunto do eixo motor 

 

3.1 Remo­«o e instala­«o do conjunto do eixo motor 

 

1) Desligue de acordo com o processo de desligamento padr«o; 

 

2) Eleve o ve²culo com um elevador e levante o eixo com ferramentas de servi­o para retirar as pe­as de 

forma est§vel nas etapas a seguir; 

 

3) Retire os pneus traseiros; 

 

4) Retire o tubo de refrigerante do motor e lembre-se de colocar um recipiente sob o eixo para receber o 

refrigerante; 

 



 

5) Remova o sensor de temperatura, sensor de rota­«o da roda, transformador de alta frequ°ncia do motor e 

conector da chave de temperatura; 

 

6) Remova o parafuso que conecta o fio trif§sico do motor e caixa de tr©nsito ou controlador do motor, e o 

suporte de fixa­«o do fio trif§sico; 

 

7) Remova o tubo do freio, e remova o conector do sensor do alarme da lona do freio; 

 

8) Remova os dois amortecedores do eixo; 

 

9) Remova o parafuso U e a porca da conex«o da suspens«o da mola de l©mina; 

 

10) Remova o eixo motor. Observa­«o: Antes de retirar o eixo, ele n«o deve se conectar a nenhum outro 

sistema. 

 

 
ǒ Durante a remo­«o, todas as pe­as devem ser protegidas para evitar danos acidentais. 

ǒ Instale o eixo motriz na ordem inversa da remo­«o e preste aten­«o ao apertar os parafusos com o 

torque especificado e as marcas de desenho. 

 

3.2 Remo­«o das pe­as principais do eixo motor 

 

 
 

Figura 10-3 

 

1. Bujão hexagonal magnético 2. Anel de Vedação 

 



 
 

Figura 10-4 

 

3. Parafuso sextavado 1  4. Semieixo  

5. Parafuso de cabe­a abaulada com sextavado interno 6. Arruela de press«o  

7. Porca redonda  8. Arruela de bloqueio 

  

 
 

Figura 10-5 

 

9. Parafuso de cabe­a chata com sextavado Interno  10. Tambor de freio  

11. Conjunto do cubo traseiro  12. Parafuso de flange hexagonal 1  

13. Conjunto do freio  14. Suporte do sensor ABS  

15. Parafuso sextavado 2  16. Sensor ABS  

17. Porca sextavada tipo 1  

  

 
 

Figura 10-6 

18. Parafuso de flange hexagonal 2  19. Trem de for­a el®trico  20. Arruela lisa  



21. Parafuso sextavado 3  22. Suporte de conex«o do motor  23. Parafuso sextavado 4 

 

Remoção das peças principais do conjunto do eixo motor: 

 

A ordem de remoção (mostrada na Figura 10-3 e Figura 10-6) de um lado é a seguinte e esta sequência se 

aplica à remoção do outro lado: 

 

(1) Remova o buj«o de drenagem de ·leo, desparafuse os buj»es sextavados magn®ticos (M22Ĭ1,5, com um 

torque de 35 NĿm e 1 pe­a no total) e an®is de borracha (2 pe­as no total) e drene a engrenagem ·leo 

dentro do eixo motriz (o tempo te·rico de drenagem do ·leo n«o deve ser inferior a 10 min no estado 

quente e 30 min no estado frio). 

 

(2) Remova os parafusos hexagonais de cabe­a escareada (M10x1,5, com torque de 10 NĿm, e 2 parafusos 

no total) e remova o tambor do freio; 

 

(3) Remova o parafuso sextavado de montagem do semieixo (1) (M12Ĭ1Ĭ35, com um torque de 90 NĿm e 

10 parafusos no total) e separe o semieixo do conjunto do cubo traseiro. 

 

(4) Depois de remover os parafusos sextavados de cabeça redonda (M6x1, com um torque de 10 N·m, e 2 

arruelas no total) e a junta de travamento da porca redonda, remova as porcas redondas (M62×1,5, com 

um torque de 350 N·m e 1 arruela no total) e gaxeta de travamento e, em seguida, remova o conjunto do 

cubo traseiro. 

 

(5) Remova os parafusos de flange hexagonal de montagem do freio e as porcas hexagonais (2) (M12Ĭ1,5, 

com um torque de 150 NĿm e 10 porcas no total) e remova o conjunto do freio. 

 

(6) Remova os parafusos de flange hexagonal de montagem do sensor ABS (1) (M6Ĭ1, com um torque de 10 

NĿm e 1 parafuso no total) e remova o sensor ABS. 

 

(7) Remova os parafusos de flange sextavados (2) (M12Ĭ1,25, com um torque de 150 NĿm e 14 parafusos no 

total) conectando o trem de for­a el®trico e a carca­a do eixo, os parafusos sextavados de montagem do 

suporte do motor (3) (M12 Ĭ1,25, com um torque de 150 NĿm e 2 arruelas planas no total e 2 parafusos 

no total) e os parafusos sextavados (2) (M12Ĭ1,5, Torque: 65 NĿm, 4 arruelas planas (4 unid.); remova o 

trem de for­a el®trico e o suporte de conex«o do motor; 

 

Após a remoção, o motor de acionamento ou o mecanismo redutor podem ser reparados. 

 

 
ǒ Antes da remo­«o, coloque o eixo motriz horizontalmente em um porta-bagagens ou rack de remo­«o 

para evitar que ele se mova ou caia durante a remo­«o. 

ǒ Durante a remo­«o, classifique e limpe as pe­as removidas para evitar contamina­«o. 

ǒ Certifique-se de evitar que objetos estranhos caiam no eixo motriz e na cavidade da caixa de redu­«o 

durante a remo­«o. 

ǒ A ordem de montagem ® inversa ¨ ordem de retirada. Os parafusos de posicionamento (se houver) 

devem ser instalados primeiro. Para todos os parafusos e porcas, cubra totalmente 3-5 roscas na parte 

dianteira de cada parafuso com trava rosca Loctite 263 antes de montar e, em seguida, aperte-os com o 

torque especificado em ordem diagonal, em vez de em sequ°ncia. Substitua os parafusos e porcas em 

tempo h§bil em caso de danos. 

 

3.3 Remo­«o do diferencial 



 
 

Figura 10-7 

 

1. Parafuso sextavado  2. Placa de parada  3. Parafuso de flange hexagonal  

4. Tampa do rolamento traseiro  5. Tampa do rolamento dianteiro  6. Eixo transversal  

7. Mancal de rolamento c¹nico  8. Inv·lucro inferior  9. Pino cil²ndrico  

10. Engrenagem do semieixo  11. Junta esf®rica 12. Engrenagem planet§ria  

13. Junta de ajuste da 

engrenagem do semieixo  

14. Engrenagem de transmiss«o 

final  

15. Inv·lucro superior  

16. Parafuso do diferencial  17. Parafuso dentado da superf²cie 

do mancal do flange hexagonal  

18. Placa de press«o do rolamento 

 

(1) Remova os parafusos sextavados (M8x1, com um torque de 25 NĿm e 2 parafusos no total) da placa de 

parada e remova a placa de parada; 

 

(2) Remova a placa de press«o do mancal (com um torque de 70 NĿm, e 1 pe­a no total); 

 

(3) Remova os parafusos de flange hexagonal (M14x1,5, com um torque de 200 NĿm e 4 parafusos no total) 

usados para travar a tampa da bucha do mancal e remova as tampas da bucha do rolamento dianteiro e 

traseiro; 

 

(4) Remova o conjunto do diferencial, remova os parafusos do flange hexagonal da superf²cie de mancal 

(M14x1,5, com torque de 230 NĿm e 16 parafusos no total) para montagem da engrenagem MGB e 

remova o diferencial; 

 

(5) Remova os parafusos do diferencial (M12x1,5, com um torque de 150 NĿm e 12 parafusos no total) e 

remova as carca­as superior/inferior e o eixo transversal interno do diferencial. 

 

3.4 Remo­«o do motor de acionamento 

 



 
 

Figura 10-8 

 

1. Parafuso de flange hexagonal 2. Motor de igni­«o 

 

Conforme mostrado na Figura 10-8, remova os parafusos de flange hexagonal (M12Ĭ1,25Ĭ40, com um torque 

de 120 NĿm e 8 parafusos no total); remova o motor de acionamento da carca­a do redutor. 

 

3.5 Inje­«o de ·leo lubrificante 

 

Depois que o selante estiver completamente solidificado (30 min ap·s a montagem), aperte o buj«o de 

drenagem de ·leo na parte inferior do eixo motriz, injete ·leo lubrificante na caixa da inje­«o de ·leo e aperte 

o buj«o de enchimento de ·leo. Enchimento de ·leo lubrificante: 

 Quantidade de ·leo preenchido 

Quantidade de ·leo abastecido 

para produto novo ou ap·s 

desmontagem 

6L 

Quantidade de ·leo abastecido 

para manuten­«o 
5.5L 

Tipo de ·leo 

SAE 80W-90 GL-5 (adequado para uso em ambiente com temperatura 

n«o inferior a -20 ; marca recomendada: Carca­a ou FUCHS) 

 

SAE 75W-90 GL-5 (adequado para uso em ambiente com temperatura 

n«o inferior a -40 ; marca recomendada: Total) 

 

3.7 Inspe­«o de estanqueidade do eixo motriz 

 

Posicione o corpo do eixo motriz com cuidado e mantenha-o parado, e observe se h§ vazamento de ·leo 

lubrificante. Se houver, desmonte a pe­a correspondente e execute o tratamento de veda­«o. 

 

3.8 Inspe­«o geral do redutor 

 

Ap·s a confirma­«o de que o eixo motriz est§ livre de vazamento de ·leo, verifique novamente se as 

engrenagens do redutor giram suavemente e produzem ru²dos anormais. 

 

3.9 Tabela de torque de chave 

 

Nomes e especifica­»es dos parafusos 
Torque de 

aperto (NĿm) 
Posi­«o de instala­«o 

Parafuso de drenagem de ·leo (M22x1,5) 35Ñ2 
Orif²cio de enchimento/drenagem 

de ·leo 

Parafuso de cabe­a escareada com sextavado 

interno (M12 Ĭ 1,75) 
35Ñ2 Tambor de freio 



Nomes e especifica­»es dos parafusos 
Torque de 

aperto (NĿm) 
Posi­«o de instala­«o 

Parafuso sextavado (M12Ĭ 1,5) 150Ñ9 
Parafuso de montagem do meio 

eixo 

Parafuso de bloqueio liso sextavado (M6 Ĭ 1)  10Ñ1 
Arruela de press«o de porca 

redonda 

Porca redonda (M62Ĭ1,5) 35Ñ5 Conjunto do cubo da roda traseira 

Parafuso sextavado (M12Ĭ 1,25) 75Ñ3 Suporte de montagem do motor 

Parafuso sextavado (M12Ĭ 1,5) 65Ñ3 Suporte de montagem do motor 

Porca sextavada fina (M12Ĭ1,5) 150Ñ9 
Parafuso de montagem do 

conjunto do freio 

Parafuso sextavado (M10Ĭ 1) 35Ñ1 Suporte do sensor ABS 

Parafuso de flange hexagonal (M12 Ĭ 1,5) 90Ñ5 
Jun­«o do trem de for­a el®trico e 

da carca­a do eixo 

Parafuso de flange hexagonal (M12 Ĭ 1,25) 120Ñ7 Montagem do motor 

Parafuso sextavado (M8x1) 25Ñ1 L©mina de limite do diferencial 

Placa de press«o do rolamento (M92x1.5) 70Ñ4 Rolamento do diferencial 

Parafuso de flange hexagonal (M14x1,5) 200Ñ12 
Tampa do revestimento do 

diferencial 

Parafuso de flange hexagonal com dentes na 

superf²cie de rolamento (M14x1,5) 
230Ñ12 Redutor principal do diferencial 

Parafuso de flange hexagonal com dentes na 

superf²cie de rolamento (M12x1,5) 
150Ñ9 Carca­a do diferencial 

Porca da roda do ve²culo (M20x1,5) 500Ñ25 Parafuso da roda 

 

Parafuso 

 

4 Causas e solu­»es para falhas comuns 

 

No processo de condu­«o, o ve²culo pode sofrer alguns problemas menores comuns. 

 

Para ajudar o usu§rio a analisar e lidar corretamente com esses problemas, listamos algumas causas de falhas 

comuns e m®todos de tratamento. Entre em contato com nossa Central de Atendimento T®cnico ou 

Departamento de Comercializa­«o a tempo de solucionar as falhas n«o listadas ou problemas de dif²cil 

resolu­«o para os usu§rios. 

 

A an§lise da falha ® a seguinte: 

 

4.1 Problemas do conjunto do freio 

 

Sintoma de 

falha 
An§lise de causa Solu­«o 

Efeito de 

frenagem 

ruim 

Desgaste grave da lona do freio  Substitua a camisa de freio  

čleo lubrificante na camisa de freio  
Repare o vazamento, limpe a mancha de ·leo na 

pastilha de freio ou substitua a pastilha de freio  

Arranh»es graves no tambor de freio Substitua o tambor de freio 

A superf²cie da lona do freio ® muito 

lisa 
Resolva isso com uma frenagem forte 

Falha do mecanismo de ajuste 

autom§tico 

Lubrifique ou substitua o mecanismo de ajuste 

autom§tico 

Ćrvore de cames do freio (cilindro da 

roda) emperrada 

Lubrifique o suporte do came do freio e substitua 

a bucha (substitua o cilindro da roda) quando 

estiver muito desgastada 

Ćgua no tambor de freio 
Pressione levemente o pedal durante a condu­«o 

para drenar o refrigerante 



Sintoma de 

falha 
An§lise de causa Solu­«o 

Press«o de ar de freio insuficiente ou 

press«o de ·leo 
Verifique a tubula­«o do freio 

Efeito de 

frenagem 

ruim 

Frouxid«o do conjunto do cubo 

traseiro 

Verifique o cubo traseiro e reinstale ou substitua-

o por um novo 

A c©mara de freio vaza (eixo traseiro) 

ou o curso da haste de press«o da 

c©mara de freio ® anormal 

Verifique o torque do parafuso da abra­adeira da 

c©mara de ar, substitua a c©mara de ar e ajuste o 

curso da haste de press«o 

Desvio do 

freio 

Desgaste desigual da lona de freio  Substitua as lonas de freio em ambos os lados  

Lubrifique uma ou mais lonas do freio  Conserte o vazamento e substitua a lona do freio  

Rebitagem ou instala­«o inadequada 

de lona de freio em uma roda 

Substitua a camisa de freio e certifique-se de que 

est§ instalada corretamente 

No mesmo eixo, h§ um tambor de 

freio com maior ovaliza­«o ou 

arranh«o mais grave 

Perfura­«o e retifica­«o ou substitui­«o do tambor 

de freio 

A folga entre o tambor do freio e a 

sapata do freio ® muito grande e o 

mecanismo de ajuste da folga est§ 

com falha. 

Repare o freio e substitua o mecanismo de ajuste 

da folga. 

Vazamento do diafragma na c©mara 

do freio 
Substitua a c©mara de ar com vazamento 

Freio est§ 

tremendo 

Molhado na lona do freio  Elimine a umidade brecando  

A lona do freio est§ muito gasta  Substitua a camisa de freio  

A lona do freio est§ danificada ou 

solta  
Substitua a camisa de freio  

Tambor de freio oval 
Perfura­«o e retifica­«o ou substitui­«o do tambor 

de freio 

Ru²do durante 

o acionamento 

de freio 

Excesso de sujeira/poeira na 

superf²cie interna do tambor de 

freio/superf²cie externa da sapata de 

freio  

Limpe o tambor de freio e a camisa de freio  

A lona do freio est§ muito gasta  Substitua a camisa de freio  

Rebitagem inadequado da camisa do 

freio  
Rebite a lona do freio ou substitua-a  

Libera­«o 

lenta do freio 

Falha do conjunto da c©mara de ar: a. 

Danos no diafragma b. Vazamento na 

c©mara do freio de estacionamento c. 

Vazamento do circuito do freio de 

estacionamento  

Verifique e substitua o conjunto da c©mara de ar; 

verifique todos os componentes do circuito de ar, 

aperte ou substitua os componentes com 

vazamento  

Falha na v§lvula de freio do 

ve²culo/v§lvula do rel®  

Repare ou substitua a v§lvula de freio/v§lvula do 

rel®  

Falha ou quebra da mola de retorno 

entre as sapatas do freio  
Substitua a mola de retorno.  

M§ exaust«o da v§lvula de 

freio/v§lvula do rel®  

Verifique a v§lvula de freio/v§lvula do rel® do 

ve²culo, limpe as sa²das dos circuitos dianteiro e 

traseiro ou substitua-as  

O mecanismo de ajuste da folga falha 

ou a §rvore de cames fica presa 
Repare ou substitua o freio 

 

4.2 Vazamento de ·leo 

 

S/N Poss²vel causa Solu­«o 

1 O orif²cio de passagem de ar est§ bloqueado. 
Desbloqueie o orif²cio de 

passagem de ar. 



S/N Poss²vel causa Solu­«o 

2 
O anel o-ring do eixo e o anel de veda­«o est«o envelhecidos 

ou danificados. 
Substitua o anel de veda­«o. 

3 
Os parafusos de conex«o de cada superf²cie de liga­«o do 

elemento est«o soltos. 

Aperte os parafusos da 

superf²cie de liga­«o. 

4 O corpo fundido apresenta defeito metal¼rgico. Substitua ele 

5 Pouca cola ® aplicada ¨ superf²cie de colagem do conjunto. 
Reaplique a cola e monte o 

conjunto. 

6 
O buj«o do orif²cio de enchimento/drenagem de ·leo n«o est§ 

apertado. 
Aperte o buj«o. 

7 Rachaduras na solda da carca­a do eixo 
Esmerilhe a solda para 

soldagem de reparo 

 

4.3 Ru²do anormal 

 

S/N Poss²vel sintoma de falha An§lise de causa e solu­«o 

1 

Quando o ve²culo est§ em movimento, um 

som anormal ® produzido continuamente e 

aumenta com a velocidade do ve²culo. 

O rolamento sofre corros«o por picadas ou a 

engrenagem est§ danificada. Substitua o 

rolamento ou engrenagem. 

2 
Um som anormal de "bong" ® produzido 

quando o ve²culo ® acelerado. 

A folga da engrenagem ® muito grande. 

Substitua a engrenagem. 

3 
Som anormal ® produzido quando o ve²culo 

® desacelerado ou colocado em marcha ¨ r®. 

A engrenagem traseira est§ danificada. 

Substitua a engrenagem. 

4 

Som anormal ® produzido quando o ve²culo 

circula em baixa velocidade e nenhum som 

anormal em alta velocidade. 

O programa motor ® anormal. Atualize o 

programa. 

 

4.4 Interrup­«o da transmiss«o do sinal do sensor 

 

S/N Poss²vel sintoma de falha An§lise de causa e solu­«o 

1 
A folga entre o sensor e o anel da 

engrenagem ® grande. 
O sensor n«o est§ instalado no lugar. Reinstale o sensor. 

2 
Os conectores est«o conectados 

incorretamente. 
Desconecte e reconecte os conectores. 

3 A fia­«o est§ quebrada. 
Conecte o chicote el®trico e envolva-o com fita adesiva ¨ 

prova d'§gua ou substitua-o em estado grave. 

4 O sensor falha. O sensor est§ danificado. Substitua o sensor. 

 

4.5 Dificuldade na partida ou falha na partida do motor 

 

S/N Poss²vel sintoma de falha An§lise de causa e solu­«o 

1 Circuito aberto Verifique se algum terminal est§ solto ou quebrado 

2 Tens«o trif§sica muito baixa Ajuste a tens«o para o valor necess§rio 

3 Emperramento mec©nico 
Verifique se o rolamento est§ danificado ou a carca­a do 

motor est§ deformada 

4 
Transformador de alta frequ°ncia 

danificado 
Substitua o sensor do transformador de alta frequ°ncia 

5 Perda de fase do enrolamento Verifique o enrolamento danificado 

 

4.6 Eleva­«o de alta temperatura na opera­«o do motor 

 

S/N Poss²vel sintoma de falha An§lise de causa e solu­«o 

1 
Atrito do n¼cleo do rotor com o 

n¼cleo do estator 
Verifique se entreferro, piv¹ e rolamento est«o normais 

2 Falha no enrolamento do motor 
Verifique se o enrolamento est§ aterrado, em curto-circuito ou 

em circuito aberto e remova a falha, se houver 



S/N Poss²vel sintoma de falha An§lise de causa e solu­«o 

3 

Tens«o de alimenta­«o muito alta, 

muito baixa ou desequil²brio 

trif§sico 

Verifique a fonte de alimenta­«o e ajuste o valor da tens«o para 

atender ao requisito 

4 Falha no motor da bomba de ·leo 

Verifique o motor da bomba de ·leo quanto a cabos gastos, 

passagem de ·leo bloqueada e vazamento dentro da passagem 

de ·leo 

5 čleo insuficiente Adicione ·leo lubrificante suficiente conforme especificado 

 

4.7 Vibra­«o muito grande na opera­«o do motor 

 

S/N Poss²vel sintoma de falha An§lise de causa e solu­«o 

1 
Tens«o trif§sica assim®trica do 

estator 

Verifique se a tens«o trif§sica da fonte de alimenta­«o est§ 

equilibrada 

2 
Desequil²brio na distribui­«o do 

n¼cleo 

Reaperte o parafuso ou insira uma cunha no n¼cleo solto para 

corrigi-lo 

3 

Um dos ramos paralelos do 

enrolamento do estator est§ 

quebrado 

Verifique a resist°ncia CC e solde as partes quebradas se 

identificadas 

4 
Entreferros de estator e rotor 

desiguais 
Ajuste as folgas de ar do motor para torn§-las iguais 

5 Piv¹ curvado Endireite ou substitua o piv¹ 

6 P·lo magn®tico do rotor solto 
Verifique o material de fixa­«o e fixe novamente o polo 

magn®tico 

7 Desequil²brio do rotor Realize o teste de inspe­«o de equil²brio 

 

4.8 Carca­a do motor energizada 

 

S/N Poss²vel sintoma de falha An§lise de causa e solu­«o 

1 Motor afetado com umidade Seque ou fa­a a imers«o dele novamente 

2 Envelhecimento do isolamento Fa­a a imers«o dele novamente 
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1 Remo­«o e instala­«o do conjunto do espelho externo 

 

1.1Remo­«o e instala­«o do conjunto do retrovisor lateral externo esquerdo 

 



 
 

Remo­«o e instala­«o do conjunto do retrovisor lateral externo esquerdo 

 

1. Parafuso 

 

2. Conjunto do conjunto do retrovisor lateral externo esquerdo 

 

3. Cobertura de suporte inferior do retrovisor lateral externo esquerdo 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova a tampa do suporte inferior do espelho lateral inferior; 

 

(2) Remova os dois parafusos M6Ĭ30 do suporte superior do retrovisor lateral externo esquerdo e do conjunto 

da porta (torque de aperto dos parafusos: 9Ñ1NĿm); remova os tr°s parafusos M8Ĭ30 do suporte inferior 

do retrovisor lateral externo esquerdo e do conjunto da porta (torque de aperto dos parafusos: 22 Ñ 1 NĿm); 

 

(3) Remova o conjunto do retrovisor externo esquerdo. 

 

(4) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

1.2 Remo­«o e instala­«o do conjunto do retrovisor lateral externo direito 

 

Remo­«o e instala­«o do conjunto do retrovisor lateral externo esquerdo 

 

2 Remo­«o e instala­«o do conjunto do retrovisor de ponto cego 

 

 
 

Figura 4-2-1 Instala­«o do conjunto do retrovisor de ponto cego 

 

1. Parafuso 2. Conjunto de espelho de ponto cego 

 



 
 

Figura 4-2-2 Conjunto do espelho de ponto cego 

 

1. Conector do espelho de ponto cego 

 

2. Cobertura de espelho de ponto cego 

 

3. Corpo do espelho de ponto cego 

 

2.1 Remo­«o e instala­«o do conjunto do retrovisor de ponto cego 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os dois parafusos M8 que conectam o conjunto do espelho de ponto cego com a porta (torque de 

aperto dos parafusos: 22 Ñ 1 NĿm); 

 

(2) Remova o conjunto do espelho de ponto cego; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

2.2 Remo­«o e instala­«o do conjunto do retrovisor de ponto cego 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova a tampa do espelho de ponto cego do corpo do espelho de ponto cego; 

 

(2) Remova os dois parafusos de cabe­a redonda que conectam a placa de montagem da junta esf®rica do 

conector do espelho com o corpo do espelho de ponto cego (torque de aperto dos parafusos: 3 Ñ 1,5 NĿm); 

 

(3) Remova o corpo do espelho de ponto cego; 

 

(4) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. Todos os parafusos autorroscantes devem ser 

apertados. 

 

3 Remo­«o e instala­«o do conjunto do espelho retrovisor frontal 

 

 
 

Figura 4-3-1 Instala­«o do conjunto do espelho retrovisor frontal 



 

1. Parafuso 2. Conjunto do espelho retrovisor frontal 

 

 
 

Figura 4-3-2 Conjunto do espelho retrovisor frontal 

 

1. Conector do espelho de vis«o frontal 

 

2. Cobertura do retrovisor frontal inferior 

 

3. Corpo do espelho retrovisor frontal 

 

3.1 Remo­«o e instala­«o do conjunto do espelho retrovisor frontal 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os tr°s parafusos M8 que conectam o conjunto do espelho retrovisor dianteiro com a carroceria do 

ve²culo (torque de aperto dos parafusos: 22 Ñ 1 NĿm); 

 

(2) Remova o conjunto do espelho retrovisor inferior dianteiro; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

3.2 Remo­«o do conjunto do espelho retrovisor frontal inferior 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova a tampa do espelho retrovisor inferior dianteiro; 

 

(2) Remova os dois parafusos de cabe­a redonda que conectam a placa de montagem da junta esf®rica do elo 

do espelho com o conjunto do corpo do espelho retrovisor frontal (torque de aperto dos parafusos: 3 Ñ 1,5 

NĿm); 

 

(3) Remova o conjunto do espelho retrovisor inferior dianteiro; 

 

(4) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. Todos os parafusos devem ser apertados. 
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1 Remo­«o e instala­«o do conjunto do para-choque dianteiro 

 

 
 

Figura 3-1 Conjunto do para-choque dianteiro 

 

1. Conjunto do para-choque dianteiro  2. Conjunto do painel de guarni­«o da parede frontal  

3. Cobertura esquerda do para-choque dianteiro  4. Cobertura direita do para-choque dianteiro  

5. Parafuso  6. Fecho de press«o  

7. Parafuso  

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os itens 2, 3 e 4 primeiro para expor o ponto de montagem do para-choque dianteiro. 

 

(2) Remova os itens 5 e 6 e os dois parafusos M5 e fixadores de press«o no lado sim®trico e, em seguida, 

remova os sete parafusos M8 nos pontos de montagem superior e inferior. 

 

(3) Remova o conjunto do para-choque dianteiro; 

 

(4) Remova o farol de neblina dianteiro e remova o para-choque. 

 

(5) A ordem de instala­«o do conjunto do para-choque dianteiro ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

2 Remo­«o e instala­«o do painel de guarni­«o da parede frontal 

 

 



 

Figura 3-2 Painel de guarni­«o da parede frontal 

 

1. Painel de guarni­«o da parede frontal 2. Parafuso de montagem 

 

 
ǅ Durante a opera­«o, n«o risque o para-choque dianteiro e a carroceria do ve²culo; 

ǅ £ prefer²vel contratar um auxiliar para auxiliar na remo­«o e instala­«o do para-choque dianteiro; 

ǅ Certifique-se de que o espa­o entre o para-choque dianteiro e o para-lama dianteiro, farol e portas seja 

uniforme; 

ǅ Substitua as pe­as de montagem danificadas. 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os dois parafusos M5 para instalar os 2 lados do painel de guarni­«o da parede frontal; 

 

(2) Remova o painel de guarni­«o da parede frontal; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

3 Remo­«o e instala­«o da tampa de fluxo turbulento 

 

 
 

Figura 3-3 Tampa de fluxo turbulento 

 

1. Tampa do buj«o de fluxo turbulento  2. Tamp«o da tampa de fluxo turbulento  

3 e  4. Parafusos de montagem da tampa de fluxo 

turbulento 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os oito parafusos M8 superiores esquerdo/direito dos itens 3 e 4; 

 

(2) Remova 1 para expor o ponto de montagem. Remova o parafuso M8. Remova a tampa do defletor (5). 

Evite esbarr»es e descascamento da pintura; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

4 Remo­«o e instala­«o do rodap® frontal 

 



 
 

Figura 3-5 Painel dianteiro 

 

1. Placa do avental frontal 2. Acesso 3. Parafuso 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os dois parafusos M5 (3); 

 

(2) Abra a placa dianteira e remova-a; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

5 Remo­«o e instala­«o da placa da saia traseira 

 

 
 

Figura 3-6 Placa do avental traseiro 

 

1. Placa do avental traseiro 2. Placa de conex«o traseira da parede lateral esquerda 3. Parafuso 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os dois parafusos M5 (3); 

 

(2) Abra a placa dianteira e remova-a; 



 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

6 Remo­«o e instala­«o do acesso 

 

 
 

Figura 3-7 Acesso 

 

1. Acesso (guarni­«o externa) 2. Acesso (corpo do ve²culo) 3. Parafuso 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os quatro parafusos M6 (3); 

 

(2) Abra a placa dianteira e remova-a; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

7 Remo­«o e instala­«o da tampa do buj«o na parede lateral 

 

 
 

Figura 3-8 Cobertura da parede lateral 

 

1. Tampa do buj«o da parede lateral 2. Placa de conex«o inferior frontal da parede lateral direita 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 



 

(1) Abra o item 1 de um lado e remova-o; 

 

(2) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

8 Remo­«o e instala­«o da tampa do para-choque dianteiro 

 

 
 

Figura 3-9 Tampa do para-choque dianteiro 

 

1. Tampa do para-choque dianteiro 2. Suporte de montagem do para-choque dianteiro 3. Parafuso 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os dois parafusos M5 (3); 

 

(2) Remova a tampa; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

9 Remo­«o e instala­«o da tampa de abastecimento 

 
 

Figura 3-10 Tampa de enchimento 

 

1. Tampa de enchimento 2. Placa de conex«o inferior frontal da parede lateral 

 



Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Abra o item 1 pela parte inferior e retire-o; 

 

(2) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

10 Remo­«o e instala­«o da tampa da dobradi­a 

 

 
 

Figura 3-11 Tampa da dobradi­a 

 

1. Cobertura da dobradi­a I 2. Cobertura da dobradi­a II 3. Placa da dobradi­a superior 4. Base da dobradi­a 

superior 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova o item 1; 

 

(2) Item aberto 2; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

11 Remo­«o e instala­«o do guarda-lamas 

 

 
 

Figura 3-12 Guarda-lamas 

 

1. Guarda-lamas dianteiro da roda dianteira  2. Guarda-lamas lateral da roda dianteira  

3. Guarda-lamas traseiro da roda dianteira  4. Parafuso 



 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os vinte parafusos M6 (4) em ordem; 

 

(2) Remova os itens 1, 2 e 3 em ordem; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

12 Remo­«o e instala­«o do conjunto de ventila­«o de al²vio de press«o 

 

 
 

Figura 3-13 Respiradouro de al²vio de press«o 

 

1. Conjunto de respiradouro de al²vio de press«o 2. Parafuso 

 

(1) Remova os parafusos M6; 

 

(2) Remova o conjunto do respiro de al²vio de press«o; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 
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Figura 5-1 Vidro do ve²culo 

 

1. Para-brisa dianteiro 2. Para-brisa traseiro 

1

2



 

Remo­«o e instala­«o do para-brisa dianteiro 

 

 
 

Figura 5-2 Estrutura do conjunto do para-brisa dianteiro 

 

1. Para-brisa dianteiro 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova a al­a do pilar A; 

 

(2) Remova a blindagem do pilar A; 

 

(3) Remova o conjunto do painel; 

 

(4) Conforme mostrado na Figura 2-2, bata levemente no para-brisa dianteiro de dentro da cabine do motorista 

para permitir que o para-brisa dianteiro saia do canto superior esquerdo da carroceria do ve²culo. Segure 

o vidro com uma ventosa de borracha, bata suavemente no para-brisa no sentido hor§rio para remover o 

para-brisa dianteiro da carroceria do ve²culo; 

 

(5) A remo­«o do para-brisa dianteiro est§ completa. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Use uma ventosa de borracha para segurar o vidro; 

 

(2) Encaixe a extremidade inferior do para-brisa dianteiro na chapa met§lica da carroceria do ve²culo e 

permita que uma pessoa do lado de fora segure o vidro e, enquanto isso, bata suavemente na borda do 

para-brisa dianteiro para encaixar completamente o para-brisa dianteiro na chapa met§lica da carroceria 

do ve²culo. 

 

2 Remo­«o e instala­«o do conjunto do vidro de guarni­«o 

 

 



 

Figura 5-3 Estrutura do conjunto de vidro de guarni­«o 

 

1. Conjunto de vidro de guarni­«o 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova os conjuntos dos bra­os do limpador esquerdo e direito e os componentes do cotovelo esquerdo 

e direito; 

 

(2) Remova o conjunto do para-choque dianteiro; 

 

(4) Conforme mostrado na Figura 2-3, separe a cola adesiva de vidro da l©mina de metal para permitir que o 

para-brisa dianteiro saia do canto superior esquerdo da carroceria do ve²culo. Separe a cola adesiva do 

vidro da chapa no sentido hor§rio para remover o conjunto do vidro de guarni­«o da carroceria do ve²culo; 

 

(5) A remo­«o do para-brisa dianteiro est§ completa. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Use uma ventosa de borracha para segurar o vidro; 

 

(2) Encaixe a extremidade superior do conjunto do vidro de guarni­«o na chapa met§lica da carroceria do 

ve²culo e permita que uma pessoa do lado de fora segure o vidro e, enquanto isso, bata suavemente na 

borda do vidro do guarni­«o para encaixar completamente o conjunto do vidro de guarni­«o na chapa 

met§lica da carroceria do ve²culo. 

 

Remo­«o e instala­«o do para-brisa traseiro e sua faixa de veda­«o  

 

 
 

Figura 5-4 Estrutura de instala­«o do para-brisa traseiro 

 

1. L§bio final de chapa met§lica da parede traseira 

 

2. Fita selante 

 

3. Conjunto do para-brisa traseiro 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Conforme mostrado na Figura 2-4, de dentro da cabine do motorista, levante a faixa de veda­«o do para-

brisa traseiro com o canto superior esquerdo retido na carroceria do ve²culo, bata suavemente no para-

brisa traseiro para permitir que a faixa de veda­«o do para-brisa traseiro e o dianteiro para-brisas saem 

juntos do canto superior esquerdo da carroceria do ve²culo. Segure o vidro com uma ventosa de borracha, 

bata levemente no para-brisa traseiro no sentido hor§rio para remover a faixa de veda­«o do para-brisa 

traseiro e o para-brisa traseiro juntos da carroceria do ve²culo; 



 

(2) Remova a fita de veda­«o do para-brisa traseiro; 

 

(3) A remo­«o do para-brisa traseiro est§ conclu²da. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Encaixe o vidro na ranhura da tira de veda­«o do para-brisa traseiro; 

 

(2) Use uma ventosa de borracha para segurar o vidro e coloque uma corda na ranhura da faixa de veda­«o 

do para-brisa traseiro em um c²rculo completo; 

 

(3) Encaixe a extremidade inferior do para-brisa traseiro na chapa met§lica da carroceria do ve²culo e deixe 

que uma pessoa do lado de fora segure o vidro e, enquanto isso, bata suavemente na tira de veda­«o do 

para-brisa traseiro na dire­«o em que a corda ® puxada para encaixar completamente no tira de veda­«o 

do para-brisa traseiro na chapa met§lica da carroceria do ve²culo. 

 

 
ǅ Instale e mova o vidro com uma ventosa de borracha. 

ǅ Tome cuidado para n«o danificar a superf²cie do vidro e a carroceria do ve²culo. 
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Figura 6-1 Instala­«o do sistema regulador de vidro 

 

1. Conjunto do vidro da porta dianteira esquerda 

 

2. Regulador do vidro da porta dianteira esquerda 

 

3. Interruptor regulador de vidro 

 

1 Remo­«o e instala­«o do conjunto de vidro da porta dianteira 

 



 
 

Figura 6-2 Sistema regulador de vidro 

 

1. Conjunto do vidro da porta dianteira esquerda 2. Conjunto do regulador do vidro da porta dianteira 

esquerda 

 

1.1 Remo­«o e instala­«o do conjunto de vidro da porta dianteira esquerda 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova o sistema de blindagem da porta; 

 

(2) Remova a tira de veda­«o externa do batente de §gua da porta; 

 

(3) Remova o filme ¨ prova d'§gua; 

 

(4) Remova os dois parafusos de flange hexagonal M6Ĭ12 dos conjuntos de trilhos-guia m·veis dianteiros e 

traseiros (torque de aperto dos parafusos: 9 Ñ 1 NĿm); 

 

(5) Retire o vidro do suporte do regulador com as m«os empurrando; 

 

(6) Depois de girar o vidro adequadamente, remova-o por transla­«o e rota­«o; 

 

(7) Remova as cinco porcas de flange hexagonal M6 do conjunto regulador do vidro da porta dianteira 

esquerda e do painel interno da porta (torque de aperto das porcas: 9 Ñ 1 NĿm); 

 

(8) Remova manualmente o regulador do orif²cio de fabrica­«o no painel interno da porta; 

 

(9) A ordem de instala­«o do vidro da porta dianteira esquerda ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

1.2 Remo­«o e instala­«o do conjunto de vidro da porta dianteira direita 

 

O m®todo ® o mesmo da remo­«o e instala­«o do conjunto de vidro da porta dianteira esquerda. 

 

2 Remo­«o e instala­«o do conjunto regulador do vidro da porta dianteira 

 

2.1 Remo­«o e instala­«o do conjunto regulador do vidro da porta dianteira esquerda 

 

(1) Remova o sistema de blindagem da porta; 

 

(2) Remova a tira de veda­«o externa da parada de §gua da porta; 



 

(3) Remova o filme ¨ prova d'§gua; 

 

(4) Remova os dois parafusos de flange hexagonal M6Ĭ12 dos conjuntos de trilhos-guia m·veis dianteiros e 

traseiros (torque de aperto dos parafusos: 9 Ñ 1 NĿm); 

 

(5) Retire o vidro do suporte do regulador com as m«os empurrando; 

 

(6) Depois de girar o vidro adequadamente, remova-o por transla­«o e rota­«o; 

 

(7) Remova as cinco porcas de flange hexagonal M6 do regulador usando uma ferramenta (torque de aperto 

das porcas: 9 Ñ 1 NĿm); 

 

(8) Remova manualmente o regulador do orif²cio de fabrica­«o no painel interno da porta; 

 

(9) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

2.2 Remo­«o e instala­«o do conjunto regulador do vidro da porta dianteira direita 

 

O m®todo ® o mesmo da remo­«o e instala­«o do conjunto regulador do vidro da porta dianteira esquerda. 

 

 
 Depois de instalar o vidro, certifique-se de que a parte superior do vidro esteja em contato uniforme 

com o canal de passagem do vidro e que o vidro possa se mover livremente para cima e para baixo. 

 

Cap²tulo V Sistema de limpador e lavador 
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1 Remo­«o e instala­«o do sistema do limpador 

 

 
 

Figura 7-1-1 Conjunto do bra­o do limpador 

 

1. Bra­o do limpador e conjunto da palheta 2. Tampa da guarni­«o do limpador 3. Componente do cotovelo 

4. Porca 

 



 
 

Figura 7-1-2 Motor do limpador 

 

1. Conjunto da palheta do limpador 

auxiliar  

2. Bra­o  3. Conjunto do bra­o do 

limpador auxiliar  

4. Conjunto da palheta do limpador 

principal 

5. Conjunto do bra­o do limpador 

principal  

6. Componente do 

cotovelo  

7. Placa de montagem do limpador 8. Elo I  9. Capa imperme§vel  

10. Elo II  11. Parafuso de montagem do motor  

 

1.1 Remo­«o e instala­«o do conjunto da palheta do limpador 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Puxe o conjunto do bra­o do limpador; 

 

(2) Empurre o conjunto da palheta do limpador ao longo da dire­«o do bra­o do limpador e remova o conjunto 

da palheta do limpador; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

1.2 Remo­«o e instala­«o do conjunto do bra­o do limpador 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Puxe a tampa de guarni­«o do bra­o do limpador; 

 

(2) Remova o tubo de fluido na junta do componente do cotovelo do limpador; 

 

(3) Remova as duas porcas M8 do conjunto do bra­o do limpador (torque de aperto das porcas: 25 Ñ 2 NĀm); 

 

(4) Remova o conjunto do bra­o do limpador e o conjunto da palheta do limpador; 

 

(5) Remova o conjunto da palheta do limpador e guarde o conjunto do bra­o do limpador; 

 

(6) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

1.3 Remo­«o e instala­«o do elo do limpador 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova o conector do conjunto do motor do limpador; 

 

(2) Puxe a tampa do acabamento do bra­o do limpador; 

 

(3) Remova o tubo de fluido na junta do cotovelo do limpador; 

 



(4) Remova as duas porcas M8 do conjunto do bra­o do limpador (torque de aperto das porcas: 25 Ñ 2 NĀm); 

 

(5) Remova o conjunto do bra­o do limpador e o conjunto da palheta do limpador; 

 

(6) Remova a capa imperme§vel do limpador; 

 

(7) Remova os quatro parafusos M8Ĭ16 que conectam o eixo do elo do limpador com a carroceria do ve²culo 

(torque de aperto dos parafusos M8: 25 Ñ 2 NĿm); 

 

(8) Remova a junta esf®rica que conecta o conjunto do elo do limpador e o conjunto do motor do limpador; 

 

(9) Remova o conjunto do elo do limpador. 

 

(10) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

1.4 Remo­«o e instala­«o do conjunto do motor do limpador 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova o conector do conjunto do motor do limpador; 

 

(2) Remova a junta esf®rica que conecta o conjunto do motor do limpador e o conjunto do elo do limpador; 

 

(3) Remova os tr°s parafusos M6Ĭ20 do conjunto do motor do limpador (torque de aperto dos parafusos: 9 Ñ 

1 NĀm); 

 

(4) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

 
ǅ N«o se aproxime do conjunto do elo do limpador enquanto ele ainda estiver energizado para evitar 

prender os dedos; 

ǅ Durante a remo­«o do conjunto da palheta do limpador, tome cuidado para n«o permitir que o bra­o do 

limpador entre em contato direto com o vidro para evitar arranh»es no vidro; 

ǅ Aplique graxa na junta do conjunto do elo limpador; 

ǅ Substitua o parafuso ou porca danificados, se necess§rio. 

ǅ Ap·s a instala­«o, ligue o ve²culo e ligue o limpador para permitir que ele retorne automaticamente ¨ 

posi­«o de estacionamento. 

 

2 Remo­«o e instala­«o do sistema do lavador 

 

 
 

Figura 7-2-1 Arruela 

 



 
 

Figura 7-2-2 Posi­«o do reservat·rio do lavador 

 

1. Parafuso de fixa­«o do reservat·rio 

de fluido do lavador  

2. Ąngulo reto de duas vias  3. Abra­adeira de tubo 

¼nico 

4. Esponja  5. Pe­a de borracha com furo 

passante 

6. V§lvula de reten­«o em T 

7. Tubo de fluido de lavagem   

 

2.1 Remo­«o e instala­«o do reservat·rio do lavador e da mangueira do lavador 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os tr°s parafusos M8Ĭ16 que conectam o reservat·rio do lavador com seus suportes superior e 

inferior (torque de aperto dos parafusos: 25 Ñ 2 NĿm); 

 

(2) Remova a mangueira do lavador do motor do lavador e remova o reservat·rio do lavador; 

 

(3) Remova as partes perif®ricas do painel e tubo do fluido do lavador; 

 

(4) Remova a mangueira do lavador; 

 

(5) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 
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1 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o da moldura da porta dianteira 

 



 
 

Figura 8-1-1 Tira de veda­«o da moldura da porta dianteira esquerda 

 

1. Tira de veda­«o da moldura da porta dianteira esquerda 2. Conjunto da parede lateral esquerda 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova a prote­«o da soleira da porta, segure uma extremidade da faixa de veda­«o com a m«o e puxe-

a para remover toda a faixa de veda­«o. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(2) Comece a instala­«o pela parte inferior da aba da extremidade da abertura da porta e instale o ©ngulo 

redondo (2) para evitar o alongamento da faixa de veda­«o no canto arredondado. Durante a instala­«o, 

coloque as prote­»es do teto, do pilar A e do pilar B no rodap® da moldura e bata levemente na faixa de 

veda­«o na posi­«o com um martelo de borracha. 

 

2 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o externa do batente de §gua da porta frontal 

 

2.1 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o externa da porta dianteira esquerda 

 

 
 



Figura 8-2-1 Tira de veda­«o externa da porta dianteira esquerda 

 

1. Tira de veda­«o externa do batente de §gua 2. Conjunto da porta dianteira esquerda 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Use uma ferramenta de l©mina chata para erguer a tira de veda­«o externa do batente de §gua da parte 

traseira e, em seguida, puxe a tira de veda­«o externa do batente de §gua da extremidade da borda da 

extremidade da moldura da janela. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(2) Fa­a uma sobreposi­«o entre a junta do canal de passagem e a tira de veda­«o do batente de §gua externa, 

insira a tira de veda­«o do batente de §gua externo da porta frontal ao longo da extremidade da borda da 

extremidade da moldura da janela e bata levemente na posi­«o com um martelo de borracha. 

 

2.2 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o externa da porta dianteira direita 

 

O m®todo ® o mesmo da remo­«o e instala­«o da faixa de veda­«o externa do batente de §gua da porta dianteira 

esquerda. 

 

3 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o do batente de §gua interno da porta frontal 

 

3.1 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o interna da porta dianteira esquerda 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova a blindagem da porta (consulte "Remo­«o e montagem do sistema de blindagem da porta" do 

grupo de guarni­«o); 

 

(2) Remova a tira de veda­«o interna do batente de §gua da prote­«o da porta. 

 

 
 

Figura 8-3-1 Instala­«o da tira de veda­«o interna da porta dianteira esquerda 

 

1. Montagem de vidro  2. Corrim«o da porta  

3. Blindagem da porta  4. Tira de veda­«o de batente de §gua interno 

 

Etapas de instala­«o: 



 

(1) Conforme mostrado na Figura 13-3-1, instale a tira de veda­«o interna do batente de §gua na l©mina de 

metal da porta e certifique-se de que a borda dessa tira de veda­«o esteja paralela ¨ tira de veda­«o externa 

do batente de §gua sem inclina­«o; 

 

(2) Instale a blindagem da porta (consulte Guarni­»es - remo­«o e instala­«o do sistema de blindagem da 

porta). 

 

3.2 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o interna da porta dianteira direita 

 

O m®todo ® o mesmo da remo­«o e instala­«o da faixa de veda­«o interna do batente de §gua da porta dianteira 

esquerda. 

 

4 Remo­«o e instala­«o dos canais de passagem do vidro da porta frontal 

 

4.1 Remo­«o e instala­«o do canal de vidro da porta dianteira esquerda 

 

 
 

Instala­«o do canal de passagem do vidro da porta dianteira esquerda 

 

1. Vidro da porta dianteira esquerda canal 2. Montagem da porta dianteira esquerda 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova a tira de veda­«o externa do batente de §gua; 

 

(2) Instale o vidro (consulte "Remo­«o e instala­«o do conjunto do vidro da porta dianteira"); 

 

(3) Conforme mostrado na figura, puxe para fora a se­«o superior da moldura da janela do canal de passagem 

de vidro, remova os cantos de jun­«o em ambos os lados e retire toda a tira de veda­«o. Tome cuidado 

para proteger a tira de veda­«o durante a remo­«o. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Encaixe os dois cantos de jun­«o do canal de passagem do vidro ao longo da aba da extremidade da 

moldura da janela; ajuste as se­»es frontal, traseira e superior da moldura da janela do canal de passagem 

de vidro ao longo da aba da extremidade da moldura da janela e do trilho guia de vidro para tornar o canal 

de passagem plano sem dobrar; 

 

(2) Instale o mecanismo do regulador do vidro (consulte "Remo­«o e instala­«o do conjunto do regulador do 

vidro da porta dianteira"); 

 



(3) Instale o vidro (consulte "Remo­«o e instala­«o do conjunto do vidro da porta dianteira"); 

 

(4) Eleve e baixe o vidro para permitir que o canal do vidro atinja o estado de servi­o ideal. 

 

4.2 Remo­«o e instala­«o do canal de vidro da porta dianteira direita 

 

As etapas de remo­«o e instala­«o s«o as mesmas do canal do vidro da porta dianteira esquerda. 

 

 
ǅ Proteger a superf²cie da tira de veda­«o. Certifique-se de que todas as partes da tira de veda­«o estejam 

instaladas no lugar e tenham uma boa sobreposi­«o com a tira de veda­«o do batente de §gua e 

blindagem da porta 

 

5 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o da porta frontal 

 

5.1 Remo­«o e instala­«o da faixa de veda­«o da porta dianteira esquerda 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Puxe a tira de veda­«o do meio (durante o qual as abra­adeiras permanecem no painel interno). Este 

caminho pertence ¨ remo­«o destrutiva. Remova as abra­adeiras do orif²cio da chapa met§lica (preste 

aten­«o para proteger a superf²cie pintada). 

 
 

Figura 8-5-1 Faixa de veda­«o da porta dianteira esquerda 

 

1. Tira de veda­«o da porta dianteira esquerda 2. Montagem da porta dianteira esquerda 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Ao instalar a faixa de veda­«o da porta dianteira esquerda, encaixe as abra­adeiras nos orif²cios 

correspondentes na chapa met§lica. 

 

5.2 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o da porta dianteira direita 

 

As etapas de remo­«o e instala­«o s«o as mesmas da faixa de veda­«o da porta dianteira esquerda. 

 

6 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o do arco da roda da porta dianteira esquerda 

 

6.1 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o do arco da roda da porta dianteira esquerda 

 



 
 

Figura 8-6-1 Faixa de veda­«o do arco da roda da porta dianteira esquerda 

 

1. Chapa de porta 2. Tira de veda­«o do arco da roda 

 

(1) Puxe a tira de veda­«o de suas duas extremidades (durante o qual as abra­adeiras permanecem no painel 

interno). Este caminho pertence ¨ remo­«o destrutiva. Este caminho pertence ¨ remo­«o destrutiva. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

Remova as abra­adeiras do orif²cio da chapa met§lica (preste aten­«o para proteger a superf²cie pintada). 

 

6.2 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o do arco da roda da porta dianteira direita 

 

As etapas de remo­«o e instala­«o s«o as mesmas da faixa de veda­«o da porta dianteira esquerda. 

 

7 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o da tampa de manuten­«o 

 

7.1 Remo­«o e instala­«o da tira de veda­«o da tampa de manuten­«o 

 

 
 

Figura 8-7-1 Tira de veda­«o da tampa de manuten­«o 

 

1. Tampa de manuten­«o 2. Tira de veda­«o da tampa de manuten­«o 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova a tampa de manuten­«o; 

 



(2) Se a tira de veda­«o da tampa de manuten­«o estiver danificada, limpe a superf²cie de liga­«o da 

danificada com uma p§ de pl§stico e um pano. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Limpe a superf²cie de liga­«o da tampa de manuten­«o com um pano, retire a fita da parte de tr§s da tira 

de veda­«o e cole a tira de veda­«o ¨ tampa de manuten­«o firmemente sem rugas e bolhas. 

 

Cap²tulo VII Montagem da fechadura da porta 
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O conjunto da fechadura da porta inclui fechadura da porta, ma­aneta externa, ma­aneta interna, cilindro de 

trava e anel de trava. 

 

 
 

 
 

Figura 9-1 Instala­«o do componente da fechadura da porta dianteira esquerda 

 

1. Montagem da porta dianteira esquerda 

 

2. Conjunto do corpo da fechadura da porta dianteira esquerda 

 

3. Conjunto do anel de bloqueio da porta lateral 

 

4. Conjunto do cilindro da fechadura da porta dianteira esquerda 



 

5. Conjunto da ma­aneta externa da porta dianteira esquerda 

 

6. Montagem da ma­aneta interna 

 

7. haste de tra­«o do cilindro da fechadura da porta dianteira esquerda 

 

8. Tirante da ma­aneta externa da porta dianteira esquerda 

 

1 Remo­«o do conjunto da fechadura da porta 

 

1.1 Remo­«o e instala­«o do componente da fechadura da porta dianteira esquerda 

 

1.1.1 Remo­«o do componente da fechadura da porta dianteira esquerda 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Solte o conjunto da ma­aneta interna, a blindagem da porta, a pel²cula imperme§vel e o interruptor do 

regulador do vidro; 

 

(2) Remova um parafuso de flange hexagonal M6Ĭ12 com dentes na superf²cie do rolamento do trilho-guia 

m·vel e, em seguida, remova o trilho-guia m·vel. O torque de aperto do parafuso ® 9Ñ1 NĀm; 

 

(3) Conforme mostrado na Figura 6-1, solte a haste de tra­«o para conectar o conjunto da ma­aneta externa 

da porta dianteira esquerda e o cilindro da fechadura da porta dianteira esquerda do conjunto da ma­aneta 

externa da porta dianteira esquerda e o conjunto do cilindro da fechadura da porta dianteira esquerda, 

respectivamente, e remova o cabo de tra­«o do conjunto da ma­aneta interna; 

 

(4) Remova os dois parafusos de cabe­a chata com sextavado Interno M8Ĭ20 do anel de travamento e remova 

o anel de travamento. 

 

As etapas acima s«o etapas gerais para a remo­«o do conjunto da fechadura da porta. 

 

1.1.2 Remo­«o do corpo da fechadura da porta dianteira esquerda 

 

Remova os tr°s parafusos de cabe­a chata com sextavado M6Ĭ16 da fechadura da porta e remova o corpo da 

fechadura. 

 

1.1.3 Remo­«o do conjunto da ma­aneta externa da porta dianteira esquerda 

 

Conforme mostrado na Figura 6-1, remova os dois parafusos sextavados de cabe­a cil²ndrica M6Ĭ16 da 

ma­aneta e empurre a ma­aneta para fora junto com o cilindro da fechadura para remov°-los. O torque de 

aperto dos parafusos ® 9Ñ1 NĀm. 

 

1.1.4 Remo­«o do conjunto do cilindro da fechadura da porta dianteira esquerda 

 

Conforme mostrado na Figura 6-1, ap·s a remo­«o da ma­aneta externa, remova os dois pinos de fixa­«o do 

cilindro da fechadura e remova o conjunto do cilindro da fechadura da porta dianteira esquerda do conjunto da 

ma­aneta externa da porta dianteira esquerda. 

 

1.1.5 Instala­«o do componente da fechadura da porta dianteira esquerda 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Conforme mostrado na Figura 6-1, instale o conjunto do cilindro da fechadura da porta dianteira esquerda 

no conjunto da ma­aneta externa da porta dianteira esquerda; 

 



(2) Instale o conjunto da ma­aneta externa da porta dianteira esquerda no painel externo da porta; 

 

(3) Instale o conjunto da fechadura da porta dianteira esquerda 

 

(4) Conecte a haste de tra­«o no conjunto do corpo da fechadura da porta dianteira esquerda para conectar o 

conjunto do cilindro da fechadura da porta dianteira esquerda e o conjunto da ma­aneta externa da porta 

dianteira esquerda ao cilindro da fechadura e ¨ ma­aneta da porta, respectivamente, conecte o cabo de 

tra­«o ¨ ma­aneta interna montagem e verifique se a a­«o de desbloqueio da fechadura est§ bloqueada; 

 

(5) Instale o conjunto da ma­aneta interna; 

 

(6) Cole o filme ¨ prova d'§gua; 

 

(7) Instale o componente da blindagem da porta; 

 

(8) Instale o conjunto do anel de travamento da porta lateral. 

 

1.2 Remo­«o e instala­«o do componente da fechadura da porta dianteira direita 

 

As etapas de remo­«o e instala­«o do componente da trava da porta dianteira direita s«o as mesmas do 

componente da trava da porta dianteira esquerda. 
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1 Remo­«o e instala­«o da porta 

 

 
 

Figura 10-1 Ponto de montagem da porta 

 

1. Montagem da parede lateral esquerda 

 

2. Montagem da porta dianteira esquerda 

 



3. Conjunto da dobradi­a superior da porta dianteira esquerda 

 

4. Conjunto da dobradi­a inferior da porta dianteira esquerda 

 

5. Conjunto batente da porta dianteira 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova o conjunto do para-choque; 

 

(2) Conforme mostrado na Figura 15-1, puxe o conector para conectar o chicote el®trico da porta da parede 

lateral; 

 

(3) Remova uma porca de flange hexagonal M8 para conectar o batente e a parede lateral. O torque de aperto 

da porca ® (25Ñ2) NĿm; 

 

(4) Remova os seis parafusos de flange hexagonal M8Ĭ25 e as duas porcas de flange hexagonal M8 para 

conectar a porta e as dobradi­as superior e inferior. Os torques de aperto de ambos os parafusos e porcas 

s«o (25Ñ2) NĿm; 

 

(5) Quando a porta estiver para ser removida, tome cuidado para proteg°-la e n«o bater na superf²cie pintada; 

 

(6) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

2 Ajuste da porta 

 

Etapas de ajuste: 

 

(1) Conforme mostrado na Figura 215-1, solte os quatro parafusos de flange hexagonal M8 Ĭ 25 em um lado 

da porta e ajuste a porta frontal nas dire­»es horizontal e vertical; 

 

(2) Ap·s o ajuste, aperte os parafusos. O torque de aperto dos parafusos ® (25Ñ2) NĿm; 

 

(3) Solte os dois parafusos de flange hexagonal M8Ĭ25 e as duas porcas de flange hexagonal M8 para fixa­«o 

das dobradi­as superior e inferior em um dos lados da carroceria do ve²culo e ajuste a porta dianteira nos 

sentidos dianteiro, traseiro e vertical; 

 

(4) Ap·s o ajuste, aperte os parafusos e porcas. Os torques de aperto de ambos os parafusos e porcas s«o 

(25Ñ2) NĿm. 

 

 
ǅ Tome cuidado para ajustar a folga entre a porta e a §rea ao redor; 

ǅ Cuidado para proteger e n«o bater a superf²cie pintada; 

 

Cap²tulo IX Sistema de Conex«o de Porta 

Capítulo IX Sistema de Conexão de Porta 
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1 Remo­«o e instala­«o da dobradi­a 

 



 
 

Figura 13-1 Batente da dobradi­a 

 

1. Conjunto da dobradi­a superior da porta dianteira 

esquerda  

2. Montagem da porta dianteira esquerda  

3. Conjunto batente da porta dianteira 4. Conjunto da dobradi­a inferior da porta dianteira 

esquerda  

5. Montagem da parede lateral esquerda  

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Conforme mostrado na Figura 18-1, remova o conjunto do para-choque dianteiro; 

 

(2) Remova as duas porcas de flange hexagonal M8 para conectar o conjunto da dobradi­a superior da porta 

dianteira esquerda e o conjunto da parede lateral. O torque de aperto das porcas ® (25Ñ2) NĿm; 

 

(3) Remova os dois parafusos de flange hexagonal M8Ĭ25 para conectar o conjunto da dobradi­a inferior da 

porta dianteira esquerda e o conjunto da parede lateral. O torque de aperto dos parafusos ® (25Ñ2) NĿm; 

 

(4) Remova os quatro parafusos de flange hexagonal M8Ĭ25 para conectar os conjuntos de dobradi­a superior 

e inferior da porta frontal. O torque de aperto dos parafusos ® (25Ñ2) NĿm; 

 

(5) Remova as dobradi­as; 

 

(6) A ordem de instala­«o da dobradi­a ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

2 Remo­«o e instala­«o da batente 

 



 
 

Figura 13-2 Batente da dobradi­a 

 

1. Porca 2. Batente 3. Parafuso 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova o conjunto do para-choque dianteiro; 

 

(2) Remova a blindagem da porta; 

 

(3) Remova o filme ¨ prova d'§gua; 

 

(4) Remova as duas porcas de flange hexagonal M6 para conectar o batente e a porta. O torque de aperto das 

porcas ® (25Ñ2) NĿm; 

 

(5) Remova um parafuso de flange hexagonal M8 para conectar o batente e a parede lateral. O torque de 

aperto do parafuso ® (25Ñ2) NĿm; 

 

(6) Retire o limitador. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o da rolha ® inversa ¨ sua ordem de remo­«o. 

 

3 Remo­«o e instala­«o do bloco de tamp«o 

 



 
 

Figura 13-1 Bloco de prote­«o da porta dianteira esquerda 

 

1. Bloco de tamp«o 2. Porta dianteira esquerda 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Desparafuse o bloco de tamp«o do painel interno. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(2) Pressione o bloco amortecedor e gire a abra­adeira no orif²cio de montagem. 

 

Cap²tulo X Montagem do Conjunto do Sistema 

Capítulo X Montagem do Sistema de Montagem 
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Montagem do Conjunto do Sistema  
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1 Remo­«o e instala­«o do conjunto de montagem frontal 

 

 
 

1
2



Figura 214-1 Conjunto da suspens«o dianteira 

 

1. Orif²cio de montagem para a cabine do condutor 

 

2. Orif²cio de montagem para suporte inferior da montagem frontal 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Eleve a cabine do motorista usando uma ponte rolante; 

 

(2) Remova os outros sistemas conectados ¨ cabine do motorista e, em seguida, remova o sistema de 

montagem; 

 

(3) Remova os oito parafusos M12 para conectar o conjunto de suporte inferior esquerdo/direito do suporte 

frontal e o chassi. O torque de aperto dos parafusos ® de 108Ñ5,4 NĿm; 

 

(4) Levante a cabine do motorista usando uma ponte rolante ap·s remover o suporte traseiro do chassi; 

 

(5) Depois de levantar a cabine do motorista, remova os seis parafusos M12 para conectar o conjunto do 

suporte superior esquerdo/direito do suporte dianteiro e a viga longitudinal da cabine do motorista. O 

torque de aperto dos parafusos ® de 80 Ñ 4 NĿm. Desta forma, todo o conjunto de montagem frontal pode 

ser removido. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Conecte e fixe o conjunto de montagem frontal na chassi; 

 

(2) Conecte e fixe o conjunto de montagem traseira no chassi e, em seguida, monte a cabine do motorista. 

 

2 Remo­«o e instala­«o do conjunto da suspens«o traseira 

 

 
 

Figura 14-2 Conjunto da suspens«o traseira 

 

1. Suporte e forma de U de montagem traseira 

 

2. Parafuso de montagem para suporte em forma de U de montagem traseira 

 

3. Suporte de montagem da montagem traseira 
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Etapas de remo­«o: 

 

(1) Eleve a cabine do motorista usando uma ponte rolante; 

 

(2) Remova os doze parafusos M12 para conectar o suporte esquerdo/direito do conjunto de montagem 

traseira e a estrutura. O torque de aperto dos parafusos ® de 108Ñ5,4 NĿm; 

 

(3) Levante a cabine do motorista usando uma ponte rolante ap·s remover o suporte dianteiro do chassi; 

 

(4) Depois de levantar a cabine do motorista, remova os seis parafusos M10 para conectar o conjunto do 

suporte superior esquerdo/direito do suporte dianteiro e a viga longitudinal da cabine do motorista. O 

torque de aperto dos parafusos ® de 42 Ñ 2,1 NĿm. Desta forma, todo o conjunto de montagem traseira 

pode ser removido. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Conecte e fixe o conjunto de montagem traseira no chassi; 

 

(2) Conecte e fixe o conjunto de montagem frontal na estrutura e, em seguida, monte a cabine do motorista. 

 

3 Remo­«o e instala­«o do conjunto do suporte de montagem esquerdo (direito) do feixe anticolis«o 

 

 
 

Figura 14-3 Remo­«o e instala­«o do conjunto do suporte de montagem esquerdo (direito) da viga 

anticolis«o 

 

1. Conjunto do suporte de montagem esquerdo da viga anti-colis«o 

 

2. Conjunto do suporte de montagem direito da viga anti-colis«o 

 

3. Arruela grande  

 

4. Parafuso 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Conforme mostrado na Figura 14-3, remova 6 parafusos e juntas do conjunto do suporte de montagem 

esquerdo da viga anticolis«o e do conjunto do suporte de montagem direito da viga anticolis«o. O torque 

de aperto dos parafusos ® de 25Ñ1 NĿm; 
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(2) Remova o conjunto do suporte de montagem esquerdo da viga anticolis«o e o conjunto do suporte de 

montagem direito da viga de impacto, respectivamente; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

Esta p§gina foi intencionalmente deixada em branco 
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Figura 3-1-1 ĉndice de montagem do painel (freio de m«o mec©nico e freio a ar) 

 

1. Corpo do painel  2. Conjunto do painel de 

guarni­«o superior 

esquerdo  

3. Tampa do orif²cio de 

montagem frontal do painel  

4. Painel de 

guarni­«o superior 

do r§dio  

5. Painel de guarni­«o 

inferior do r§dio 

6. Conjunto de 

componentes do painel  

7. Porta-bagagens  8. Conjunto do painel 

de guarni­«o superior 

direito  

9. Conjunto da tampa 

direita  

10. Conjunto do painel de 

guarni­«o direito  

11. Conjunto de blindagem 

inferior direito  

12. Montagem do 

porta-luvas  

13. Conjunto da 

blindagem inferior 

central 

14. Conjunto de gaveta  15. Painel seletor de marchas  16. Conjunto da 

blindagem inferior 

esquerda  

17. Blindagem 

inferior da coluna de 

dire­«o  

18. Blindagem inferior do 

interruptor multifuncional 

19. Conjunto da blindagem 

superior do interruptor 

multifuncional 

20. Conjunto do 

painel de guarni­«o 

esquerdo  

21. Conjunto da tampa 

esquerda 

   

 

1 Remo­«o e instala­«o do conjunto da carroceria do painel 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova as blindagens superiores dos pilares A esquerdo e direito; 

 

(2) Remova o conjunto da blindagem superior da chave multifuncional; 

 

(3) Remova a blindagem inferior da chave multifuncional; 

 

(4) Blindagem inferior da coluna de dire­«o; 

 

(5) Remova o painel superior do r§dio (base da tela do display PAD); 

 

(6) Remova o painel inferior do r§dio (base da tela do display PAD); 

 

(7) Remova a tela de display do PAD / base do r§dio (consulte o cap²tulo correspondente para o m®todo de 



remo­«o); 

 

(8) Remova o conjunto da placa da tampa esquerda do painel; 

 

 Levante as 6 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-2 em ordem usando uma chave de fenda lisa enrolada 

com fita adesiva flex²vel; 

 

 Remova a tampa lateral ao longo do eixo de 3 abra­adeiras, girando ela. 

 

 
 

Figura 3-1-2 Pontos de montagem da tampa esquerda do painel 

 

1. Abra­adeira 2. Abra­adeira 

 

(9) Remova o conjunto da placa de cobertura direita do painel; 

 

 Lavante as 6 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-3 em ordem usando uma chave de fenda lisa enrolada 

com fita adesiva flex²vel; 

 

 Remova a tampa lateral ao longo do eixo de 3 abra­adeiras, girando ela. 

 

 
 



Figura 3-1-3 Pontos de montagem da tampa direita do painel 

 

1. Abra­adeira 2. Abra­adeira 

 

(10) Remova o conjunto do painel de guarni­«o direito do painel; 

 

 Levante lentamente as 9 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-4 usando uma chave de fenda lisa enrolada 

com fita adesiva flex²vel ao longo da borda do painel de guarni­«o direito; 

 

 Desconecte os conectores do conjunto de chaves e bot«o de volume (opcional) nele; 

 

 Remova o conjunto do painel de guarni­«o direito do painel. 

 

 
 

Figura 3-1-4 Pontos de montagem do painel de guarni­«o direito do painel 

 

1. Posi­«o da abra­adeira 

 

(11) Remova o conjunto do painel de guarni­«o esquerdo do painel; 

 

 Remova o parafuso ST4.2 usando uma chave Phillips; 

 

 Levante as 3 abra­adeiras do painel de guarni­«o esquerdo, conforme mostrado na Figura 3-1-5; 

 

 Desconecte o conector do bot«o de partida/entrada passiva e remova o painel de guarni­«o esquerdo do 

painel. 

 

 
 

Figura 3-1-5 Pontos de montagem do painel de guarni­«o esquerdo do painel 

 

1. Abra­adeira 2. Parafuso 

 

(12) Remova o instrumento de combina­«o (consulte o cap²tulo correspondente para m®todo de remo­«o); 

 

(13) Remova o painel seletor de marchas. 

 

 Remova a almofada antiderrapante de borracha e, em seguida, remova os tr°s parafusos ST4.2 usando 

uma chave de fenda Phillips; 

 

 Levante as 7 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-6 usando uma chave de fenda lisa enrolada com fita 

adesiva flex²vel; 

 

 Desconecte o conector do seletor de marchas e remova o painel seletor de marchas. 

 



 
 

Figura 3-1-6 Pontos de montagem do painel seletor de marchas 

 

1. Conjunto do painel seletor de marchas 

 

2. Almofada de borracha antiderrapante 

 

3. Parafuso 

 

4. Abra­adeira 

 

(14) Remova o conjunto da blindagem inferior esquerda; 

 

 Remova os dois parafusos ST4.2 do lado esquerdo da blindagem inferior esquerda usando uma chave de 

fenda Phillips; 

 

 Levante as 8 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-7 em ordem usando uma chave de fenda lisa enrolada 

com fita adesiva flex²vel; 

 

 Desconecte os conectores da chave de ajuste de brilho, chave de ajuste do farol e sensor de temperatura 

interna; 

 

 Remova o conjunto da blindagem inferior esquerda. 

 

 
 

Figura 3-1-7 Pontos de montagem do conjunto de prote­«o inferior esquerdo 

 

1. Abra­adeira 2. Parafuso 

 

(15) Remova o conjunto da blindagem inferior direita; 

 

 Remova os dois parafusos ST4.2 do lado direito da blindagem inferior direita usando uma chave de fenda 

Phillips; 

 

 Remova os tr°s parafusos M6 mostrados na Figura 3-1-8; 

 

 Levante as 7 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-8 em ordem usando uma chave de fenda lisa enrolada 

com fita adesiva flex²vel; 

 



 Remova o conjunto de blindagem inferior direito. 

 

 
 

Figura 3-1-8 Pontos de montagem do conjunto de prote­«o inferior direito 

 

1. Abra­adeira 2. Parafuso 3. Parafuso 

 

(16) Remova o conjunto da gaveta; 

 

 Abra a gaveta no sentido +X at® a posi­«o m§xima; 

 

 Remova os dois parafusos ST4.2 e os dois parafusos ST4.8 mostrados na Figura 3-1-9 usando uma chave 

de fenda Phillips com junta universal; 

 

 Levante lentamente as 5 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-10 usando uma chave de fenda lisa 

enrolada com fita adesiva flex²vel; 

 

 Remova o conjunto da gaveta. 

 

 
 

Figura 3-1-9 Parafusos no conjunto da gaveta 

 

1. Parafuso ST4.2 2. Parafuso ST4.8 

 

 



 

Figura 3-1-10 Fivelas no conjunto da gaveta 

 

1. Fivela  

 

(17) Remova o conjunto da blindagem inferior do meio; 

 

 Remova os seis parafusos ST4.2 conforme mostrado na Figura 3-1-11 usando uma chave de fenda Phillips; 

 

 Levante as 6 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-11 em ordem usando uma chave de fenda lisa enrolada 

com fita adesiva flex²vel; 

 

 Desconecte os conectores do isqueiro, conjunto da porta USB e fonte de alimenta­«o de backup de 24V; 

 

 Remova o conjunto de blindagem inferior do meio do painel. 

 

 
 

Figura 3-1-11 Pontos de montagem do conjunto da blindagem inferior intermedi§ria 

 

1. Abra­adeira 2. Parafuso 

 

(18) Remova o conjunto da porta-bagagens 

 

 Pressione o bot«o no porta-bagagens para abrir sua tampa e remova o parafuso M6; 

 

 Levante as 7 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-12 usando uma chave de fenda lisa enrolada com fita 

adesiva flex²vel; 

 

 Retire o conjunto da caixa de porta-bagagens. 

 

 
 

Figura 3-1-12 Pontos de montagem da porta-bagagens 



 

1. Abra­adeira 2. Parafuso 

 

(19) Remova o conjunto do painel de acabamento superior esquerdo do painel; 

 

 Remova o parafuso ST4.2 (6) conforme mostrado na Figura 3-1-13 usando uma chave de fenda Phillips; 

 

 Levante as 14 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-13 usando uma chave de fenda lisa enrolada com fita 

adesiva flex²vel; 

 

 Remova o conjunto do painel de acabamento superior esquerdo. 

 

 
 

Figura 3-1-13 Pontos de montagem do painel de acabamento superior esquerdo 

 

1. Abra­adeira 2. Parafuso 

 

(20) Remova o conjunto do painel de acabamento superior direito do painel; 

 

 Remova os tr°s parafusos ST4.2 conforme mostrado na Figura 3-1-14 usando uma chave de fenda Phillips; 

 

 Levante as 4 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-14 usando uma chave de fenda lisa enrolada com fita 

adesiva flex²vel; 

 

 Remova o conjunto do painel de acabamento superior direito. 

 

 
 

Figura 3-1-14 Pontos de montagem do painel de guarni­«o superior direito 

 

1. Abra­adeira 2. Parafuso 

 

(21) Remova o conjunto de componentes do painel; 

 

 Remova os tr°s parafusos ST4.2 conforme mostrado na Figura 3-1-14 usando uma chave de fenda Phillips; 



 

 Levante as 6 abra­adeiras mostradas na Figura 3-1-15 usando uma chave de fenda lisa enrolada com fita 

adesiva flex²vel; 

 

 Remova o conjunto de componentes do painel. 

 

 
 

Figura 3-1-15 Pontos de montagem do conjunto de componentes do painel 

 

1. Abra­adeira 2. Parafuso 

 

(22) Remova a tampa do orif²cio de montagem dianteiro do painel; 

 

 Levante as 3 fivelas mostradas na Figura 3-1-16 em ordem usando uma chave de fenda lisa enrolada com 

fita adesiva flex²vel ao longo do slot de abertura; 

 

 Remova as 4 tampas dos orif²cios de montagem frontais do painel. 

 

 
 

Figura 3-1-16 Fivelas nas tampas dos orif²cios de montagem dianteiros do painel 

 

1. Fivela 

 

(23) Remova o conjunto da carroceria do painel; 

 

 Remova os nove parafusos M6 mostrados na Figura 3-1-17 e remova o conjunto da carroceria do painel. 

 

 



 

Figura 3-1-17 Pontos de montagem da montagem da carroceria do painel 

 

1. Parafuso 

 

Instala­«o do conjunto do corpo do painel: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

 
ǅ N«o aplique for­a excessiva durante a remo­«o para evitar danos ¨s abra­adeiras dos componentes; 

ǅ Durante a remo­«o, tenha o m§ximo cuidado para evitar danos ¨s partes perif®ricas, como para-brisa e 

painel; 

ǅ Para todas as opera­»es de alavancagem realizadas com uma chave de fenda lisa, certifique-se de ter a 

cabe­a da chave enrolada com fita adesiva flex²vel para evitar danos ¨ superf²cie do produto. 

ǅ Consulte os cap²tulos correspondentes para a remo­«o de pe­as perif®ricas, como volante, coluna de 

dire­«o e instrumento de combina­«o. 

 

2 Remo­«o e instala­«o da blindagem do interruptor multifuncional 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Levante lentamente as 11 fivelas mostradas na Figura 3-1-18 usando uma chave de fenda lisa enrolada 

com fita adesiva flex²vel ao longo da borda; 

 

(2) Remova a blindagem superior da chave multifuncional. 

 

 
 

Figura 3-1-18 abra­adeiras na blindagem superior da chave multifuncional 

 

1. Fivela 

 

(3) Remova os 3 parafusos autorroscantes e 1 parafuso mostrado na Figura 2-1-19 e remova a blindagem 

inferior da chave multifuncional. 

 



 
 

Figura 3-1-19 Parafuso na blindagem inferior da chave multifuncional 

 

1. Parafuso 2. Parafuso 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

 
ǅ N«o aplique for­a excessiva durante a remo­«o para evitar danos ¨s abra­adeiras; 

 

3 Remo­«o e instala­«o da blindagem inferior da coluna de dire­«o 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova os seis parafusos ST4.8Ĭ22 mostrados na Figura 3-1-20; 

 

(2) Remova a coluna de dire­«o. 

 

(3) Remova a prote­«o inferior da coluna de dire­«o. 

 

 
 

Figura 3-1-20 Parafuso na blindagem inferior da coluna de dire­«o 

 

1. Posi­«o do parafuso 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 



4 Remo­«o e instala­«o do painel de acabamento do r§dio 

 

1 Remova o painel superior do r§dio; 

 

 Levante as 6 fivelas e 2 abra­adeiras mostrados na Figura 3-1-21 usando uma chave de fenda lisa enrolada 

com fita adesiva flex²vel ao longo da borda; 

 

 Remova o painel superior do r§dio; 

 

 
 

Figura 3-1-21 Abra­adeiras no painel de acabamento superior do r§dio 

 

1. Fivela 2. Abra­adeira 

 

2 Remova o painel inferior do r§dio; 

 

 Remova o painel do r§dio; 

 

 Remova os dois parafusos ST5.0 no painel de guarni­«o inferior do r§dio, 

 

Conforme mostrado na Figura 3-1-22. 

 

 Levante as 2 fivelas mostradas na Figura 2-1-22 usando uma chave de fenda lisa enrolada com fita adesiva 

flex²vel; 

 

 Remova o painel inferior do r§dio; 

 

 
 

Figura 3-1-22 Fivelas no painel de guarni­«o inferior do r§dio 

 

1. Fivela 2. Parafuso 

 

 
ǅ N«o aplique for­a excessiva durante a remo­«o para evitar danos ¨s abra­adeiras; 

 

5 Remo­«o e instala­«o de viga tubular 

 

Etapas de instala­«o: 



 

(1) Remova o painel; 

 

(2) Remova o chicote el®trico, os aparelhos el®tricos, a coluna de dire­«o e os pontos de fixa­«o do pedal do 

freio; 

 

(3) Remova os nove parafusos M8 conforme mostrado na Figura 3-1-23; 

 

(4) Conjunto de soldagem de viga tubular; 

 

(5) Remova os dois parafusos M8 mostrados na Figura 3-1-24 e, em seguida, a placa de conex«o do pedal do 

freio. 

 

(6) Remova os dois parafusos M6 conforme mostrado na Figura 3-1-25 e remova o suporte de montagem da 

ECU. 

 

 
 

Figura 3-1-23 Parafuso de montagem do conjunto de soldagem de viga tubular 

 

1. Parafuso 

 

 
 

Figura 3-1-24 Parafuso de montagem da placa de conex«o do pedal do freio 

 

1. Parafuso 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 



 
 

Figura 3-1-25 Parafusos de montagem do suporte de montagem da ECU 

 

1. Parafuso 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. O torque de aperto ® de 9Ñ2 NĿm para os parafusos M6. 

 

6 Remo­«o e instala­«o do sistema de painel auxiliar 

 

 
 

Figura 3-1-26 ĉndice de mangas de borracha para painel auxiliar e painel auxiliar (vers«o com freio a ar para 

tr°s passageiros) 

 

1. Corpo do painel auxiliar 

 

2. Manga de borracha do painel auxiliar 

 

3. Plugue do parafuso do painel auxiliar e posi­«o do parafuso 

 

4. Posi­«o do parafuso do painel auxiliar 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova a manga de borracha do painel auxiliar; 

 

(2) Remova a tampa do parafuso do painel auxiliar; 

 

(3) Remova os dois parafusos M6 e os dois parafusos M6 do corpo do painel auxiliar mostrado na Figura 3-

1-26 e, em seguida, o corpo do painel auxiliar; 

 

Etapas de instala­«o: 



 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 
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Figura 3-2-1 Guarni­»es internas 

 

1. Teto  2. Porta-bagagens do 

teto   

3. Blindagem do pilar A  4. Al­a do pilar A  

5. Viga tubular  6. Painel  7. Blindagem inferior da 

coluna de dire­«o  

8. Blindagem do 

interruptor 

multifuncional  

9. Blindagem da soleira 

da porta 

10. Corpo do tapete  11. Painel auxiliar  12. Al­a do pilar B  

13. Blindagem inferior 

do pilar B  

14. Blindagem da parede 

traseira  

15. Blindagem superior 

do pilar B  

16. Blindagem da porta 

 

Ordem de instala­«o: 

 

Prote­«o da parede traseira Ÿ Teto Ÿ Porta-objetos Ÿ Carpete Ÿ Prote­«o superior da coluna B Ÿ Prote­«o 

inferior da coluna B Ÿ Prote­«o inferior da coluna de dire­«o Ÿ Prote­«o superior da coluna A Ÿ Puxador 

da coluna A Ÿ Prote­«o da soleira da porta Ÿ Conjunto da prote­«o da porta Ÿ Parte de tr§s do porta-bagagens 

de parede 



 

1 Remo­«o e instala­«o da blindagem superior do pilar A 

 

 
 

Figura 3-2-2 Prote­«o superior do pilar A e al­a do pilar A 

 

1. Blindagem superior do pilar A 2. Al­a do pilar A 3. Parafuso 4. Abra­adeira 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Solte a tira de veda­«o do caixilho da porta encaixada na blindagem do pilar A; 

 

(2) Erga a tampa do plugue do parafuso na al­a do pilar A, remova os dois parafusos M6 conforme mostrado 

na Figura 2-1 para remover a al­a do pilar A; 

 

(3) Levante a abra­adeira e remova a prote­«o superior do pilar A. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. O torque de aperto ® de 4Ñ1 NĿm para os parafusos M6. 

 

2 Remo­«o e instala­«o do sistema de blindagem da porta 

 

 
 

Figura 3-2-3 ĉndice do sistema de blindagem da porta 

 



1. Montagem da blindagem da porta  2. Conjunto da ma­aneta interna da porta  

3. Tampa do plugue do parafuso da ma­aneta da 

porta  

4. Montagem da ma­aneta da porta  

5. Painel do interruptor de controle da janela  6. Abra­adeira 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Erga a tampa do parafuso do painel do interruptor de controle da janela, remova o parafuso auto-roscante 

ST4.8 Ĭ 16, levante o interruptor de controle da janela ao longo da borda, retire o painel do interruptor de 

controle da janela e remova a fia­«o aproveitar; 

 

(2) Erga as tampas do buj«o do parafuso de montagem do assento interno da al­a, remova o parafuso auto-

roscante ST4,8 Ĭ 16 e, em seguida, levante o conjunto da al­a interna ao longo da borda; 

 

(3) Erga a tampa do plugue do parafuso da al­a e remova o parafuso M8; 

 

(4) Remova o parafuso M8 atr§s do conjunto da al­a interna e retire o conjunto da al­a; 

 

(5) Erga as 12 abra­adeiras da blindagem da porta, conforme mostrado na Figura 3-3, ao longo do espa­o 

entre a blindagem da porta e a chapa met§lica da carroceria do ve²culo; 

 

(6) Mova a blindagem da porta horizontalmente e remova-a depois de separada da tira de veda­«o do batente 

de §gua. 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. O torque de aperto ® de 21,6N.mÑ2 para os parafusos 

M8. 

 

 
ǅ Para facilitar a opera­«o, abaixe o vidro do para-brisa antes de retir§-lo; 

ǅ Levante a blindagem da porta com for­a uniforme, pois for­a excessiva pode danificar a blindagem da 

porta; 

ǅ Ao erguer a blindagem da porta, ® melhor inserir a ferramenta de alavancagem na parte de dif²cil 

visualiza­«o do painel de acabamento interno da porta para proteger a apar°ncia da superf²cie; 

ǅ Para todas as opera­»es de levantamento realizadas com uma chave de fenda lisa, certifique-se de ter a 

cabe­a da chave enrolada com fita adesiva flex²vel para evitar danos ¨ superf²cie do produto. 

 

3 Remo­«o e instala­«o da prote­«o da soleira da porta 

 

 
 

Figura 3-2-4 Parafusos de montagem da prote­«o da soleira da porta 

 

1. Blindagem da soleira da porta 2. Parafuso 3. Tampa do buj«o 

 

Etapas de remo­«o: 

1

3

2



 

Remova as quatro tampas dos buj»es mostradas na Figura 3-2-4, remova os parafusos auto-roscantes de cabe­a 

em forma de concha grande com recesso cruzado e remova a prote­«o da soleira da porta. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

Etapas de instala­«o: A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

4 Remo­«o e instala­«o da blindagem do pilar B 

 

 
 

Figura 3-2-5 blindagem do pilar B 

 

1. Abra­adeira  2. Blindagem superior do pilar B  3. Parafuso 

4. Blindagem inferior do pilar B  5. Parafuso  6. Corrim«o de sa²da do pilar B 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova o corrim«o de sa²da da coluna B ap·s remover seus dois parafusos M8; 

 

(2) Abra a tira de veda­«o da moldura da porta 

 

(3) Remova as 6 abra­adeiras mostradas na Figura 3-2-5 e, em seguida, remova a blindagem inferior da 

coluna B; 

 

(4) Remova os dois parafusos ST4.8 da blindagem superior do pilar B; 

 

(5) Remova as 3 abra­adeiras mostradas na Figura 3-2-5 e, em seguida, remova a blindagem superior do pilar 

B; 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. O torque de aperto ® de 7Ñ1 NĿm para os parafusos. 

 

O torque de aperto ® de 1 Ñ 0,1 NĿm para parafusos. 

 

 



ǅ Substitua as abra­adeiras de pl§stico danificados; 

ǅ Certifique-se de que as abra­adeiras estejam instaladas na posi­«o. 

ǅ Certifique-se de que a tira de veda­«o esteja instalada corretamente. 

 

5 Remo­«o e instala­«o da blindagem da parede traseira 

 

 
 

Figura 3-2-6 Posi­«o da abra­adeira na blindagem da parede traseira 

 

1. Posi­«o da abra­adeira da l©mina 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova o extintor de inc°ndio, a blindagem do pilar B e o teto. 

 

(2) Remova o para-brisa traseiro ap·s afrouxar sua faixa de veda­«o; 

 

(3) Levante as 4 abra­adeiras de l©mina mostrados na Figura 3-2-6 e remova a blindagem da parede traseira; 

 

(4) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

 
ǅ Substitua as abra­adeiras de pl§stico danificados; 

ǅ Certifique-se de que as abra­adeiras estejam instaladas na posi­«o. 

ǅ Certifique-se de que a tira de veda­«o esteja instalada corretamente. 

 

6 Remo­«o e instala­«o da pala de sol (geral para cabina CP18B) 

 



 
 

Figura 3-2-7 Quebra-sol  

 

1. Quebra-sol esquerdo  2. Quebra-sol direito  3. Suporte de montagem 

4. Eixo rotativo  5. Suporte de fixa­«o do Quebra-

sol 

 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Baixe a quebra-sol e puxe-o para fora do suporte de fixa­«o; 

 

(2) Remova os 3 parafusos auto-roscantes rebaixados cruzados mostrados na Figura 2-2-7 usando uma chave 

de fenda Phillips e, em seguida, remova o quebra-sol. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

7 Remo­«o e instala­«o do porta-bagagens 

 

 
 

Figura 3-2-8 Porta-bagagens 

 

1. Posi­«o da tampa do plugue da do porta-bagagens e do parafuso 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova o gravador de dados de percurso do ve²culo e o quebra-sol. (Consulte os cap²tulos 

correspondentes para m®todos de remo­«o); 



 

(2) Remova a tampa do plugue do porta-bagagens e os parafusos de flange hexagonal conforme mostrado na 

Figura 3-2-8 e remova a caixa de armazenamento do teto. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

Etapas de instala­«o: A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

8 Remo­«o e instala­«o do telhado 

 

 
 

Figura 3-2-9 Teto 

 

1. Abra­adeira da l©mina 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova a faixa de veda­«o da moldura da porta, blindagem do pilar A, blindagem do pilar B, blindagem 

da parede traseira, luzes do sal«o, porta-bagagens e suporte da caixa do porta-bagagens. (Consulte os 

cap²tulos correspondentes para m®todos de remo­«o); 

 

(2) Levante as 8 abra­adeiras de l©mina mostrados na Figura 3-2-9 e remova o teto; 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

 
ǅ Para todas as opera­»es de levantamento realizadas com uma chave de fenda lisa, certifique-se de ter a 

cabe­a da chave enrolada com fita adesiva flex²vel para evitar danos ¨ superf²cie do produto. 

ǅ Como o teto ® coberto por tecido de malha, que ® dif²cil de limpar, n«o manche o teto durante a remo­«o. 

Tome cuidado para n«o dobrar o teto durante a remo­«o. 

 

9 Remo­«o e instala­«o de carpete 

 



 
 

Figura 3-2-10 Carpete 

 

1. Posi­«o da abra­adeira da l©mina 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova o painel auxiliar, banco, ponto de fixa­«o inferior do cinto de seguran­a, prote­«o da soleira da 

porta, ponto de fixa­«o inferior da caixa do A/C, extintor de inc°ndio e ferramentas fornecidas com o 

ve²culo (consulte os cap²tulos correspondentes para m®todos detalhados de remo­«o); 

 

(2) Levante e remova os 6 clipes de l©mina mostrados na Figura 3-2-10; 

 

(3) Enrole o tapete lentamente dos dois lados e, em seguida, puxe-o lentamente. 

 

Etapas de instala­«o: 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

10 Remo­«o e instala­«o do conjunto do espelho retrovisor interno 

 

 
 

Figura 3-2-11 Conjunto do espelho retrovisor interno 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 



 

(1) Remova os dois parafusos de cabe­a chata rebaixada M6 que conectam o conjunto do espelho retrovisor 

interno com a carroceria do ve²culo; 

 

(2) Remova o conjunto do espelho retrovisor interno; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. Todos os parafusos devem ser apertados. 
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1 Remo­«o e instala­«o do banco do motorista 

 

 
 

Figura 3-3-1 Banco do motorista 

 

1. Pontos de montagem dianteiros do banco do motorista 

 

2. Pontos de fixa­«o traseiros do banco do motorista 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Ajuste o trilho deslizante do assento e puxe o banco para a extremidade dianteira. 

 

(2) Ajuste a al­a do encosto para fazer o encosto do banco girar para a posi­«o mais avan­ada e remova as 

duas porcas M10 instaladas na posi­«o mais traseira. O torque de aperto das porcas ® de 52Ñ7 NĿm; 

 

(3) Deslize o banco para a posi­«o mais recuada, remova os dois parafusos M10 e as arruelas coladas 

instaladas na posi­«o mais avan­ada e, finalmente, remova o conjunto do banco do motorista. O torque 

de aperto dos parafusos ® de 52Ñ7 NĿm; 

 

(4) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

2 Remo­«o e instala­«o do banco do passageiro dianteiro 

 



 
 

Figura 3-3-2 Banco do passageiro dianteiro 

 

1. Pontos de fixa­«o dianteiros do banco do passageiro 

 

2. Pontos de montagem traseiros do banco do passageiro 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Ajuste a al­a do encosto para fazer o encosto do banco girar para a posi­«o mais avan­ada e remova as 

duas porcas M10 instaladas na posi­«o mais traseira. O torque de aperto das porcas ® de 52Ñ7 NĿm; 

 

(2) Remova os dois parafusos M10 e as arruelas coladas instaladas na posi­«o frontal. O torque de aperto dos 

parafusos ® de 52Ñ7 NĿm; 

 

(3) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

3 Banco do meio 

 

 



 

 
 

Figura 3-3-3 Banco do meio 

 

1. Pontos de montagem traseiros do encosto do banco do passageiro central 

 

2. Pontos de fixa­«o do encosto e almofada do banco do passageiro central 

 

3. Pontos de montagem da almofada do banco do passageiro do meio 

 

4. Pontos de montagem dianteiros da almofada do banco do passageiro do meio 

 

Etapas de remo­«o e instala­«o: 

 

(1) Remova os dois parafusos M10 dos pontos de montagem dianteiros da almofada do banco do passageiro 

do meio. O torque de aperto dos parafusos ® de 52Ñ7 NÅm; 

 

(2) Remova a almofada do banco do meio puxando-a ao longo da dire­«o de encaixe. O torque de aperto dos 

parafusos ® de 23Ñ2 NÅm; 

 

(3) Remova os dois parafusos M8 dos pontos de montagem traseiros do encosto do banco do passageiro do 

meio. O torque de aperto dos parafusos ® de 23Ñ2 NÅm; 

 

(4) A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 
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1 Remo­«o e inspe­«o do conjunto do cinto de seguran­a 

 

1.1 Remo­«o dos cintos de seguran­a do motorista e passageiro dianteiro 

 



 
 

Figura 3-4-1 Pontos de montagem do cinto de seguran­a 

 

1. Ponto de fixa­«o do cinto de seguran­a  2. Cinto de seguran­a  

3. Ponto de montagem do ajustador de altura  4. Ponto de montagem do retrator 

 

Etapas de remo­«o: 

 

(1) Remova a tampa do ponto de montagem superior e remova os parafusos de 7/16 polegadas nos pontos de 

montagem superior e inferior do cinto de seguran­a. 

 

(2) Remova as blindagens internas superior e inferior da coluna B. Caso n«o haja regulador de altura ou n«o 

seja necess§rio verificar e substituir o regulador de altura, remova apenas a blindagem inferior da coluna 

B (consulte "4 Remo­«o e instala­«o das blindagens da coluna B" no Cap²tulo II de Guarni­»es); 

 

(3) Remova o regulador de altura do cinto de seguran­a (caso seja necess§rio verificar ou substituir o 

regulador de altura); 

 

(4) Remova o parafuso de cabe­a cil²ndrica hexagonal lobular no ponto de montagem superior do retrator e 

o parafuso de 7/16 polegadas no ponto de montagem inferior do retrator. 

 

O conjunto do cinto de seguran­a pode ser removido seguindo as etapas acima. 

 

1.2 Inspe­«o dos cintos de seguran­a do motorista e passageiro dianteiro 

 

Etapas: 

 

(a) Requisitos de desempenho para cinto de seguran­a: A superf²cie da precinta deve estar limpa, lisa e com 

boa sensa­«o e a precinta deve estar uniformemente tran­ada e livre de manchas, rachaduras, rebarbas, 

aletas e outros defeitos; 

 

(b) Requisitos de desempenho para retrator de cinto de seguran­a: O retrator deve retrair-se rapidamente e 

estender-se livremente sem apertar; 

 

(c) A fivela do cinto de seguran­a deve travar e destravar perfeitamente. 

 

 
ǅ Se algum desempenho do cinto de seguran­a n«o atender ao requisito, substitua o conjunto do cinto de 

seguran­a por um novo. 



 

2 Instala­«o do conjunto do cinto de seguran­a 

 

Etapas de instala­«o: 

 

(1) Coloque o retrator corretamente, certifique-se de que os espa­amentos da fita tran­ada e do anel de 

revestimento sejam os mesmos e aperte o parafuso sextavado de cabe­a chata no ponto de montagem 

superior do retrator e o parafuso de 7/16 pol. ponto de montagem inferior do retrator. O torque de aperto 

dos parafusos ® de 45Ñ2NĿm. 

 

(2) Instale o ajustador de altura (caso exista um ajustador de altura e tenha sido removido); 

 

(3) Instale a(s) blindagem(ns) do pilar B; 

 

(4) Aperte os pontos de montagem superior e inferior do cinto de seguran­a com um torque de aperto de 45Ñ2 

NĿm e instale a tampa do ponto de montagem superior. 

 

3 Remo­«o e inspe­«o do conjunto da fivela do cinto de seguran­a 

 

 
 

Figura 3-4-2 Fivela do cinto de seguran­a 

 

1. Fivela do cinto de seguran­a do motorista/passageiro dianteiro (para modelo de 2 ou 3 lugares) 

 

2. Fivela do cinto de seguran­a do passageiro central (para modelo de 3 bancos) 

 

3. Fivela do cinto de seguran­a do passageiro do meio e do passageiro dianteiro (para modelo de 3 bancos) 

 

3.1 Remo­«o e instala­«o do conjunto da fivela do cinto de seguran­a 

 

 
 



Figura 3-4-3 Pontos de montagem da fivela do cinto de seguran­a 

 

a: Etapas de remo­«o da fivela do cinto de seguran­a instalada no banco: 

 

(1) Remova o envolt·rio do chicote el®trico e o terminal da fivela do cinto de seguran­a com um lembrete; 

 

(2) Remova a prote­«o lateral do assento para expor o parafuso de fixa­«o da fivela do cinto de seguran­a; 

 

(3) Remova o parafuso de 7/16 polegadas com uma ferramenta adequada. O torque de aperto dos parafusos 

® de 45Ñ2 NĿ m; 

 

A fivela do cinto de seguran­a instalada no assento pode ser removida seguindo as 3 etapas acima. 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

a: Etapas de remo­«o da fivela do cinto de seguran­a instalada no piso (para modelo de 3 bancos): 

 

 
 

Figura 3-4-4 Pontos de montagem da fivela do cinto de seguran­a 

 

(1) Remova o envolt·rio do chicote el®trico e o terminal da fivela do cinto de seguran­a com um lembrete; 

 

(2) Remova o banco do meio (consulte "3 Banco do meio" no Cap²tulo III); 

 

(3) Remova a fivela do cinto de seguran­a do meio e os dois parafusos de montagem no conjunto do cinto de 

seguran­a do meio e do banco do passageiro dianteiro. 

 

A ordem de instala­«o ® inversa ¨ ordem de remo­«o. 

 

3.2 Conjunto da fivela do cinto de seguran­a do passageiro dianteiro 

 

Requisitos de desempenho para fivela de cinto de seguran­a: A inser­«o da lingueta do cinto de seguran­a e o 

desbloqueio da fivela do cinto de seguran­a devem ser claramente sentidos. A fivela do cinto de seguran­a n«o 

deve destravar automaticamente e deve estar livre de falha de fun­«o. 

 

 
ǅ Se algum desempenho da fivela do cinto de seguran­a n«o atender ao requisito, substitua o conjunto da 

fivela do cinto de seguran­a por um novo. 

 

Esta p§gina foi intencionalmente deixada em branco 
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Figura 4-1-1 Posi­«o de instala­«o do instrumento de combina­«o 

 

2 Diagrama esquem§tico el®trico 

 



 
 

Figura 4-1-2 Diagrama esquem§tico el®trico do instrumento de combina­«o 

 

3 Defini­«o de pinos 

 

 
 

Figura 4-1- 3 

 

NÁ 
Fun­«o do pino no terminal do 

instrumento Q1 
Observa­»es Descri­«o 

1 GND GND  

2 GND GND  

3 Reservado Ativo baixo Sinal de n²vel de fluido (reservado) 

4 

Coleta de dados do sensor de 

gravidade do banco do 

acompanhante 

Ativo baixo  

5 Reservado Ativo baixo 
Coleta de sinal do interruptor do 

cinto de seguran­a central 

6 
Coleta de sinal do interruptor do 

cinto de seguran­a do motorista 
Ativo baixo  


